Anexa 2 — la proeict de HCL

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

1. Durata de realizare: - 36 de luni
2. Indicatori specifici:

Principalii indicatori fizici
Componenta 1: Reabilitarea a doua cazane de apa fierbinte CAFZ si CAF4 din CET Centru

Indicator fizic Valoare Cantitate
unitara
Cazans de apa fierbinte Mr. 2

retehneologizate

Randamentul cazanului la o 93
functionarsa pe gazs naturale

Randamentul cazanului la %o a0
functionarea pe combustibil lichid

usor

Capacitatea termica maxima CAF2 MMt a8,15
Capacitatea termica maxzima CAF4 Mk 116,32
Emisiile de NCx |la functionarea pe mg/Nmc 200

gaze naturale, 3% 02

Emisiile de NOx la functionarea pe mg/Nmc 450
CLU, 3% 02
Echipament on-line de monitorizare | Nr. 2
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Indicator fizic Valcare Cantitate
unitara

Cazane de abur retehnologizate Nr. 3

FRandamentul cazanului la % 87

functionarea pe lignit

Capacitate termica CAEL, CAE2, t/h 100

CAE3

Emisiile de NOx |a funciionarea pe mig/Nmc 200

lignit, 6% 02

Emisiile de NOx |la funciionarea pe mg/ Nmc 200

gaze naturale, 3% 02

Temperatura nominala abur L 230 = 20

Echipamen: on-line de monitorizare | Nr. 1

Componenta 3: Instzlatie noua de desulfurare (DESOX) la CET Suc

Indicator fizic Valcare Cantitate
unitara

Instalatie noua DESOX No. 1

Limita emisiilor de S02, 6% 02 mg/Nmc 250

Limita emisiilor de pulberi, 6% 02 mg/Nmc 20

Compornenta 4: Reabilitarea pompelor de transport din CET Centru si CET Suc

Indicator fizic Valoare Cantitate
unitara

Pompe reabilitate Nr. 8

Convertoare noi de frecventa Nr. 4

instalats

Randamentul glebal al pompelor % 75

(diagrama de fabricatia)

Comporenta 2: Retehnologizarea 2 trei cazane de abut, CAEL, CAE2 =i CAEZ cin CET Sud
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Principalii indicatori de performanta:

Indicatorii de performanta ai proiectului sunt urmatorii:

Indicator de parformanta Valoare Inainte de Dupa
unitara project implamentarea
proiectului

Localitati in care s-a imbunatatit
calilataza zerului datoritarzabilitarii
. . \ Mr. 0 1
sistemului de termoficare
Reducerea emisiilor de S0, provenite de
a siszemele de termoficare datoritz . - -
nterventilor POS Madiu ban +.730 e
Reducersa emisiilor e NOx provenite
de la sistemele de termoficare datorita .
nterventilor POS Madiu ban 324 431
Conformare cu Directiva IMA Ml Ca
Altele (Utilizarea BAT conform Directive
IPPC, eficienta energetica, eic) hu Ca
Cresterea eficentei energetice in
cazanele din CET Centru (combustibi e 87 53
orincipal )
Cresterea eficientei energetice in
cazanele din CET Sud {combustibi O &1 87
orincipal )
Crestersa consumuliul oe electricitate ,
datorita instalarii DESOX MWh/an a 36,000
Scaderea consumului de electricitate
datorita retehnologizarii pompelor de MwWh/an 14.000 11,200
transport

DIRECTOR DIRECTIA EDILITARA SEF SERVICIU ENERGETIC

MARIUS ONETIU IOAN ZUBASCU
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