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SE APROBA:

REFERAT
privind aprobarea Proiectului in faza studiu de fezabilitate "Pod peste canalul Bega", strada Bobélna din
Timigoara, intocmit de SC MAXIDESIGN SRL

Citre Comisiile Consiliului Loacal al Municipiului Timisoara

Primaria Timisoara a intocmit in cursul anului 2005 Studiul de Fezabilitate pentru ,,Pod peste
Canalul Bega pe strada Bobalna Timigoara, in conformitate cu Planul Urbanistic General al Municipiului
Timigoara

Studiul de Fezabilitate a fost intocmit de catre S.C. ,MAXIDESIGN” SRL Bucuresti in calitate
de proiectant general 51 SC ,,BRIDGE CONSULT” SRL proicctant de specialitate, in urma licitatiel care a
avut lo¢ pentru acest obiectiv.

Beneficiar: Municipiul Timisoara.

NECESITATE $1 OPORTUNITATE

Necesitatea realizirii de poduri peste canalul Bega a constituit o permanentd preocupare pentru
autoritilile locale inca de la inceputul secolului XX. Propunerile din “Harta si planul de sistematizare a
orasului liber si regal Timisoara, intocmit intre 1901-1903 de citre ing. Szesztay Laszlo, profesor
universitar” au constituit punctul de plecare pentru ceea ce administratia locald din 1905 a numit
“PROGRAMUL CELOR SASE PODURI".

In urma studiilor asupra circulatiei auto intocmite in 2004 a rezultat nevoia construirii a 4 poduri
peste Bega si, in directd legdturd cu acestea, a 5 traversdn noi §i 2 largin ale cdii ferate pentru a lega
mnelele de circulatie din nord cu cele din sud.

Ca urmare a cregterii traficului in regim exponential in Municipiul Timigoara si din dorinta de a
scoate traficul greu din oras, este necesard realizarea unei solutii tehnice menite a degreva zona centrala gi
care sd facd posibil accesul dinspre Calea Sagului, Calea Aradului, CaleaTorontalului i Calea Lipovei
spre Drumul European E60.

Zona cuprinsa in studiu este situata intre E 70 si Calea Buziasului.

Podul proiectat este din beton armat si va fi realizat in solutie staticd de grindi continud pe
intreaga lungime a suprastructurii cu 4 benzi de circulatie, piste pentru biciclisti, trotuare pietonale i un
sistem de iluminat modern. Lungimea totala a suprastructurii va fi de 186 m.

Date Tehnice

- Lungimea podului cu rampe = 470m;

- Lungime intre zidurile intoarse = 195,10 ;

- Lungime suprastructurd = 186,30 m;

- Inalfime suprastructura = 1,41 m;

- Latime cale: -parte carosabild = 7,80 m

-trotuare = 1,35 m
-piste bicicleti = 1,15 m
la a devizului general in preturi decembrie 2005 (I EURQ=3,65 lei) este de
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