Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII ld
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE S| H O ,_ PITAL
AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE I ject & CONSUN
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

Tncaséri, plati, fluxuri de numerar total 1 2 3 4 5
Tncaséri aferente veniturilor 924.931 46,246, 46.246. 46.246. 46.246. 46.246.
operationale 000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Pldti aferente cheltuielilor 819.587 43.906. 43.906. 43.906. 40.131. 40.148.
operationale 938,67 353,00 353,00 353,00 244,40 831,90
Flux de numerar din activitatea 105.343 2.340.1 2.340.1 2.340.1 6.115.3 6.097.7
de exploatare (operational) .061,33 97,00 97,00 97,00 05,60 18,10
Investitie 351.302 S5.809. 95.809. 95.809. 63.873.
.869,76 873,57 873,57 873,57 249,05
Flux de numerar din activitatea - e g - &
de investitii 351.302.869, 95.809.873,5 95.809.873,5 95.809.873,5 63.873.249,0
76 7 7 7 5
Flux de numerar - activitatea de - - & - -
exploatare si de investitii 245,959,808, 93.469.676,5 93.469.676,5 93.469.676,5 57.757.943,4 6.097.7
44 7 7 7 5 18,10
Surse de finantare 351.302 95.809. 95.809. 95.809. 63.873.
.869,76 873,57 873,57 873,57 249,05
Subventii de la bugetul de stat si
de la alte administratii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati pt rambursare credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati aferente dobanzilor la
creditele contractate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flux de numerar din activitatea 351.302 95.809. 95.809. 95.809. 63.873.
de finantare .869,76 873,57 873,57 873,57 249,05 0,00
Flux de numerar total 105.343 2.340.1 2.340.1 2.340.1 6.115.3 6.097.7
.061,33 97,00 97,00 97,00 05,60 18,10
Flux de numerar total cumulat 2.340.1 4.680.3 7.020.5 13.135. 19,233,
97,00 94,00 91,00 896,60 614,70
Tncaséri, plati, fluxuri de numerar total 6 7 8 ] 10
incasari aferente veniturilor 293.356 46,246, 46.246. 46.246. 46.246. 46.246.
operationale .000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Plati aferente cheltuielilor 253.283 40.167. 40.208. 40.251. 40.295. 40.341.
operationale .896,50 298,78 735,80 583,27 898,49 741,34

Pag.219



Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE S|

“HOSPITAL

r.» —,,r*// M~ ' atald Tl
AMENAJARE INCINTA S| REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE . LU JILIT L
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
Flux de numerar din activitatea 40.072. 6.079.2 6.037.8 5.994.9 5.950.6 5.904.8
de exploatare (operational) 103,50 51,23 14,20 66,73 51,51 08,66
Investitie 57.592.
286,79
Flux de numerar din activitatea -
de investitii 57.592.286,7
9
Flux de numerar - activitatea de -
exploatare si de investitii 17.520.183,2 6.079.2 6.037.8 5.994.9 5.950.6 5.904.8
9 51,23 14,20 66,73 51,51 08,66
Surse de finantare 56.440.
441,05
Subventii de la bugetul de stat si 0,00
de la alte administratii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati pt rambursare credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pl3ti aferente dobénzilor Ia 0,00
creditele contractate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flux de numerar din activitatea 56.440.
de finantare 441,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flux de numerar total 38.920. 6.079.2 6.037.8 5.994.9 5.950.6 5.904.8
257,77 51,23 14,20 66,73 51,51 08,66
Flux de numerar total cumulat 25.312. 31.350. 37.345, 43,296. 49.201.
865,93 680,12 646,85 298,36 107,03
Tncasari, plati, fluxuri de numerar total 11 12 13 14 15
Tncaséri aferente veniturilor 293.356 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. 46.246.
operationale .000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Pl3ti aferente cheltuielilor 253.283 40.389. 40.438. 40.489, 40.541, 40.596.
operationale .896,50 174,44 263,28 076,31 685,15 164,68
Flux de numerar din activitatea 40.072. 5.857.3 5.808.2 5.757.4 5.704.8 5.650.3
de exploatare {operational) 103,50 75,56 86,72 73,69 64,85 85,32
Investitie 57.592.
286,79
Flux de numerar din activitatea -
de investitii 57.592.286,7
9
Flux de numerar - activitatea de -
exploatare si de investitii 17.520.183,2 5.857.3 5.808.2 5.757.4 5.704.8 5.650.3
9 75,56 86,72 73,69 64,85 85,32
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UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
Surse de finan{are 56.440,
441,05
Subventii de la bugetul de stat si 0,00
de la alte administratii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati pt rambursare credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati aferente dobénzilor la 0,00
creditele contractate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flux de numerar din activitatea 56.440.
de finantare 441,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flux de numerar total 38.920. 5.857.3 5.808.2 5.757.4 5.704.8 5.650.3
257,77 75,56 86,72 73,69 64,85 85,32
Flux de numerar total cumulat 55.058. 60.866. 66.624. 72.329, 77.979.
482,58 769,30 242,99 107,85 493,17
Tncasari, plati, fluxuri de numerar total 16 17 18 19 20
Tncasari aferente veniturilor 293.356 46.246. 46.246. 46.246. 46.246. 46.246.
operationale .000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Pl3ti aferente cheltuielilor 253.283 40.652, 40.711. 40.771. 40.834. 40.895.
operationale 856,50 593,25 052,81 625,09 411,82 494,87
Flux de numerar din activitatea 40.072. 5.593.9 5.535.4 5.474.9 5.412.1 5.347.0
de exploatare (operational) 103,50 56,75 97,19 20,91 38,18 55,13
Investitie 57.592.
286,79
Flux de numerar din activitatea -
de investitii 57.592.286,7
9
Flux de numerar - activitatea de -
exploatare si de investitii 17.520.183,2 5.593.9 5.535.4 5.474.9 5.412.1 5.347.0
9 56,75 97,19 20,91 38,18 55,13
Surse de finantare 56.440,
441,05
Subventii de la bugetul de stat si 0,00
de la alte administratii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plati pt rambursare credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pléti aferente dobénzilor Ia 0,00
creditele contractate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flux de numerar din activitatea 56.440.
de finantare 441,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
Flux de nhumerar total 38.920. 5.593.9 5.535.4 5.474.9 5.412.1 5.347.0
257,77 56,75 97,19 20,91 38,18 55,13
Flux de numerar total cumulat 83.573. 89.108. 94.583. 99.996. 105.343
449,92 947,11 868,02 006,20 061,33

Din tabel se poate observa cd fluxul de numerar generat de proiect in scenariul 2 (varianta
propusa pentru finantare) este pozitiv pe intreaga perioadd analizat, acest fapt sugerand
existenta capacitatii financiare a solicitantului de a realiza investitia propusa.

Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
atualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz,
analiza cost-eficacitate.

4.7.

Avand in vedere solicitarea privind prezentarea analizei economice, se detaliazd in continuarea
principiile care au stat la baza realizarii analizei economice.

Ca si in cadrul analizei financiare, indicatorii au fost determinati plecand de la fluxurile de
numerar incrementale determinate in ambele scenarii. Totodatd, pentru analiza economici a fost
utilizata rata de actualizare economica de 5%, specificd tarilor membre UE eligibile pentru
aplicarea politicii de coeziune.

Factorii de conversie utilizati au fost:

Eliminarea contributiilor sociale —avand in vedere ca acestea sunt sustinute tot de la buget

Eliminarea cotei TVA de 19% din valoarea investitiei respectiv din cheltuielile operationale

Cuantificarea beneficiilor privind diminuarea timpului de accesare a serviciilor medicale, acces
la servicii medicale noi si imbunatatite la tarif mai mic decat in clinicile private

Rezultatele obtinute in cadrul celor doud scenarii sunt:
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AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E \ X
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
SCENARIUL CU PROIECT 1 PACIENTI
9.285
SCENARIUL CU PROIECT 1 1 2 3 4 5
VENITURI OPERATIONALE 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.5 46.246.5
0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
VENITURI DIN CONTRACTELE CU 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.5 44.846.5
CASELE DE ASIGURARI 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
NR.PACIENTI ESTIMAT! 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
TARIF MEDIU 4.830,00 4,830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.00 1.400.00
(SERVICII MEDICALE SPITALICESTI) ,00 00 00 0,00 0,00
NR. SERVICII 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
TARIF MEDIU/SERVICIU MEDICAL LA
CERERE 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
CHELTUIELI OPERATIONALE 24.677.74 24.677.74 24.677.74 21.619.9 21.634.1
5,93 5,93 5,93 07,96 53,84
CHELTUIELI CU SALARIILE 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.6 20.217.6
0,00 0,00 0,00 00,00 00,00
CHELTUIELI CU CONTRIBUTIILE
SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FURNITURI DE BIROU 1.139.670 1.139.670 1.139.670 284917, 299.163,
,00 ,00 ,00 50 38
MATERIALE DE CURATENIE 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239, 108.239,
9 9 9 49 49
PIESE DE SCHIMB 2.025.000 2.025.000 2.025.000
,00 ,00 ,00 0,00 0,00
MATERIALE S| PRESTARI DE SERVICII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDICAMENTE S| MATERIALE 1.050.465 1.050.465 1.050.465 892.895, 892.895,
SANITARE ,51 ,51 ,51 68 68
ALTE CHELTUIELI 136.770,9 136.770,9 136.770,9 116.255, 116.255,
3 3 3 29 29
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MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE S|
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AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE - Sl A JItiNC
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
COSTURI INVESTITIONALE 115.570.2 115.570.2 115.570.2 77.046.8
36,80 36,80 36,80 24,53 0
SCENARIUL CU PROIECT 1 6 7 8 9 10
Venituri operationale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55
de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
(servicii medicale spitalicesti) ,00 ,00 ,00 ,00 00
N, servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la
cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 21.649.11 21.682.67 21.717.38 21,753.27 21.790.41
2,01 6,00 2,45 7,78 0,48
Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 314.121,5 329.827,6 346.319,0 363.634,9 381.816,7
4 2 0 5 0
Materiale de curdtenie 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4
9 9 9 9 9
Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 892.895,6 910.753,6 928.968,6 947.548,0 $66.499,0
8 0 7 4 0
Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2
9 9 9 9 9
Costuri investitionale 0 0 0 0 0
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UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

SCENARIUL CU PROIECT 1 11 12 13 14 15
Venituri operationale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44,846.55
de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
{servicii medicale spitalicesti) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la
cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 21.828.83 21.868.59 21.909.75 21.952.36 21.996.49
1,30 3,25 1,81 4,97 3,39
Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 400.907,5 420.952,9 442.000,5 464.100,5 487.305,6
3 1 6 8 1
Materiale de curdtenie 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4
9 9 9 9 9
Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 985.828,9 1.005.545 1.025.656 1.046.169 1.067.093
8 ,56 A7 ,60 ,00
Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2
9 9 9 9 9
Costuri investitionale 0 0 0 0 ]
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UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
SCENARIUL CU PROIECT 1 16 17 18 19 20
Venituri operationale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44,846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55
de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
(servicii medicale spitalicesti) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la
cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 22.042.20 22.089.55 22.138.61 22.189.47 22.242.19
0,53 2,77 9,57 3,58 0,84
Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 511.670,8 537.254,4 564.117,1 592.323,0 621.939,1
] 4 6 2 7
Materiale de curdtenie 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4
9 9 9 9 9
Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 1.088.434 1.110.203 1.132.407 1.155.055 1.178.156
,86 55 ,62 ,78 ,89
Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2
9 9 9 9 9
Costuri investitionale 0 0 0 0 0
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UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
SCENARIUL CU PROIECT 2 ALES PACIENTI
| 9.285
SCENARIUL CU PROIECT 2 1 2 3 4 5
Venituri operationale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55
de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 8.285,00
Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicil 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
{servicii medicale spitalicesti) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Nr. servicii 4.000,00 4,000,00 4,000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la
cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 24.677.74 24.677.74 24.677.74 21.619.90 21.634.15
5,93 5,03 5,93 7,96 3,84
Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 1.139.670 1.139.670 1.139.670 284.917,5 299.163,3
,00 ,00 ,00 0 8
Materiale de curdtenie 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4
9 9 9 9 9
Piese de schimb 2.025.000 2.025.000 2.025.000
,00 ,00 ,00 0,00 0,00
Materiale si prestdri de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 1.050.465 1.050.465 1.050.465 892.895,6 892.895,6
51 51 ,51 8 8
Alte cheltuieli 136.770,9 136.770,9 136.770,9 116.255,2 116.255,2
3 3 3 9 9

Pag.227



Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI

“HOSPITAL

O @, K A3 CON Fir &
AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E ) > CONSUIL
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
Costuri investitionale 95.809.87 95.809.87 95.809.87 63.873.24
3,57 3,57 3,57 9,05 0
SCENARIUL CU PROIECT 2 6 7 8 9 10
Venituri operationale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din contractele cu casele 44,846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846,55
de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
{servicii medicale spitalicesti) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Nr. servicii 4.000,00 4,000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la
cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 21.649.11 21.682.67 21.717.38 21.753.27 21.790.41
2,01 6,00 2,45 7,78 0,48
Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 314.121,5 329.827,6 346.319,0 363.634,9 381.816,7
4 2 0 5 0
Materiale de curdtenie 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.239,4
9 9 9 g 9
Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestéri de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 892.895,6 910.753,6 928.968,6 947.548,0 966.499,0
8 0 7 4 0
Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2
9 9 9 9 9
Costuri investitionale 0 0 0 0 0
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MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI P H 0 ,

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII P ITAL
AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consuiting

UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

SCENARIUL CU PROIECT 2 11 12 13 14 15
Venituri operationale 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55 46.246.55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din contractele cu casele 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55 44.846.55
de asigurari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
Torif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
{servicii medicale spitalicesti) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical o
cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 21.828.83 21.868.59 21.909.75 21.952.36 21.996.49
1,30 3,25 1,81 4,97 3,39
Cheltuieli cu salariile 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60 20.217.60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 400.907,5 420.952,9 442.000,5 464.100,5 487.305,6
3 1 6 8 1
Materiale de curdtenie 108.239,4 108.239,4 108.239,4 108.2394 108.239,4
9 9 9 9 9
Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestéri de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 985.828,9 1.005.545 1.025.656 1.046.169 1.067.093
8 ,56 A7 ,60 ,00
Alte cheltuieli 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2 116.255,2
9 9 9 9 9
Costuri investitionale 0 0 0 0 0
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Obiectiv.CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI
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AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE G oL QA CC
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
SCENARIUL CU PROIECT 2 16 i7 18 19 20
Venituri operationale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Venituri din contractele cu 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5
caskisileasigvan 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 5.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00
(servicii medicale spitalicesti) 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la
cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 22.042.2 22.089.5 22.138.6 22.189.4 22.242.1
00,53 52,77 19,57 73,58 90,84
Cheltuieli cu salariile 20.217.6 20.217.6 20.217.6 20.217.6 20.217.6
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 511.670, 537.254, 564.117, 592.323, 621.939,
89 44 16 02 17
Materiale de curétenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239,
49 49 49 49 49
Piese de schimb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale 1.088.43 1.110.20 1.132.40 1.155.05 1.178.15
slitere 4,86 3,55 7,62 5,78 6,89
Alte cheltuieli 116.255, 116.255, 116.255, 116.255, 116.255,
29 29 29 29 29
Costuri investitionale 0 0 0 0 0
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Obiectivi:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI

“HOSPITAL
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AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ( ¢ O LC Rigle
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
SCENARIUL FARA PROIECT - -BAU PACIENTI
9.285
SCENARIUL FARA PROIECT - Business 1 2 3 4 5
as Usual -BAU
Venituri operationale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Venituri din contractele cu casele de 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5
asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 5.285,00
Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00
(servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4,000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 24.677.7 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1
45,93 45,93 45,93 45,93 45,93
Cheltuieli cu salariile 20.217.6 24,960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale de curdtenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239,
49 49 49 49 49
Piese de schimb 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46
551 5,51 5,51 5,51 5,51
Alte cheltuieli 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 136.770,
93 93 93 93 93
Costuri investitionale 0,00 0,00 0 1] 0
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Obiectiv.CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI
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AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Al ACA LI B
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
SCENARIUL FARA PROIECT - Business 6 7 8 9 10
as Usual -BAU
Venituri operationale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Venituri din contractele cu casele de 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5
asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00
(servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1
45,93 45,93 45,93 45,93 45,93
Cheltuieli cu salariile 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale de curitenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239,
49 49 49 49 49
Piese de schimb 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestdri de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46
5,51 5,51 5,51 5,51 5,51
Alte cheltuieli 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 136.770,
93 93 93 93 93
Costuri investitionale 0 0 0 1] 0
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Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI
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AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E - e C -
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
SCENARIUL FARA PROIECT - 11 12 13 14 15
Business as Usual -BAU
Venituri operationale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Venituri din contractele cu casele de 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5
asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Nr.pacienti estimati 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
Tarif mediu 4,830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00
(servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. servicii 4.000,00 4,000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1
45,93 45,93 45,93 45,93 45,93
Cheltuieli cu salariile 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale de curatenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239,
49 49 49 49 49
Piese de schimb 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46
5,51 5,51 5,51 551 5,51
Alte cheltuieli 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 136.770,
93 93 93 93 93
Costuri investitionale 0 0 0 0 0
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Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE Sl
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AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE E O o CO JiL
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
SCENARIUL FARA PROIECT - Business 16 17 18 i9 20
as Usual -BAU
Venituri operationale 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5 46.246.5
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Venituri din contractele cu casele de 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5 44.846.5
asigurari 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Nr.pacienti estimati 8.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00 9.285,00
Tarif mediu 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00 4.830,00
Venituri din prestari servicii 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00 1.400.00
(servicii medicale spitalicesti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. servicii 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Tarif mediu/serviciu medical la cerere 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Cheltuieli operationale 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1 29.420.1
45,93 45,93 45,93 45,93 45,93
Cheltuieli cu salariile 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0 24.960.0
00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
Cheltuieli cu contributiile sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Furnituri de birou 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67 1.139.67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale de curatenie 108.239, 108.239, 108.239, 108.239, 108.239,
49 49 49 49 49
Piese de schimb 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00 2.025.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Medicamente si materiale sanitare 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46 1.050.46
5,51 551 5,51 5,51 5,51
Alte cheltuieli 136.770, 136.770, 136.770, 136.770, 136.770,
93 93 93 93 93
Costuri investitionale 0 0 0 0 0
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Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI
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AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE Projedt

UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

FLUXURILE DE NUMERAR INCREMENTALE — ANALIZA ECONOMICA — SCENARIUL 1

Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 1 -

INCREMENTAL
Venituri operationale
Valoare reziduala
Beneficii din diminuarea timpului de 700.000,0 700.000,
stationare/evaluare 0 0 0,00 0 00
700.000,0 700.000,
Total intrari 0,00 0,00 0,00 0 00
Costuri operationale totale 0,00 4.742.400,00 4.742.400,00 7.800.237,97 7.785.992,09
115.570.2 115.570.2 115.570.2 77.046.82
Investitie initiala 36,80 36,80 36,80 4,53 0,00
115.570.2 110.827.8 110.827.8 69.246.58 -
Total iegiri 36,80 36,80 36,80 6,57 7.785.992,09
= - = - 8.485.99
Flux de numerar net 115.570.236,80 110.827.836,80 110.827.836,80 68.546.586,57 2,09

Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 1 -
INCREMENTAL

Venituri operationale 0,00 0,00
Valoare reziduala
Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,
stationare/evaluare 00 00 00 00 00
700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,
Total intréri 00 00 00 00 00
Costuri operationale totale 7.771.033,92 7.737.469,93 7.702.763,48 7.666.868,15 7.629.735,45
Investitie initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total iegiri 7.771.033,92 7.737.469,93 7.702.763,48 7.666.868,15 7.629.735,45
8.471.03 8.437.46 8.402.76 8.366.86 8.329.73
Flux de numerar net 3,92 9,93 3,48 8,15 5,45
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Obiectiv.CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE Si
AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 1 -

1 HOSPITAL

project & consulting

INCREMENTAL
Venituri operationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valoare reziduala
Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,
stationare/evaluare 00 00 00 00 00
700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,
Total intrari 00 00 00 00 00
Costuri operationale totale 7.591.314,63 7.551.552,68 7.510.394,12 7.467.780,96 7.423.652,54
Investitie initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total iesiri 7.591.314,63 | 7.551.552,68 | 7.510.394,12 | 7.467.780,96 | 7.423.652,54
8.291.31 8.251.55 8.210.39 8.167.78 8.123.65
Flux de numerar net 4,63 2,68 4,12 0,96 2,54

Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 1 -

INCREMENTAL

Venituri operationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171.370.8
Valoare reziduala 53,70
Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,0
stationare/evaluare 00 00 00 00 0
700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 172.070.8
Total intrari 00 00 00 00 53,70
Costuri operationale totale 7.377.94540 | 7.330.593,16 | 7.281.526,36 | 7.230.672,35 | 7.177.955,09
Investitie initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total iesiri 7.377.945,40 7.330.593,16 7.281.526,36 7.230.672,35 7.177.955,09
8.077.94 8.030.59 7.981.52 7.930.67 179.248.8
Flux de numerar net 5,40 3,16 6,36 2,35 08,78
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Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII m
1 HOSPITAL

MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE S , -
AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE project & consuiting
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

Indicatorii de rentabilitate economica in cadrul scenariului 1, determinati utilizand fluxul de
numerar incrementale sunt:

Rata de actualizare 5%

VNAE/C -
224.514.908,95
lei

RIRE/C -1,99%

Raport beneficiu/cost 0,6403

Se poate observa cd valoarea actualizatd neté este negativa, iar rata de rentabilitate
economica este sub valoarea de actualizare de 5% utilizata in cadrul analizei economice. De
asemenea, raportul beneficiu/cost este subunitar, fapt ce sugereaz cé valoarea investitiei
depdseste beneficiile pentru populatia locald determinand necesitatea identificirii unei alte
variante de relizare a investitiei.

FLUXURILE DE NUMERAR INCREMENTALE — ANALIZA ECONOMICA — SCENARIUL 2 - ALES

Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 2

- INCREMENTAL
Venituri operationale
Valoare reziduala
Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000,
stationare/evaluare 0,00 0,00 0,00 00 00
700.000, 700.000,
Total intréri 0,00 0,00 0,00 00 00
Costuri operationale totale 0,00 4.742.400,00 4,742.400,00 7.800.237,97 7.785.992,09
95.809.8 95.809.8 95.809.8 63.873.2
Investitie initiala 73,57 73,57 73,57 49,05 0,00
95.809.8 91.067.4 91.067.4 56.073.0 -
Total iesiri 73,57 73,57 73,57 11,08 7.785.992,09
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Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII m
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI H OS P lTA L

AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE . project & consulting
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”
Beneficiar: Municipiul Timisoara
Faza Studiu de fezabilitate
- - - - 8.485.99
Flux de numerar net 95.809.873,57 | 91.067.473,57 | 91.067.473,57 | 55.373.011,08 2,09

Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 2 -

INCREMENTAL
Venituri operationale
Valoare reziduala
Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,
stationare/evaluare 00 00 00 00 00
700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,
Total intrari 00 00 00 00 00
Costuri operationale totale 7.771.033,92 7.737.469,93 7.702.763,48 7.666.868,15 7.629.735,45
Investitie initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total iegiri 7.771.033,92 | 7.737.469,93 | 7.702.763,48 | 7.666.868,15 | 7.629.735,45
8.471.03 8.437.46 8.402.76 8.366.86 8.329.73
Flux de numerar net 3,92 9,93 3,48 8,15 5,45

Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 2 -

INCREMENTAL
Venituri operationale
Valoare reziduala
Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,
stationare/evaluare 00 00 00 00 00
700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,
Total intrari 00 00 00 00 00
Costurl operationale totale 7.581.314,63 7.551.552,68 7.510.394,12 7.467.780,96 7.423.652,54
Investitie initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total iesiri 7.591.314,63 | 7.551.552,68 | 7.510.394,12 | 7.467.780,96 | 7.423.652,54
8.291.31 8.251.55 8.210.39 8.167.78 8.123.65
Flux de numerar net 4,63 2,68 4,12 0,96 2,54
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Calcul VNAE/C si RIRE/C - SCENARIUL 2 -

“HOSPITAL

My NG

JIting
A S W

INCREMENTAL
Venituri operationale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203.931.3
Valoare reziduala 15,90
Beneficii din diminuarea timpului de 700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 700.000,0
stationare/evaluare 00 00 00 00 0
700.000, 700.000, 700.000, 700.000, 204.631.3
Total intréri 00 00 00 00 15,90
Costuri operationale totale 7.377.945,40 7.330.593,16 | 7.281.526,36 | 7.230.672,35 | 7.177.955,09
Investitie initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total iesiri 7.377.945,40 | 7.330.593,16 | 7.281.526,36 | 7.230.672,35 | 7.177.955,09
8.077.94 8.030.59 7.981.52 7.930.67 211.809.2
Flux de numerar net 5,40 3,16 6,36 2,35 70,99

Indicatorii de rentabilitate economica in cadrul scenariului 2, determinati utilizand fluxul de

numerar incrementale sunt:

Rata de actualizare

5%

VNAE/C

RIRE/C

Raport beneficiu/cost

147.592.909,82

lei

0,04%

1,0096

Se poate observa ca valoarea actualizatd net§ este pozitivd, inregistrand o valoare mai mare
decat in cadrul scenariului 1, care este negativa, rata de rentabilitate economica este mai mics
decat valoarea de actualizare de 5% utilizatd in cadrul analizei economice, ins3 raportul
beneficiu/cost este supraunitar, fapt ce sugereaza c4 in cazul acestui scenariu, beneficiile pentru
populatia locala depasesc costurile investitionale.
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4.8. Analiza de senzitivitate.

Analiza de senzitivitate reprezinta investigatia care se realizeaza cu privire la nivelul unor
factori, la potentialele modificari sau erori ce se pot produce, precum si cu privire la impactul pe
care acestea le vor avea asupra fenomenului. Cu alte cuvinte, reprezint3 studiul modific3rilor pe
care aceste schimbari sau erori le genereaza asupra rezultatului unui fenomen. Din punct de
vedere al echilibrului financiar, analiza de senzitivitate evidentiaza exact actiunea celor dou3 axe
ce dau sens notiunii de echilibru, si anume: rentabilitatea si riscul.

Prin analiza de senzitivitate s-a urmadrit identificarea variabilelor critice care pot influenta
performanta financiard a proiectului. Th acest scop au fost concepute 4 scenarii:

Veniturile cresc cu 1%, cheltuielile rAman constante
Veniturile scad cu 1%, cheltuielile riman constante
Cheltuielile cresc cu 1%, veniturile rdman constante
Cheltuielile scad cu 1%, veniturile réman constante

in cadrul analizei de senzitivitate financiar3, rezultatele obtinute sunt determinate doar
pentru scenariile 3 si 4, ludnd In calcul doar modificdrile costurilor operationale; scenariile 1 si 2 nu
sunt relevante, valorile indicatorilor financiare nu se modificad deoarece nu au fost luate in calcul
intrarile de operare nici in varianta initiala:

Rezultate obtinute in Scenariul 2- ALES
ANALIZA DE SENZITIVITATE FINANCIARA — TABEL CENTRALIZATOR — SCENARIUL 2 ALES

Variabil Veniturile Vemtunle Cheltuielile Cheltunelnle Varianta

a cresc scad cresc scad initiala

VNAF/ -167.841.893,61 -167.841.893,61 -167.464.542,11 -168.219.245,12 -167.841.893,61
¢ lei lei lei lei lei

RIRF/C -0,77% -0,77% -0,76% -0,78% -0,77%

Se poate observa ca in fiecare din cele 4 variante, atat rata de rentabilitate financiara a
investitiei, cat si valoarea actualizatd netd se incadreaza in marjele necesitatii finantérii investitiei
din fonduri europene.
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4HOSPITAL

ANALIZA DE SENZITIVITATE ECONOMICA — fluxuri incrementale — scenariul 2

?’ f’ﬂ./

TABEL CENTRALIZATOR — ANALIZA DE SENZITIVITATE ECONOMICA
Veniturile Veniturile Cheltuielile Cheltuielile Varianta

Variabila

cresc scad cresc cad initiala
VNAE/C i , i ) ) . . i

147.524.737,08 lei | 147.661.082,56 lei | 146.770.980,04 lei | 148.414.839,60 lei | 147.592,909,82 lei
RIRE/C 0,04% 0,04% 0,07% 0,01% 0,04%
Raport 1,0101 1,0090 1,0161 1,0031 1,0096

beneficiu/cost

$iin cadrul analizei de senzitivitate economicd investitia se dovedeste a fi justificat si
oportund, raportandu-ne la beneficiile generate pentru populatia locald, in toate cele 4 situatii,
raportul beneficiu/cost ramanand supraunitar.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In realizarea investitiei prezentate pot interveni riscuri de natura sa afecteze buna desfasurare
a lucrarilor preconizate. In scopul mentinerii acestora sub control Directia Militard va acorda o
atentie deosebita tuturor factorilor care pot pune in pericol realizarea investitiei in termenii si
conditiile initial stabilite.

Pe parcursul derularii lucrarilor exista posibilitatea aparitiei urmatoarelor riscuri:

Riscuri naturale (hazarde naturale):

- Cutremure. Riscul unui cutremur este foarte redus in acesta zona, motiv pentru care nu se
considera a fi necesare masuri speciale de protejare. In Municipiul Pitesti nu s-au resimtit in ultima
perioada cutremure.

- Riscuri climatice (furtuni, seceta, inundatii etc.). Riscurile climatice se concretizeaza in furtuni,
seceta sau inundatii. Avand in vedere amplasarea investitiei, se poate concluziona ca riscul de
inundatii este unul mult mai mic comparativ cu cel de seceta.

- Riscuri cosmice (asteroizi, comete etc.). Riscurile cosmice nu vor fi luate in considerare datorita
probabilitatii foarte mici ca acestea sa aiba loc, reprezentand totodata o categorie de riscuri asupra
careia autoritatile locale nu au capacitatea sa intervina.
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Riscuri de securitate fizica:
- Furt. Riscul de furt este inerent in realizarea oricarei investitii.

- Sabotaj si incendiere. Analizand aceste doua riscuri putem afirma ca sunt putin importante
deoarece probabilitatea ca ele sa se produca este foarte mica, investitia fiind una sociala, in
beneficiul intregii comunitati, negenerand concurenta fata de alte persoane juridice.

Riscuri politice:

- Modificarea legislatiei. Modificarea legislatiei este un proces continuu si foarte greu de
previzionat, dar in orice sens s-ar intampla acest lucru nu poate afecta realizarea investitiei.

- Conflicte militare. Conflictele militare reprezinta un risc cu probabilitate redusa de a avea loc,
deci managementul nu va dispune masuri speciale in acest sens.

Riscuri financiare si economice:

- Cursul valutar. Riscul de curs valutar este unul dintre cele mai importante deoarece anumite
preturi sunt exprimate in moneda straina (euro), astfel incat la o eventuala crestere a cursului de
schimb intreaga valoare a investitiei va fi puternic afectata. Volatilitatea cursului de schimb din
ultima perioada demonstreaza faptul ca managementul oricarei societati sau administratii locale
care face achizitii ale caror preturi sunt exprimate in monede straine trebuie sa acorde o atentie
deosebita riscului de curs de schimb. In scopul diminuarii acestui risc Consiliul Judetean Timis va
incerca sa incheie contracte la un curs de schimb fix, precizat la momentul semnarii. In cazul in care
acest lucru nu este posibil, eventualele diferente de pret vor fi suportate apeland la sumele de bani
prevazute in buget la capitolul de cheltuieli neprevazute. De asemenea, mergand pe principiul
prudentei, la intocmirea bugetului s-a luat in calcul si o eventuala modificare a cursului de schimb
iar preturile mentionate au fost ajustate corespunzator.

- Pret. Riscul de pret este un risc cu o importanta deosebita pentru buna implementare a
investitiei. Modificarea preturilor in sensul cresterii lor conduce la diferente nefavorabile in bugetul
proiectului. Acest risc poate fi limitat prin incheierea de contracte ferme cu furnizorii si precizarea
preturilor valabile la momentul platii.

- Inflatie. Strans legat de riscul precedent, riscul de inflatie este unul real si important mai ales
in conditiile actuale ale economiei romanesti (cand rata inflatiei a intrat pe o tendinta de crestere).
Managementul riscului de pret cat si al riscului de inflatie se bazeaza pe includerea in estimarile
bugetare a unui factor de ajustare care sa ia in calcul si eventualele miscari de pret. Mai mult decat
atentia acordata elaborarii bugetului proiectului, Consiliul judetean va merge pe planificari
prudentiale in sensul evaluarii realiste a cheltuielilor viitoare.
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- Fraude financiare, escrocare. Risc prezent in orice domeniu de activitate, este minimizat
printr-o evidenta contabila ce respecta principiile de prudentialitate si toate celelalte norme legale
in vigoare. Consiliul Judetean Timis este raspunzator de mentiunea acestui risc in limite
multumitoare.

- Intarzierea furnizorilor. Intarzierile din partea furnizorilor constituie un risc destul de
semnificativ cu o importanta foarte mare in desfasurarea proiectului. In scopul mentinerii acestui
risc in parametrii acceptabili, se vor incheia contracte cu furnizori ce vor prevede termene clare de
livrare si executie. De asemenea, vor exista clauze conform carora pentru fiecare zi de intarziere
(din vina furnizorului) sa se aplice penalizari.

Riscuri tehnologice:

- Accidente de munca. Accidentele de munca sunt evenimente ce se pot produce din vina
angajatorului sau din vina angajatului. Pentru a limita sau chiar elimina riscul producerii acestor
evenimente nedorite angajatorul (antreprenorul) se va ocupa de efectuarea unui instructaj al
muncii si de asigurarea unor conditii de lucru corespunzatoare. Asigurarea pentru accidente de
munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantat de stat si
cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala impotriva urmatoarelor categorii
de riscuri profesionale: pierderea/diminuarea capacitatii de munca sau decesul ca urmare a
accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Riscurile privind personalul sunt reglementate in
Legea nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

Riscuri calitative

- Neconformitatea calitativa a lucrarilor executate. Acest risc se poate datora fie calitatii
indoielnice a materiilor prime si materialelor utilizate (sau a utilajelor), fie procedurilor neadecvate
de executie a lucrarilor. Pentru a diminua riscul de neconformitate calitativa sunt stabilite standarde
calitative ce trebuiesc respectate.

Riscuri de piata:

Fiind vorba de o institutie publica si nu de un agent economic riscurile de piata sunt inexistente.

Un factor de risc ce trebuie mentionat este factorul timp — uzura fizica a Unitatii de Primiri
Urgente va fi resimtita dupa cca 8-10 ani, cand vor fi necesare cheltuieli de intretinere superioare
celor din primii ani de functionare.

In tabelul urmator sunt sintetizate riscurile ce planeaza asupra realizarii investitiei.

Probabilitatea ca fiecare eveniment precizat sa se intample a fost evaluata pe o scarade la 1 la
5, unde 1 inseamna foarte putin probabil sa se intample, iar 5 foarte probabil. Importanta acordata
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fiecarui risc se refera la gradul in care producerea riscului afecteaza realizarea investitiei sau
activitatea post-implementare (evaluarea importantei s-a realizat pe 3 categorii: neimportant, putin
important, foarte important). Riscurile cele mai periculoase sunt cele evaluate ca avand o
probabilitate de realizare mare (4, 5) si o importanta de asemenea mare.

Evaluarea riscurilor

j A | Risc ; Probabllltate Importanta
1. Riscuri naturale - -
1.1. Cutremure i g . f. important

g 1.2 Riscuri climatice * important |

1.3. Riscuri cosmice P .‘ _I f. important f

2, Riscuri de securitate fizica o | f

t 21, Furt j 1 ' J p. important f

2.2, Sabotaj si incendiere B Mi p. important

[ 3. f Rscuri politice ' §

3.1. l Modificarea legislatiei i ‘ | F f ' neimportant [

neimportant

‘ 3.2. Conflicte militare

; 4. | Riscuri  financiare  si
| | economice

41. | Cursul valutar neimportant

- e F | f.important

. 43. | Inflatie | i F- mportant

: v I Fralide financiare, . [ p. important
' escrocare : 1 ;

. as. Intarzierea furnizorilor | , 3 | f.important
| 5. | Riscuri tehnologice
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' Nr. Risc Probabilitate Importanta

. _ T T S i

o AR

5.1. Accidente de munca ! } p. important
f 6. Riscuri calitative 1

6.1. i Calitatea : [ ! ‘ ‘ f. important

| | necorespunzatoare a| i !

| lucrarilor executate ;

5. Scenariu/Optiunea tehnico-economica optima, recomandata

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

Scenariul 1:

Scenariul 1 vizeaza relocarea Clinicii Obstetrica si Ginecologie intr-o cladire nou construita a
carei descriere se regaseste la cap. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5. si echipata cu dotari medicale de ultima
generatie si amenajata cu mobilier medical si mobilier ne-medical necesar functionarii ,la cheie” al
spitalului.

Scenariul 2:

Scenariul 2 vizeaza relocarea Clinicii Obstetrica si Ginecologie intr-o cladire nou construita a
carei descriere se regaseste la cap. 3.1, 3.2, 3.4, 3.5.

Echiparea cu aparatura medicala/instrumentar si amenajarea cu mobilier medical si mobilier ne-
medical necesar functionarii spitalului se va face astfel:

Aparatura Mobilier Mobilier ne-
medicala/instrumentar | medical medical

Farmacie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile | din cladirile
existente existente
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Laborator central Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Prosectura Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Laborator de anatomie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
patologica cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
FIV Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Imagistica Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Ambulatoriu adulti Se va reloca din Se va reloca Se vareloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Ambulatoriu neo- Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
natologie cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Spitalizare de zi Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Spatii comerciale Se va dota
printr-un alt
proiect
Spatii administrative Se va dota
printr-un alt
proiect
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1HO

SPITAL

Sectia de ginecologie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Sectia de obstetrica Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Bloc Operator Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Bloc de Nasteri Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
ATI adulti Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
ATl nonatologie Se va reloca din Se va reloca Se va reloca
cladirile existente din cladirile din cladirile
existente existente
Sala de mese personal Se va dota
printr-un alt
proiect

In cazul scenariului 1

Valoarea totala cu TVA a obiectului de investitii este de 423,757,534.93 lei, fara TVA
356,098,768.85 lei, constructii-montaj (C+M) este 157,830,395.45 lei cu TVA, fara TVA

132,630,584.41 lei.

In cazul scenariului 2

Valoarea totala a obiectului de investitii cu TVA este de 351,302,869.76 lei, fara TVA
295,212,495.60 lei, constructii-montaj (C+M) este 126,875,893.81 lei cu TVA, fara TVA

162,287,313.64 lei.
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5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate.

Avand in vedere cele doua scenarii prezentate, criteriul de selectie al solutiei constructive este
cel al solutiei tehnice moderne. Astfel pentru CLINICA DE OBSTETRICA GINECOLOGIE se opteazi
pentru SOLUTIA 2-

Criteriul principal in selectarea solutiilor a fost raportul cost-calitate.

In urma realizarii obiectivelor pe teren se poate contura un bilant teritorial si impartirea
spatiilor pe fiecare nivel:
Inaltimea maxima a constructiei este de +26.30 m ( fata de cota #0.00m = +2,50m CTS).

5.3. Descrierea scanariului/optiunii optime recomandate privind:.

Arhitectura si rezistenta
a) Regimul de inaltime: Cladirea proiectata cu destinatia de maternitate are regim de
inaltime S+Ds+P+4E+E5R cu urmatoarele inaltimi de nivel:

hE5R =4.00 m
hE4 =4.00 m
hE3 =4.00 m
hE2 =4.00 m
hE1l=4.00 m
hP =4.00 m
hDs =4.00 m
hS=3.50m

b) Infrastructura: Tn plan orizontal, infrastructura (subsolul) pentru cladirea propusa este
alcatuita din 3 corpuri cu urmatoarele dimensiuni maxime in plan:

C1-41.15m x 38.90m;
C2 - 36.30m x 38.90m;
C3 —-35.00m x 38.90m;
Gabarit infrastructura —112.85m x 38.90m.
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Corpurile infrastructurii sunt despartite de rosturi seismice de 20cm grosime.

c) Suprastructura: n plan orizontal, suprastructura propusa este alcatuita din 4 corpuri cu
urmatoarele dimensiuni maxime in plan:

C1-31.35m x 38.90m;

C2a —36.30m x 14.10m;

C2b -36.30m x 14.10m;

C3 —35.00m x 38.90m;

Gabarit suprastructura — 103.05m x 38.90m.

Corpurile suprastructurii sunt despartite de rosturi seismice de 20cm grosime.
d) Conformare structurala:
Suprastructura:

Structura de rezistentd a cladirii este una duala tip pereti si cadre de beton armat.
Peretii structurali vor avea grosimea de 25cm si vor fi intariti cu bulbi 80x80cm la extremitati iar deasupra
golurilor de trecere prin pereti se vor dispune rigle de cuplare. Stalpi vor avea sectiunea 80x80cm, grinzile
transversale si longitudinale vor avea sectiunea 75x35cm. Placile vor fi de 25cm grosime. Toate elemenele
structurale ale suprastructurii se vor realiza din beton C35/45 conf NE 012-1/2007 pentru clasa de expunere
XC2, armate conform detaliilor prevazute in documentatie.

Infrastructura:

Infrastructura cadirii va fi o caseta rigida cu radier general de beton armat de 1,5m
grosime asezat pe un strat de beton de egalizarea de 15cm, pereti de beton armat perimetrali cu sectiunea
de 35cm. Pereti de beton armat la interior cu continuitate sub peretii din suprastructura, cu grosimea de
25cm, care vor fi intariti cu bulbi 80x80cm la extremitati iar deasupra golurilor de trecere prin pereti se vor
dispune rigle de cuplare. Grinzile transversale si longitudinale vor avea sectiunea 90x50cm Placa peste subsol
va fi de 30cm grosime. Toate elemenele structurale ale infrastructurii se vor realiza din beton C35/45
resistent la agresiune chimica, conf NE 012-1/2007 pentru clasa de expunere XA1, armate conform detaliilor
prevazute in documentatie.
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Acoperis: Peste etajul 5 si partial peste etajul sunt prevazute plansee de beton armat de 25¢cm pentru
terase necirculabile.

e) Materialele principale utilizate sunt:
beton armat in infrastructura C35/45 NEQ12/1-2007
beton armat in suprastructura C35/45 NEQ12/1-2007
armaturi pentru beton, OB37, Bst500c¢, conform STAS 438/1
Tamplariile exterioare constau in: pereti tip cortina cu structura din aluminiu vopsit in camp
electrostatic si geam izoterm si tamplarii din aluminiu vopsit in camp electrostatic si geam izoterm,
ambele solutii finisate in culoarea gri antracit.

Usile saloanelor si a spatiilor ce adapostesc pacienti vor fi rezistente la foc, conform cerintelor
ISU in vigoare. Usile spatiilor ce nu se supun unor cerinte speciale se vor realiza din tamplarie de
aluminu vopsit in camp electrostatic.

Usile aflate pe traseele de evacuare vor fi rezistente la foc, conform cerintelor ISU in vigoare, se
vor deschide, obligatoriu, catre exterior si vor fi dotate cu cu manere antipanica, dispuse in plan
orizontal.

Finisajele interioare constau in:

Placaje ceramice pentru trafic intens in zona de acces, holuri si a spatiilor destinate publicului
larg (insotitori pacienti);

Covor PVC antibacterian rezistent la trafic intens in zonele destinate pacientilor si cadrelor
medicale;

Tapet PVC cu inaltimea +2,00m pe toate holurile spitalului destinate pacientilor si in baile si
grupurile sanitare aferente spatiilor pentru cazare, cabinetelor si a salilor de tratament

Zugraveli lavabile anitibacterienepe baza de latex in toate spatiile clinicii

Elemente constructive de plafon:

Tavane din gipscarton dispuse la cota +3,00m fata de cota pardoselii in toate spatiile de
cazare.

Tavane casetate medicale in zona holurilor, dispuse la cota min.+2,70m fata de cota
pardoselii, pentru facilitarea accesului si mentenantei coloanelor de ventilatie;
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Se vor lua in considerare solutiile tehnice de realizare a plafonului fals din Blocul Operator.

Plafoane Sdli de Operatie

Plafoanele din sélile de operatii vor fi construite din panouri metalice antibacteriene de tip
"sandwich,,, compuse din 2 foi de tabl3 din aluminiu vopsite in cAmp electrostatic pe ambele fete.

ntre cele doua fete ale panoului se va afla o izolatie minerala de inalta densitate min 100
kg/m?3 care va oferi o protectie mecanic¥, termodinamici si acustici excelenta.

Ambele fete ale panoului vor fi vopsite antibacterian min.60 p grosim

Tratamentul antibacterian al panourilor va contine compusi din ioni de argint si trebuie s3
fie eficienti impotriva urmatoarelor tipuri de bacterii: Escherichia coli, Klebisella pnheumoniae,
Staphylococcus aureus, Typhimurim Salmonella, Listeria monocytogenes, Legionella pheumophila,
Pseudomonas aeruginosa.

Panourile sunt in constructie etansa - spatiile dintre panouri fiind umpulte cu silicon special
pentru camere curate, avand o rezistentd la suprapresiune de pan la 500 Pa.

Suspendarea se va face cu tiranti reglabili.

Dimensiunile panourilor vor fi adaptate constructiei existente ale sililor de operatii.

Tavanul metalic va fi clipsabil si etans.Etansarea panourilor metalice ficandu-se printr-o
garnitura speciala.

Panourile metalice sunt acoperite sunt tratate antibacterian bazat pe compusi din ioni de
argint.

Panourile vor fi montate pe o substructurd metalica din profile suport incrucisate, legate
impreuna pentru a forma un grilaj rigid.

Principalele avantaje ale utilizdrii acestor tipuri de plafoane pentru sélile de operatii sunt:
e Durabilitatea;

Rezistenta la coroziune, zgdrieturi si socuri mecanice;
Rezistenta chimica;
Rezistenta la microorganisme;

e Mentenanta usoara;
e Rezistenta la foc.

Plafonul va permite montarea cu usurintd a tuturor elementelor necesare, cum ar fi :

e Tavan de flux unidirectional;
e Corpuri de iluminat general;
e Corpuri de iluminat special (lamp3 scialiticd);
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e Unitati terminale gaze medicale (consola chirurg);
e Senzori de gaze etc.

Elemente constructive de pereti si pardoseli:

Compartimentarile interioare din gips carton - se vor realiza din structuri metalice realizate
din otel zincat CW/UW 100 mm, Rigips, Knauf sau similar, cu grosime de 6mm, si dubla placare cu
pldci din gips carton rezistente la foc pe fiecare fatd a peretelui. Sistemul folosit trebuie s3 fie unul
agrementat si sa contind toate componentele sistemului. Plécile din gips carton folosite in spatiile
umede sunt cu caracteristici speciale, acestea fiind antiumezeala grosime minima 12,5mm. Izolatia
peretilor va fi din vata minerala bazaltica 40kg/mc, in grosime de 10 cm.

Tencuielile uscate- se folosesc la acoperirea elementelor de constructie verticale.
Combinate cu materiale izolatoare corespunzatoare pot realiza o imbunatatire a izolarii termice
si/sau acustice. Acestea pot fi de mai multe feluri:

Tencuieli uscate pe structura independenta. Tencuiala uscata pe structura independenta
corespunde ca executie si structura unei jumatati de perete montat uscat cu structura de montanti,
panotati pe o singura parte.

Tencuieli uscate cu profile de fixare si bride de reglaj. In cazul tencuielii uscate cu profile de
fixare, structura de sustinere se fixeaza direct de perete. Distanta dintre bride este, in cazul celor de
metal de maximum 150 cm. Trebuie folosite mijloace de prindere adecvate suportului respectiv.

Tencuielile uscate cu panouri de gips—carton si gips adeziv. Tencuielile uscate nu pot fi
executate decat pe suprafete verticale. Suportul trebuie sa asigure ipsosului de fixare o priza
perfecta. In acest scop suportul trebuie sa fie uscat, plan si protejat de umezeala si trebuie sa
prezinte suficienta rezistenta.

Inainte de montarea panourilor, trebuie indepartate tencuielile desprinse, vopsitoriile vechi
si/sau murdaria. Suprafetele netede de beton trebuie prevazute, daca este cazul, cu un grund
pentru asigurarea aderentei.

Suprafetele puternic absorbante (beton poros, s.a.) trebuie umezite sau tratate cu o
vopsitorie adecvata pentru reducerea capacitatii de absorbtie. Neplaneitatile mai mari trebuie
compensate prin montarea de fasii din panou de gips — carton. La montare, panourile de gips -
carton trebuie asigurate impotriva alunecarii. Ipsosul de fixare poate fi aplicat atat pe fata
posterioara a panourilor, cat si pe suport.
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Prelucrarea cu spaclul a suprafetelor din gips carton.Pentru a asigura un suport adecvat
tratarilor ulterioare, este necesara prelucrarea cu spaclul a imbinarilor dintre panouri, cat si a
punctelor de prindere.

Prelucrarea cu spaclu se poate face doar atunci cand nu mai pot apare modificari importante
ale formei (de ex. in urma oscilatiilor de umiditate si temperatura, a executiei sapelor sau a
tencuielilor). In timpul operatiunilor de prelucrare cu spaclul trebuie asigurata o temperatura a
atmosferei si a constructiei de minim +50C.

Rosturile panourilor de gips —carton se inchid in functie de modul de executie al muchiei, cu
sau fara strat de protectie, cu material de spaclu adecvat acestui scop. Ca material de spaclu se
folosesc in general materiale de umplut rosturile, , mase de spaclu de dispersie sau materiale de
spaclu pe baza de clei — celuloza, adecvat in mod expres pentru prelucrarea cu spaclu fara banda de
armare.

Prelucrarea poate fi; cu banda de armare, fara banda de armare.

Prelucrarea cu spaclul trebuie executata corespunzator tratarilor ulterioare. Suprafetele
care urmeaza sa fie prevazute cu finisaje ceramice care vor capata ulterior un strat de finisaj ceramic
(placi), prelucrarea cu spaclul trebuie restransa la zonele rosturilor. Trebuie evitata depasirea cu
material de spaclu a rostului. Suprafata trebuie sa fie libera de materiale de spaclu in surplus; sunt
admise urmele de spaclu.

Toate suprafetele de spaclu trebuie sa fie netede, lipsite de urme de spaclu (de ex. in urma
frecarii pentru slefuire). rosturile panourilor de gips— carton trebuie inchise coplanar si intreaga
suprafata trebuie acoperita, in una sau mai multe etape de lucru, cu o prelucrare fina cu chit de
ipsos, material special destinat acestui scop.

Intreaga suprafata trebuie sa fie neteda si fara urme de spaclu sau de slefuitor.

Inainte de asezarea unui strat sau pelicule, suprafata de gips — carton trebuie tratata cu un grund
de profunzime adecvat.

Materialul folosit pentru grund trebuie sa fie compatibil cu straturile ulterioare. Vopsitoriile
izolatoare strict necesare trebuie aplicate conform indicatiilor date de producator.

Goluri in peretii din gips carton. La marginea golurilor din pereti (de ex. ferestre, ghisee)
trebuie introduse traverse intre montanti, daca este necesar, structura de sustinere trebuie
rigidizata ( de ex. cu profile tip UA din tabla de otel).

Pardoselile din cadrul cladirii trebuiesc executate din cadrul cladirii trebuie executats cu
asigurarea cerintelor de confort, siguranta, igena si durabilitate, folosind tehnologii si materiale
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moderne si performante. Deoarece activitatea spitalului conduce la un important trafic s-a prevazut
utilizarea generala a unei pardoseli din covor PVC, omogen, grosime 2mm, aplicat pe o sapa
autonivelatoare cu grosime 4-6 mm.

Pardoselile din covor PVC trebuie s3 aibd urmatoarele caracteristici:

Tipul Pardoseli sintetice de trafic intens, calitatea |

PVC, insertie carburi de siliciu, cuart, oxizi de aluminiu in tot

Material de baza 5
stratul de uzura

Strat suport Fibra de sticld
Aspect Uniform, nedirectional, modern
Dimensiuni EN426 - rola, 20mx2m

Grosime totala EN 428 - 2,00mm

i trat d
Grosime  stra e EN 429 - 2,00mm

uzurd

_ Greut;te EN430 - 2,2-3,3 kg/mp
Rezistenta la foc EN 13501 - 1Bfl s1

alu:;i::zma al DiNs1130 R10

TRRL minim 36 - risc mic de alunecare
Izolare fonica ISO 140-8 - 4dB
- Clasificare EN685 34-43

Amprentare EN433 <0,1mm

Pag.254



Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE S|
AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

i HOSPITAL

>

«r»—-« {),l ) CONC i‘ NC
B See

Stabilitatea culorilor EN20105-BN0O2 >6

Flexibilitate EN435 trece 20mm

Comportare la mers .

4 elastic
antiderapant

Rezistenta chimica EN425 - Buna

Rezistenta scaune cu
ENA425 - trece

rotile

Sa aiba substante bacteriostatice incorporate. $3 aib3 o reactie de
Biologic neutralizare a MRSA (Methicilin Resistant Staphylococcus Aureus) si
a VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus)

Sa contina substante fungicide

Conditii de montare:

Pardoselile obtinute trebuie sd fie continue, imbinarile s& se sudeze la cald, folosind cordon

de sudura de aceeasi culoare.

Sd asigure eliminarea unghiurilor drepte dintre pardoseli si pereti.

Sa permitd ridicarea de scafe din acelasi material.

Sad permitd o curatare usoara.

Tn exploatarea pardoselilor se impune asigurarea respectarii cerintei B din legea 10 a calitatii

n constructii.

Vopsea lavabila latex antibacteriana - Vopseaua folosita va fi o vopsea latex, aplicats in dous
straturi, un produs peliculogen fabricat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici,

pigmenti, biocizi si aditivi speciali cu urmatoarele caracteristici:
- etalare superioara
- uscare rapida
- aderenta foarte buna la suporturi absorbante si neabsorbante

- lavabilitate foarte buna
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- rezistenta la actiunea microorganismelor
- rezistenta excelenta la uzura
- rezistenta mare la spalare cu dezinfectanti si agenti de curatare de uz casnic
- recomandata in special pentru spatii ce necesita dezinfectari periodice
- permeabiliatate ridicata la vaporii de apa din interior,i mpermeabila la apa din exterior
- produsul este avizat de Ministerul Sanatatii pentru folosirea in unitatile spitalicesti
Pentru salile de operatii, materialele pentru executarea finisajelor vor fi alese in asa fel incat
sa permita o scurgere rapida a sarcinilor electrostatice.
Materialele utilizate pentru finisaje vor avea proprietati fonoizolante si fonoabsorbante,
care sa asigure un nivel de zgomot de maximum 35 dB (A).

Materialele pentru finisaje vor fi tratate cu substante care sa asigure o bariera anti-migratie
sub stratul de uzura.

Specificatii tehnice:

Tencuieli interioare - Tencuielile interioare se vor realiza din mortar M100T sau similar, in
grosime medie de 2,5 mm, aplicate manual sau mecanizat pe zidarii din caramida sau beton
monolit.

Suprafetele vor fi in prealabil amorsate cu sprit de ciment si apa in grosime de 3mm, apoi se
aplica stratul de grund si tinciul. Muchiile vor fi protejate cu profile metalice speciale pentru colturi.
Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme, sa nu aibd denivelari, fisuri, urme vizibile de reparatii
locale.

Finisare tencuieli - Gletul pe baza de ipsos aditivat, destinat acoperirii suprafetelor tencuite
in mod traditional si a suprafetelor betoanelor se va finisa prin slefuire cu glasspapier sau prin
netezire cu fierul de glet, cu putin timp inainte de intarirea materialului aplicat pe perete.

Gletul utilizat trebuie sa permitd egalizarea suprafetelor prin incércéri de pand la 10 mm
intr-un singur strat. Suprafata gletuitd trebuie si devind perfect neted3 si de un alb mat.

Dacd se doreste, gletul poate fi vopsit dupd uscare cu vopseluri de dispersie sau pe bazj de

solventi.

Pentru obtinerea unor suprafete netede se va folosi ca si strat final un glet superior, in strat
subtire de min. 2mm, pe baza de ciment alb.
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Strat suport pardoseli. Realizarea sapelor de egalizare aplicate in aderenta cu suportul,
desolidarizate sau flotante, pe suport din beton existent sau nou, peste care se vor monta
imbracaminti din PVC, linoleum, placi ceramice, sau orice alt tip de imbracaminte de pardoseala se
va face din mortar M100 pe baza de ciment.

Aplicarea sapelor se executa prin realizarea stalpisorilor de ghidaj care dau cota finala a sapei
si pe proaspat intre fasii se imprasie mortarul se compacteaza energic si se niveleaza cu dreptarul
metalic dupa care suprafata se driscuieste pentru o buna finisare.

Cand este necesar sa se incorporeze tevi sau membrane in sapa, stratul de acoperire va fi de
minim 2 cm grosime si va trebui sa fie armat cu plasa metalica galvanizata, cu diametru de 2 mm si
cuochiuri de max 30x30 mm. Pe perimetrul spatiului cat si la baza stalpilor, etc., se va lasa un rost
de dilatare cu latime de 1 cm intre sapa si pereti sau elementele verticale utilizand un material
flexibil (banda de pasla, pluta, polistiren, etc.).

Rosturile de control (fractionare): se realizeaza pe sapa proaspata prin amprentare cu o
spatula speciala, in adancime de 1/3 din grosimea de turnare. Rosturile de fractionare

se executa la praguri, intre stalpi si in corespondenta cu eventualele rosturi de constructie.
Suprafetele delimitate prin rosturi sunt de 20-25 m¢ la interior si 16 mC la interior.

Sapa autonivelanta - Se va folosi o sapd autonivelantd pentru trafic intens la toate
suprafetele care vor fi acoperite cu covor PVC. Aceasta se va turna in grosime medie de 3-20mm.

Tnainte de aplicarea compusilor de nivelare, trebuie sa se asigure intotdeauna c&, in cazul
sapelor flotante, umiditatea reziduald a substratului este < 2 CM % pe sapele din ciment fari
incalzirea pardoselii (resp.< 1,8 CM % cu incélzirea pardoselii) si < 0,5 CM % pentru sapele cu sulfat
de calciu fara incalzirea pardoselii (resp. < 0,3 CM % cu incélzirea pardoselii).

n cazul sapelor aderente si atunci cand se aplica compusul de nivelare direct pe
suprafetele din beton, este necesar sd se determine umiditatea reziduald peste sectiunea
transversald a sapei.
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Caracteristici tehnice:
Aderenta la stratul I | min. 2,0? SR EN
suport |N/mm2 113892-8
|
g
Rezistentd laj la28zile min. 30,0, SR EN
compresiune N/mm?2 113892-2
|
Rezistenta la min. 7,0} SR EN
incovoiere 'N/mm?2 113892-2
Clasa CT-C30-F7- SR EN
B2,0 13813
Circulabila dupa 4-6 ore
Acoperire 24 de ore pentru grosimi de
ulterioara pana la 15 mm sau maxim 2% CM i

Pardoselile ceramice din gresie - Se vor monta eventual doar in spatiile in care nu se

desfasoara activitati medicale.

Pentru montarea gresiei ceramice se va folosi mortarul adeziv flexibil in grosime de 3-20

mm.

Gresia ceramica utilizatd va fi una de calitatea I. Nu se admit plici de gresie cu ciobituri, fisuri

sau deformatii.

Nu se admit abateri de planeitate, dimensiune sau nuanti-culoare a pardoselii din gresie.
Pldcile se vor monta fara rosturi sau cu rosturi de miaxim 1,5 mm. Pe conturul spatiilor se va executa

o plinta cu indl{imea de 8 cm, taiata din gresia de pardoseal3.

Rostul dintre plintd sau faiantd si pardoseald se va etansa cu silicon pe baza de MS-polimeri,
monocomponent, fara continut de solventi, izocianati, silicon, rezistent la UV si la factorii climatici,
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cu deformabilitate de durata la intindere de pana la 20%. Rezistent impotriva ciupercilor si a
bacteriilor.
Se va folosi gresie ceramica cal.|, rectificats, cu dimensiunile 30x30, 33x33, 30x60, 60X60 cm
, montatd tesut la 6 din lungimea pldci, rezistent3 la lovire, zgariere, abraziune si actiunea agentilor
chimici.
Dupd specificul functional al constructiei, precum si dup3 natura agentilor care actioneaza
asupra pardoselilor, acestea vor indeplini urmatoarele conditii:
- sa aiba o suprafata plana, neteda si antiderapanta;
- sa fie realizate din materiale rezistente, care sa suporte spalarea si dezinfectia;
- sa nu duca, prin uzura, la producerea prafului;

- sd fie realizate din materiale antistatice si sa nu produca prin lovire scantei, la locurile de munca
la care exista pericol de explozii si incendii;

- sa fie rezistente la actiunea agentilor chimici;

- sa fie hidrofuge;

- sa fie elastice si sa nu transmita vibratiile;

- sa fie electroizolante;

- sa fie fonoizolante;

- sa aiba coeficient de conductibilitate foarte redus;

- sa aiba o panta de scurgere de minimum 2% care sa permita scurgerea apei

NOTA! Lucrérile de pardoseli nu pot incepe decat dupa terminarea tuturor lucrdrilor a ciror
efectuare simultana sau ulterioara ar putea deteriora calitatea pardoselilor.

Lucrdrile de pardoseli si placaje nu se vor executa sub temperatura de + 10°C.

Pereti Sdli de Operatie
Peretii din salile de operatii vor fi construite din panouri metalice antibacteriene de tip
“sandwich,, compuse din 2 foi de tabld din aluminiu vopsite in cdmp electrostatic pe ambele fete.

intre cele doua fete ale panoului se va afla o izolatie din minerala de inalta densitate min
100 kg/m? care va oferi o protectie mecanic3, termodinamica si acustics excelents.
Ambele fete ale panoului vor fi vopsite antibacterian min.60 p grosim
Tratamentul antibacterian al panourilor va contine compusi din ioni de argint si trebuie s3
fie eficienti impotriva urmatoarelor tipuri de bacterii: Escherichia coli, Klebisella pneumoniae,
Pag.259



MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI
AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [i J
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII H H OS

AL

x

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

Staphylococcus aureus, Typhimurim Salmonella, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila,
Pseudomonas aeruginosa.

Panourile sunt in constructie etansa - spatiile dintre panouri fiind umpulte cu silicon special
pentru camere curate, avand o rezistenta la suprapresiune de pand la 500 Pa.

Panourile metalice se vor monta pe o bazd solida din aluminiu cu Thaltimea de 100 mm, ce
ajutd la racordarea covorului PVC la perete. Prinderea si fixarea este integrats in grosimea peretelui.

Conexiunile intre perefi si tavane, , pereti si pereti se va face cu ajutorul unui profil de colt
din aluminiu 70x70 mm.

Panourile metalice sunt acoperite sunt tratate antibacterian bazat pe compusi din ioni de
argint.

Sistemul de pereti modulari va facilita dezasamblarea oricdrui panou individual, pentru a
oferi un acces usor in cazul instalarilor, modificarilor si reparatiilor ulterioare.

Elementele de etansare a rosturilor de imbinare vor fi tip garnitur3, ceea ce va permite
reutilizarea acestora in caz de necesitate.

Panourile vor fi montati pe o substructurd metalicd , prin asambliri de profile metalice
specifice cu fixare pe pardoseald, profile metalice specifice cu fixare pe tavan, montanti metalici
verticali si orizontali.

Structura metalica va fi prevdzutd cu elemente de trecere pentru montarea tuturor
instalatiilor aferente.

La partea inferioard se va monta un profil de baza cu indltimea de 100 mm,acesta va fi utilizat
pentru racordarea covorului PVC la peretele vertical.

Peretii din panouri metalice antibacteriene va permite montarea cu usurinta a tuturor
elementelor necesare, cum arfi:
o Grile de aspirare aer din s.0;
Usi de acces;
Negatoscopului;
Panourilor de monitorizare gaze medicale;

Dulapurilor de materiale;
e Instalatiilor electrice, sanitare, gaze medicale etc.;

Dimensiunile panourilor ce alcdtuiesc peretii ,vor fi adaptate constructiei existente ale sililor de

operatii.

Pag.260



S alal

AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [¢ & il_‘ ect & COo
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII 5]
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE S| P HOSPIT AL
or SUILING

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

Elemente constructive de acces
Usi Sali de Operatie

Usile sdlilor de operatii trebuie sd asigure etansarea pragului in pozitie inchis3, s& nu
genereze praf la manevrare si sa fie prevazute cu un sistem de automatizare..

Foile de usa vor fi metalice, fara rugozitati pentru a permite o usoari curitenie si dezinfectie.

Usile vor fi construite si montate astfel incat sa mentina supreapresiunea in sala de operatie.

Usile vor fi cu o foaie sau doud, actionate electric cu cotul sau piciorul, printr-un dispozitiv
montat pe toc/perete.

Usile vor fi integrate in sistemul de pereti si prevdzute cu fereastra de inspectie.

Dulap de transfer materiale

Dulap de transfer materiale, carcasa din foaie de otel polisat AISI 304 si usi din geam int&rit
termic de 10 mm grosime.
Dulapul va avea un sistem mecanic de interblocare a usilor fira cheie.

Igiena finisajelor

Finisajele Tncaperilor in care stationeaza si se deplaseazd bolnavi sau Tn care se desfisoari
activitati medicale vor fi:
Rezistente la dezinfectanti;
Fara asperitati care sa retind praful;
Bactericide (in spatiile aseptice);
Negeneratoare de fibre sau particule care pot raméne suspendate in aer.

Finisajele pentru elementele de instalatii vor fi rezistente la actiunile fizico-mecanice ale
agentilor externi (socuri, frecare, etc.) si la actiunile chimice provocate de solventi, detergenti,
dezinfectanti, lichide sau vapori ai acestora.

La finisarea spatiilor cu cerinte severe de asepsie se va evita utilizarea materialelor care, prin
punerea in afara prezinta rosturi, adancituri sau colturi dificil de curatat.

Invelitoarea va fi tip terasa necirculabila.
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Tavanele false constau in:
Tavane din gipscarton dispuse la cota +3,00m fata de cota pardoselii in toate spatiile de cazare,
cabinete, bloc perator, ATI, etc.;

Tavane casetate medicale in zona holurilor, dispuse la cota min.+2,70m fata de cota pardoselii,
pentru facilitarea accesului si mentenantei coloanelor de ventilatie;

Finisajele exterioare constau in:
Tencuieli decorative la nivelul demisolului si a stalpilor de sustinere a copertinelor de la nivelul
parterului;
Placaje de aluminiu-compozit, la nivelurile supraterane, de culoare alba, gri antracit si
multicolore, conf. Legendei regasite pe plansele ce ilustreaza fatadele;

Finisajele pardoselilor consta in placaje din piatra buciardata antialunecare;

Instalatii Sanitare
Sunt propuse urmatoarele categorii de lucrari:
e alimentarea cu apa rece menajera;
e alimentarea cu apa calda menajera;
e evacuarea apelor uzate menajere;
e evacuarea apelor uzate pluviale;
e instalatie incendiu cu hidranti interiori;

Alimentarea cu apa rece menajera;

Apa rece va fi livrata la obiectele sanitare prin conducte exterioare de distributie din
polietilena de inalta densitate (PEID montate orizontal, sub adancimea de inghet, iar la interior,
coloane verticale si legaturi. La interior conductele de distributie vor fi din material plastic,
respectiv polipropilena (PP-R).

Pentru alimentarea cu apa rece se va realiza un racord la reteaua publica, in cadrul unui camin
de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impuritati si contorul de apa.

Presiunea necesara retelei de apa rece potabila va fi asigurata de catre presiunea retelei
stradale (publice), iar ca rezerva, pentru asigurarea presiunii necesare se va prevede un grup
hidrofor si un vas de stocare, apa rece potabila, cu capacitatea de 3000 litri. Aceste echipamente
se vor amplasa intr-o camera tehnica aflata la subsol.
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Grupul de pompare pentru consum menajer va fi alcatuit din 2 pompe, una activa, una
rezerva, vas cu membrana pentru hidrofor, pompa avind Q = 18 mc/h; H = 4,5 bar; P =2 x 10 kw,
400 V/ 50 Hz.

Pentru zonele in care conductele vor fi montate aparent, in zone neincalzite se va prevedea ca
acestea sa fie protejate cu izolatie termica si fir incalzitor electric.

Alimentarea cu apa calda menajera;

Apa calda menajera se va prepara prin intermediul unui schimbator de caldura de 300kW si a
unui vas de acumulare de 3000 ljtri.

Distributia apei calde si respectiv a apei reci menajere se va face prin interiorul plafonului fals.

Pentru prevenirea fenomenului de condens, conductele de apa rece si apa calda se vor izola
termic cu tuburi din material plastic tip ARMACELL, avand grosimea izolatiei de 13 mm pentru apa
calda menajera si 9mm pentru apa rece menajera, protejate cu folie de PVC.

Inainte de izolarea conductelor de apa rece si apa calda, se va efectua proba de presiune
pentru a fi depistate eventualele neetanseitati si inlocuirea portiunilor defecte. Proba de
presiune se va executa la o presijune egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 6 bari.
Proba de presiune va dura cel putin 30 de minute, in acest interval de timp neadmitandu-se
scaderea presiuni in instalatii. In cazul cand presiunea scade se vor verifica instalatiile depistandu-
se defectiunile si se vor executa remedierea acestora. Proba de presiune se va efectua inainte de
montarea armaturilor la obiectele sanitare, extremitatile conductelor fiind obturate cu dopuri.

Instalatiile de apa rece si apa calda menajera vor fi supuse si probei de functionalitate astfel
incat sa fie indeplinite conditiile prevazute in proiect. Proba de functionalitate se va efectua dupa
montarea armaturilor la obiectele sanitare.

Inainte de darea in exploatare instalatiile interioare de apa rece si apa calda se vor spala si
dezinfecta.

Evacuarea apelor uzate menajere;

Instalatia interioara de canalizare colecteaza apele uzate menajere provenite de la obiectele
sanitare montate in grupurile sanitare si se va executa cu tuburi din polipropilena ignifugata cu
mufe, avand diametrele cuprinse intre Dn 32 mm si Dn 160 mm. Etansarea intre tuburi se va
realiza cu garnituri din cauciuc montate in interiorul mufelor.

Pentru racordarea obiectelor sanitare si pentru ramificatii, se vor folosi piese de legatura
(coturi, ramificatii, etc.) uzinate, executate din acelasi material ca si tuburile de canalizare.
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Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curatire si bride de prindere. Racordurile
obiectelor sanitare se vor monta ingropat in pardoseli sau in pereti, iar coloanele se vor monta
mascat.

Mufele tuburilor de canalizare montate in sapa pardoselii din grupurilor sanitare se vor proteja
cu un strat de carton ondulat.

Inainte de darea in exploatare instalatia de canalizare va fi supusa la incercarea de etanseitate
si de functionalitate, conform prevederilor normativelor 19- 2015 si C56 — 02.

Coloanele de canalizare se vor prelungi peste acoperisul cladirii cu coloana de ventilatie care
va depasi acoperisul cu cca. 50 cm. Pe coloana de canalizare se vor monta piese de curatire si
bride de prindere.

Ca accesorii pentru fiecare baie se vor monta: o oglinda, un portprosop, o etajera, porthartie,
sifon de lavoar. Bateriile obiectelor sanitare vor fi de tip monobloc. De asemenea in cadrul unora
dintre grupurile sanitare se vor monta sifoane de pardoseala

Evacuarea apelor uzate pluviale;

Colectarea apelor pluviale provenite de pe acoperis se va face folosind un sistem receptoare
de terasa cu parafrunzar.

Instalatie incendiu cu hidranti interiori:

Conform “Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii
de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. a), pentru cladirile inchise din categoriile de
importanta exceptionala si deosebita A si B, incadrate conform legislatiei in vigoare, indiferent de
aria construita sau desfasurata si numar de niveluri se prevad instalatii de hidranti interiori.

Conform Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii
de stingere - P118/2-2013, anexa 3, se vor utiliza 2 jeturi simultane(debitul total va fi de 4,21/s).
Timpul de functionare prevazut pentru instalatia de hidranti interiori, conform Normativului
privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a - Instalatii de stingere - P118/2-2013,
art 4.35, lit b) va fi de 60 de minute.

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori, se va realiza
din conducte de otel.

Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor.

Fiecare hidrant interior va fi compus din:

e cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport
pt. furtun, geam si cheder cauciuc,
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e 660x550x210 mm (LxHxl),

e rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip
e

e robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",

e teava de refulare universala care conform art 4.19 din P118/2013 sa permita
urmatoarele pozitii de reglare:inchidere si jet pulverizat si/sau jet compact. Cand jetul
pulverizat si jetul compact sunt conditionate, se recomanda sa se pozitioneze jetul
pulverizat intre pozitia de inchidere si pozitia jetului compact. '

e racord refulare tip C (2")

Instalatii Gaze Medicale
Instalatia de distributie a gazelor medicale va fi compusa din:

e Statii de alimentare cu gaze medicale;
* Tevide distributie gaze medicale;
e Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale;
e Unitati terminale de gaze medicale si accesorii.
Gazele medicale propuse sunt:
e Oxigen (02);
e Aer comprimat medical (A4 bar);
e Vacuum medical (Vac.);
¢ Dioxid de carbon (C0O2);

e Protoxid de azot (N20);
e Evacuarea gazelor anestezice nereutilizabile

Statii de alimentare cu gaze medicale;

Sistemele de alimentare pentru gazele medicale comprimate si pentru vacuum sunt proiectate
astfel incat sd asigure continuitatea debitului de proiectare al sistemului la o presiune de distributie
conforma in conditii normale si in situatie de unic defect.

Pentru a atinge acest obiectiv sistemul de alimentare pentru gaze medicale comprimate si
vacuum, contin trei surse de alimentare (sursa prima, secundara si de rezerva).

Sursa primara de alimentare este in permanent conectata, sursa secundara alimenteaza in mod
automat conducta in cazul in care sursa primara de alimentare nu functioneaza, iar cea de-a treia
sursa alimenteaza in mod automat sau manual conducta , atunci cand primele doua nu
functioneaza.
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Aer Comprimat Medical;

In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, statia de aer comprimat
medical va avea in componenta umatoarele:

e 3 compresogre cu surub (sursa principala, secundara si de rezerva) capacitate producere
aer comprimat medical la 4 bar min.35 m3/h/ pe compresor. Pentru cresterea duratei de
viata s-a prevazut un sistem automat de comanda, care sa asigure functionarea pe rand
a fiecarui compresor, la intervale de timp selectabile de catre operator.

° 2 rezervor de ager , fabricat din materiale rezistente la coroziune (ex. tabla de otel
galvanizata), care corespunde standardului SR EN 286-1 si respecta cerintele directivei
recipientelor sub presiune 97/23/CEE. Rezervorul este prevazut cu: supapa de siguranta,
manometru, orificiu de acces si / sau inspectie si sistem de drenaj automat.

e 2 echipamente de uscare si purificare prin desicare regenerativa, montate in by-pass cu
robineti de izolare, pentru a asigura continuitatea alimentarii in caz de avarie si de
service .Aerul este uscat datorita fenomenului de adsorbtie (moleculele de apa sunt
retinute de materialul desicant). In timp ce in una din coloane aerul se usuca in cealalta
coloana are loc regenerarea substantei desicante prin curatarea de molecule de apa;

Sistemul de uscare si tratare trebuie sa asigure furnizarea aerului medical respirabil, la
parametrii impusi in standardul SR EN ISO 7396-1 si in Farmacopeea Europeana, respectiv:

Contaminanti Valori limita
h) oxigen: > 20,4 % V/V si<21,4 %
V/V
i) concentratia totala de ulei: < 0,1 mg/m?3 la

pres.ambientala)

j) concentratia de monoxid de carbon

<5 ml/m3
(CO): fil/h
k) concentratia de dioxid de carbon < 500 ml/m?
(CO2): -
[) continutul de vapori de apa <67 ml/m?
m) dioxid de sulf (SO;): <1 ml/m3
n) oxizi de azot (NO + NOy): <2 ml/m?
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Pentru eliminarea impuritatilor (praf, vapori de apa, vapori de ulei) din aerul medical se
utilizeaza filtre specifice ce au diverse grade de retentie.

* 1 monitor de dew-point, pentru monitorizarea cantitatii vaporilor de apa din aerul

comprimat furnizat si pentru verificarea eficientei echipamentului de uscare se va

| “punctului de roua” , montat la iesirea din echipament si care va

prevede un monitor a
alarma operatorul in cazul depasirii limitei setate;

* 1 panou cu reductor de presiune cu by-pass pentru 4 bar, utilizat pentru reducerea
presiunii din rezervoare la valoarea presiunii de lucru si mentinerea acesteia la o valoare

constanta;

Va avea doua ramuri identice, in paralel, pe fiecare fiind un regulator de presiune, o supapa de
siguranta, pentru a permite operatiile de service si de remediere a avariilor fara a intrerupe
alimentarea;

e 2 filtre microbiologice de aer montate in by-pass cu scopul de a retine microorganismele din

aerul aspirat de compresoare si va fi autoclavabil;

* 1 separator apa-ulei, este prevazut pentru a asigura normele de protectie a mediului
inconjurator in vigoare, separand particulele de ulei din apa colectata de la purjele
automate ale compresoarelor si rezervoarelor de aer

Incaperea destinata statie de aer comprimat medical se afla la demisol, camera tehnica nr. 11.

Vacuum Medical

In scopul asigurarii continuitatii alimentarii in conditii de unic defect, statia de vacuum medical
va avea componenta umatoarele:

e 3 pompe de vacuum (sursa principala, secundara si de rezerva) capacitate producere
vacuum medical min.35 m*/h/ pe pompa functioneaza simultan sau alternativ, in functie
de cererea sistemului.

e 2 rezervor de vacuum, prevazut cu sistem de golire manuala, vacuumetru si orificiu de
inspectie / acces.. Rezervorul de vacuum este prevazut cu robinet de by-pass a acestuia,
pentru asigurarea continuitatii functionarii in cazul operatiilor de intretinere.

e 2 filtre bacteriologice ,pentru a proteja pompele de vacuum si mediul ambiental de
contaminarea cu lichide, particule solide sau cu bacterii.

La intrarea in recipientul de vacuum sunt prevazute 2 filtre bacteriologice montate in by-pass,
pentru a asigura continuitatea in timpul operatiilor de intretinere.
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In partea inferioara, filtrul trebuie sa fie prevazut cu un vas din sticla transparenta sterilizabil,
pentru colectarea eventualelor secretii. In partea superioara filtrul are un indicator de presiune
diferentiala care arata gradul de colmatare a filtrului, respectiv necesitatea schimbarii acestuia.

Filtrele bacteriologice sunt marcate cu eticheta de culoare galbena cu simbolul de “risc biologic”,
conform standardului ISO 15223, pentru atentionarea operatorilor asupra riscurilor la care sunt
expusi.

Pe instalatie se va prevede un vas cu capacitatea de aprox. 5 litri pentru colectarea secretiilor si
pentru cresterea duratei de viata a elementelor filtrante.

e 1 panou de comanda si control, serveste la monitorizarea si controlul statiei de vacuum
medical. Se recomanda sa fie amplasat la o inaltime corespunzatoare, astfel incat
mesajele afisate pe display sa fie vizibile de |a distanta de 1 metru.

Incaperea destinata statie de aer comprimat medical se afla la demisol, camera tehnica nr. 10.

Evacuarea gazelor anestezice nereutilizabile (AGSS)

La nivelul salilor de operatie pentru a reducere expunerea profesionala la gazele si vaporii de
anestezie se foloseste un sistem de evacuare a gazelor de anestezie nereutilizabile cuprins din trei
parti principale:

e Un sistem de transfer;
e Un sistem de admisie;
e Un sistem de evacuare.

Statiile de alimentare cu gaze medicale trebuie sa fie mentinute intr-un loc sigur, securizat si in
conditii de perfecta stare de curatenije

Tevi de distributie gaze medicale;

Distributia gazelor medicale in spital se realizeaza prin intermediul coloanelor verticale si se va

continua cu ramificatiile de pe fiecare nivel. Sistemul de tevi va asigura furnizarea gazelor medicale
la presiunea si debitul nominal calculat , in conditii de siguranta pentru pacient si personalul

medical.

La executia instalatiilor de distributie se vor folosi numai tevi din cupru medical, curatate, testate
si obturate la capete conform standardului SR EN 13348. Fitingurile din cupru pentru racordarea
tevilor trebuie sa fie curatate si degresate pentru a fi compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie
ambalate astfel incat sa se evite contaminarea cu impuritati.
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Sistemul de tevi pentru gazele medicale comprimate nu se utilizeaza pentru alimentarea cu gaze
a departamentelor de patologie sau a serviciilor tehnice.

Sistemul de tevi de gaze medicale este considerat dispozitiv medical cu marcaj de conformitate
CE ce se incadreaza in clasa de risc Il a.

Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale;

Se vor prevedea cutii cu robineti pentru a izola sectiunile sistemului de distributie a conductelor
pentru mentenanta, reparatii, extinderi viitoare planificate si pentru a usura incercarea periodica.

Locul de amplasare a fiecarei cutii cu robineti se afla in vecinatatea zonei deservite ( la intrarea
in incapere) ce respecta procedurile de analiza a riscurilor in conformitate cu ISO 14971:2007.

In salile de operatie la conectarea consolelor de anestezist si chirurg se vor prevedea robineti cu
bila pe fiecare gaz.

Robinetii vor fi degresati si curatati astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul si sa fie ambalati
individual.

Pe fiecare nivel, langa coloanele verticale se vor monta tablouri de izolare, monitoriza si
alarmare ce va avea in componenta robineti de izolare pentru fiecare gaz medical cu conectori NIST
pentru cuplarea urgenta a buteliei de rezerva, display LCD pentru monitorizarea presiunii, LED-uri
si taste pentru utilizarea usoard a meniului ce va permite monitorizarea tuturor informatiilor si
senzori de presiune pentru alarmarea vizuala si acustica, pentru cazul depasirii valorilor minime si
maxime ale presiunii de lucru.

Tabloul va monitoriza in mod continuu starea gazelor medicale in sistemul de distributie a
gazelor medicale.

Usa tabloului se va deschide rapid in caz de urgenta, prin lovirea cu pumnul.

Fiecare tablou de monitorizare si alarmare de urgenta se va conecta la circuitul de alimentare
cu energie electrica principal si la cel de rezerva.

Fiecare tablou de control si alarmare se va lega la pamant.

In interiorul salilor de operatie se prevad suplimentar un modul de alarmare, ce se va conecta
la tabloul zonal de izolare, monitorizare si alarmare.

Unitati terminale de gaze medicale si accesorii;

Se propun unitati terminale la capul pacientului pentru distributia gazelor medicale si a
circuitelor de energie electrica, necesare aparatelor medicale, in functie de specificul si necesitatile
fiecarei incaperi medicale.
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In salile de operatii s-au prevazut urmatoarele unitatie terminale:

e Consola chirurg (02, A4, Vac, N20, AGSS) - consola de chirurg va fi dublu articulata
nemotorizata, bratele avand 1000mm:.

e Consola anestezist (02, A4, Vac, CO2) - consola de anestezist va fi simplu articulata
motorizata cu brat de 800 mm cu un sistem de integrare a aparaturii de anestezie.
Conexiunea intre bratul simplu articulat si modulul de distributie cu unitatile
terminale de gaze medicle si prize se face prin intermediul unui stalp vertical, din
otel sau aliaj de aluminiu.

e Unitate terminala de rezerva (02, A4, Vac, N20, CO2, AGSS)

In saloanele pre/postoperator s-au prevazut urmatoarele unitati terminale:

e Rampa de distributie a gazelor medicale 1 post (02, A4, Vac) pentru
pre/postoperator — are in componenta un modul pentru fluide medicale (02, A4,
Vac) si un modul de circuite electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.)

In saloanele de ATI, tratament imediat si consultatii gineco-chirurgie s-au prevazut urmatoarele
unitati terminale:
e Unitate de terminala tip bridge 1 post (02,A4,Vac) — are in componenta 2 stalpi de
sustinere fixati in tavan prin interiorul carora sunt trase circuitele electrice si cele de
gaze medicale. Modulul de distributie al gazelor medicale are in configuratie 2
unitati terminale pentru Oxigen, 2 unitati terminale pentru Aer medical 4 bar si 2
unitati pentru Vacuum.
e Unitate de terminala tip bridge 2 post (02,A4,Vac) — are in componenta 3 stalpi de
sustinere fixati in tavan prin interiorul carora sunt trase circuitele electrice si cele de
gaze medicale. Modulul de distributie al gazelor medicale are in configuratie 4
unitati terminale pentru Oxigen, 4 unitati terminale pentru Aer medical 4 bar si 4
unitati pentru Vacuum.
e Rampa de distributie a gazelor medicale 1 post ATl (02, A4, Vac) — are in
componenta un modul pentru fluide medicale (02, A4, Vac) si un modul de circuite
electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.)

In saloane s-au prevazut urmatoarele unitati terminale:

e Rampa hibrid de distributie a gazelor medicale (02, Vac) 1 post saloane — are in
componenta un modul pentru fluide medicale (02 si Vac) si un modul de circuite
electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.)
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e Rampa de distributie a gazelor medicale (02, A4, Vac) pentru 1 post saloane izolare
- componenta un modul pentru fluide medicale (02, A4, Vac) si un modul de circuite
electrice (sursa de lumina directa, indirecta etc.)

Echipamentul de oxigenoterapie pentru adulti va fi alcatuit din:

e debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre 0
si 151/min

e debitmetrul prevazut cu conector standard DIN

e vas pentru apa distilata, minim 300 ml, autoclavabil la 1342C, cu capac din plastic

e vas prevazut cu gradatie de min. si max.

Unitatea de aspirat secretii, cu vas de siguranta va fi alcatuit din:

e regulator de vacuum cu posibilitatea reglarii vacuumului intre 0 si -1000 mbar si
conector standard DIN (pentru unitatea terminala)

e regulator de vacuum prevazut cu buton de pornit / oprit marcat corespunzator cu
culori verde/rosu

e regulatorul de vacuum sa permita conectarea dispozitivului de siguranta sau direct
a unui vas de secretie

e vas de colectare secretii gradat, cu capacitatea de 1 litru, din policarbonat,
autoclavabil, cu capac prevazut cu conectori metalici si supapa de supraplin

e suport metalic pentru vasul de secretii prevazut cu sistem de fixare pe bara eurorail

e furtunele de conectare din silicon si sonda de aspiratie

e spalator de sonda autoclavabil, cu lungimea de aprox. 400 mm, prevazut cu sistem
de fixare pe bara eurorail.

Pentru sustinerea diverselor accesorii cum ar fi: module de depozitare cu sertare, etajere de
monitor, stative de perfuzii, vase de secretii, lampi de examinare, etc. se prevad bari de tip euro-
rail.

Barele eurorail vor fi fabricate conform standardului SR EN 1SO 19054, din otel inoxidabil, tipul
AISI 304. Barele eurorail au dimensiunile de 25x10x1,5 mm. Barele eurorail vor fi marcate cu
etichete care indica sarcina maxima suportata de acestea.
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Instalatii HVAC

INSTALATII DE INCALZIRE/RACIRE

incélzirea si racirea spatiilor interioare cu cerinte normale privind gradul de asepsie, la nivel de
temperatura precizat in standarde (1907/2-14), se va realiza prin intermediul ventiloconvectorilor
necarcasati de plafon si carcasati de parapet in sistem 4 tevi si a radiatoarelor tip panou din otel
alimentate cu agent termic 80/60°C de la o centrala termica amplasata in spatiul dedicat existenta,
este camera centralei termice pentru cladirea existenta.

Ventiloconvectoarele vor avea prevazute pe fiecare conducta tur, pentru apa calda si apa racita,
un regulator automat de debit si vana de control motorizata, ce va permite reglarea debitului de
apa ce intra in fiecare ventiloconvector.

Regulatorul echipat cu un motor cu actionare este un robinet de control cu autoritate totala si
robinet de echilibrare automat — limitator de debit. Utilizarea vanelor are ca efect obtinerea celor
mai scazute costuri de investitii prin economii rezultate din limitarile de debit exacte si
independente de presiune ce nu permit depasiri ale debitului in conditii de functionare partiala,
pentru a mentine diferenta de temperatura a unitatii terminale la nivelul proiectat. Regulatorul
poate controla temperatura pentru sarcini reduse si are aceeasi stabilitate in toata gama de reglaj.

Control : reglarea temperaturii camerei — incalzirea/racirea, este realizata prin intermediul unor
termostate de camera cu actionare manuala.

Incalzirea spatiilor comune, a grupurilor sanitare, depozitelor, casa de scara etc se va realiza prin
intermediul corpurilor statice tip panou din otel, racordate prin intermediul unui robinet de reglare
termostatat pe tur, a unui robinet de inchidere pe retur si vor avea robineti de golire si robinet
automat de aerisire. Amplasarea corpurilor statice se realizeazi Tn special in dreptul geamului acolo
unde inaltimea parapetului si spatiul permit acest lucru. In celelalte cazuri amplasarea se realizeaza
pe peretii adiacenti. Corpurile de incalzire sunt dimensionate tinandu-se cont de temperatura
agentului de incalzire 80/60°C, tur/retur.

Pentru a impiedica patrunderea maselor de aer rece din exteriorul cladirii, pentru zonele de
intrare vor fi prevazute perdele de aer cu agent termic montate orizontal deasupra usilor de acces.
Perdelele de aer vor fi deasemenea echipate cu robineti de sectorizare si regulator automat de
debit.

Alimentarea tuturor echipamentelor ( baterii de racire/incalzire aer, ventiloconvectori, corpuri
statice, perdele de aer) se va realiza cu conducte din otel negru laminate la cald pentru instalatii si
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constructii, imbinate prin sudura pentru diametre peste 2” si prin insurubare pentru diametre mai
mici de 2”. Conductele vor fi izolate astfel incat sa se impiedice formarea condesului si pierderea
energiei. Distributia va fi facuta in plan vertical prin golurile pentru conducte, iar in plan orizontal
prin plafonul fals. Fixarea tevilor de elementele de constructie (acolo unde este cazul) se va face cu
ajutorul unor coliere duble sau simple cu garnitura de cauciuc. Pentru traseele rectilinii mai lungi de
7 metri se vor prevedea lire de dilatatie. Conductele de distributie vor fi montate cu panta de 0,1-
0,2% si vor fi prevazute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu
robinete de golire in punctele de cota minima.

Pentru separarea si golirea unei ramuri fata de restul instalatiei de incalzire/racire, se vor
prevedea robineti de separare si de golire pentru fiecare ramura in parte.

Degajari interne de caldura

e De la persoane
» Nr. de persoane: - va fi egal cu:

e Nr. de scaune — pentru birouri, camera de sedinte
e densitate de o persoana la 10mp pentru zona de asteptare si coridoare
e densitate de o persoana la 4mp pentru zona de retail
e Nr. de paturi — pentru zona de cazare si saloane
e 10 persoane pentru salile de operatii
Caldura specifica degajata — conform normative 15-2010, in functie de categoria de
munca efectuata

Y

De la iluminat

10W per 1mp pentru zona de birouri, meeting, corridor

25W per 1mp pentru zona de lobby, shop-uri

30W per 1mp pentru salile de operatii

De la alte surse

22.5W per 1mp pentru zona de birouri

500W pentru o sala de meeting

Pentru salile de radiologie si bloc operator, (respective pentru orice alta camera in care
sunt amplasate echipamente cu degajari mari de caldura, sau echipamente ce necesita
sisteme de ventilare sau racire dedicate), vor fi furnizate fisele tehnice ale
echipamentelor electrice precum si degajaile de caldura.

YV Vv ®

Y W'y ®
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Descriere sisteme de climatizare

Pentru asigurarea parametrilor de confort interior se vor prevedea urmaoarele tipuri de sisteme
de climatiare:
e Zona lobby parter
» Sistem de climatizare — ventiloconvectoare necarcasate — sistem 4 tevi; echipamentele
vor fi alimentate cu agent termic, respective apa racita din sistemele centralizate de
distributie aferente cladirii;
e Zona cazare spital
Sistem de climatizare — ventiloconvectoare necarcasate — sistem 4 tevi; echipamentele
vor fi alimentate cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de

distributie aferente cladirii;

v

Zona Radiologie
»> Sistem de climatizare — centrale de tratare aer dedicate pentru fiecare camera de

radiologie (inclusiv pentru camere anexe: camera de comanda, depozitari, coridoare,
receptie). Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NPO15.

Echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate
de distributie aferente cladirii;

e Zona Farmacie
» Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata

Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NPO15.Echipamentul va fi
alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente
cladirii;

e Zona Laborator
» Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata

Sistemul de filtrare al aerului va respecta prevederile normative NP0O15.Echipamentul va fi
alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de distributie aferente

cladirii;
e Zona Bloc operator
» Sistem de climatizare — centrale de tratare aer dedicate Sistemul de filtrare al aerului va

respecta prevederile normative NP015.
Echipamentele vor fi alimentate cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate
de distributie aferente cladirii;
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e Zona vestiare
> Sistem de incalzire: corpuri statice alimentate cu agent termic din sistemul centralizat de

distributie aferent cladirii;
> Sistem de racire: centrala de tratare aer dedicate.
e Zona bucatarie
> Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata
Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de
distributie aferente cladirii;
e Zona servire masa
» Sistem de climatizare — centrala de tratare aer dedicata
Echipamentul va fi alimentat cu agent termic, respectiv apa racita din sistemele centralizate de
distributie ‘aferente cladirii.

Sursa de alimentare cu apa racita

Statia frigorifica asigura necesitatile de energie frigorifica pentru:

e dimensionarea unitatilor tip chiller componente ale statiilor frigorifice este facuta la
36°C;

e compensarea aporturilor de caldura din exterior (prin elemente inertiale si neinertiale)
in conditiile temperaturilor interioare si exterioare;

e compensarea degajarilor de caldura din interiorul spatiilor rezultate de la iluminat,
echipamente (calculatoare) si oameni conform cu cerintele cadru de tema.

e racirea debitelor de aer proaspat din exterior, introduse prin sistemele de aer
conditionat.

Functionarea in parametri tehnici, de siguranta si economici a fiecarui grup frigorific precum si
exploatarea in corelare cu cererea de consum este prevazuta a fi controlata si asigurata in mod
automat prin tabloul de comanda propriu, functie de cerinta de frig a consumatorilor.

Prepararea apei racite se face cu ajutorul cate 2 chillere racite cu apa, avand capacitatea de 600
kW(total 1200kW). Distributia apei racite se va realiza prin intermediul unui distribuitor/colector
preavzut cu mai multe circuite pentru alimentarea tuturor echipamentelor.

Distributia agentului termic se face separat pentru tipuri de consumatori astfel:

e RO1- un circuit secundar intre distribuitor/colector si ventiloconvectori
e RO2- un circuit secundar intre distribuitor/colector si centrale tratare aer.
e RO3- un circuit secundar intre distribuitor/colector si “drycooler”.
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TOTAL APORTURI CALDURA 700 kw
TOTAL AER PROASPAT 490 kW
TOTAL STATIE RACIRE 1190 kw

Instalatii de ventilare {aer proaspat)

Aerul proaspat necesar satisfacerii conditiilor, precum si a cerintelor beneficiarului va fi introdus
in interiorul incaperilor cu ajutorul mai multor centrale de tratare aer, montate pe terasa imobilului,
complet echipate (filtre, baterie racire, baterie incalzire, ventilator introducere, ventilator evacuare,
atenuatoare de zgomot, recuperator de caldura aer aer, umidificatoare de aer — acolo unde este
cazul) si accesoriile de comanda si automatizare (functionarea este in intregime automatizata).

Pentru introducerea aerului tratat si extractia aerului viciat va fi prevazut un sistem de
distributie cu tubulatura rectangulara confectionata din tabla inoxidabila cu toate accesoriile
(suporti antivibranti, organe de reglaj, clapete cu sau fara actionare electrica )sau tubulatura
antibacteriana din ALP Toate tubulaturile de introducere vor fi termoizolate.

Aerul tratat va fi introdus fie direct in incaperi prin intemediul unor grile montate in plafonul
fals, fie in refularea unitatilor interioare ventiloconvectori. Tubulaturile se vor ancora la partea
superioara a plafonului. Evacuarea aerului se va realiza prin grile montate in plafonul fals.

La fiecare iesire din ghena de ventilare a tubulaturilor de introducere aer tratat, evacuare aer
viciat, vor fi prevazute clapete antifoc, ce protejeaza impotriva propagarii focului pe celelalte etaje.

Aerul tratat de la ventiloconvectori este introdus direct in incapere cu tubulatura circulara si
grile rectangulare cu refulare pe 4 directii. Pe fiecare racord de distributie aer din cutia plenum a
ventiloconvectorilor se va monta un registru de reglaj debit, ce va permite reglarea debitului de aer
ce va fi introdus in interiorul incaperilor. Recircularea aerului din interior se realizeaza prin grile
rectangulare din aluminiu liber in plafonul fals.

Sistemele de ventilare vor asigura debitele minime de aer proaspat conform normativ 15-2010,
respectiv nr. total de schimburi orare conform normativ NPO15.

Instalatii de ventilare , conditionare si tratare Bloc Operator

Instalatia de incalzire, ventilare, conditionare si tratare propusa,respecta normele impuse de
NP015/1997 precum si norma europeana DIN12946-4 si consta in :
e Centrale de tratare compacte de tip “plug and play”cu recuperare de caldura, racire in
detenta directa,igienice DIN 1946-4 si 100% aer proaspat.
Pag.276



Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII

MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE SI E H OS PITAL

AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE  [¢ 27O @C!

‘‘‘‘‘

UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

Echipamente pentru refularea si aspirarea aerului (tavane filtrante, grile de aspirare,
unitati terminale port filtru cu plenum)

Accesorii (clapete de reglaj debit manuale, clapete debit variabil (VAV) clapete pentru
entinerea suprapresiunii in salile de operatie, baterii de incalzire electrice locale
prevazute cu termostat)

Canale de aer izolate, inclusiv sisteme de prindere

Centralele de tratare a aerului propuse vor fi in igienicd (TUV DIN 1946-4) si dotate cu

ventilatoare de refulare si aspirare cu prevdzute cu convertizoare de frecventd.;

filtru aer proaspdt, aer refulat si aer aspirat, prevdzute cu senzori de presiune
diferentiald, pentru avertizare colmatare filtre;

clapete motorizate ON/OFF pe conexiunea de aer proaspdt, gravitationale sau
motorizate pe celelalte conexiuni;

sistem hidraulic de recuperare a cdldurii, compus din doua baterii din cupru identice, una
pentru aerul proaspdt si alta pentru aerul evacuat in atmosferd, conectate intre ele print-
un circuit hidraulic compus din pompd si vas de expansiune, ce oferd caracteristica de a
evita orice posibilitate de "contaminare incrucidatd”.

* Baterie de rdcire din cupru in detenta directa, cu compresoare scroll cu tehnologie

inverter (1 buc.), valva de expaniune electronica, rezervor de lichid.Circuitul frigorific
va fi prevazut cu toate componentele necesare pentru reglare, protectie si siguranta.
Toate aceste echipamente sunt montate in corpul centralei de tratare, in
compartimentul tehnic, in afara fluxului de aer.baterie de reincélzire
electricd,modulantd,  prevdzutd cu  termostat  pentru  protectic  la
supraincdizire.Actionarea bateriei este facutd de cdtre microprocesor;

® Unitate de condensare , refrigerant R410 A, certificate EUROVENT vprevazute cu

ventilatoare EC.

baterie de reincdlzire electricd,modulantd, prevazuta cu termostat pentru protectia la
supraincalzire.Actionarea bateriei va fii facutd de cdtre microprocesor;

umidificator cu electrozi imersati, capacitate producere abur intre 10 - 100 %.;
centralele suntexecutate pentru montaj exterior, la o temperatura de min. -20°C;

tablou electric echipat cu toate componentele necesare pentru protectia si functionarea
normald a centralei si terminale pentru conectarea centralei la generator si/sau centrala
de detectie incendiu;
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e automatizare (control integrat de temperaturd si umiditate, control dinamic al
suprapresiunii, microprocesor si software dedicat pentru blocurile operatorii, interfats
principala control CTA, interfatd secundard pentru controlul centralei de la distanta)

Simbolurile si iconanele minime afisate de cétre display:
e valoarea temperaturii si a umidittii
e  registrul motorizat este deschis
e functionarea ventilatoarelor
e afisazd dacd componentta de rdcire, incdlzire umidificare, dezumidificare functioneazd
e afisazd alarme active
e dfisazd sistemul de cdldurd cénd este activ
e  afisazd sistemul anti - inghet cdnd este activ
Functiile minime principale ale microprocesorului:
e controlul temperaturii in sistem P, Pl sau PID;
® managementul umiditdtii pe retur in sistem P pentru dezumidificare;
e managementu umiditdtii pe retur in sistem P, Pl sau PID pentru umidificare;
e controlul temperaturii de refulare;
° managementul modulant cu semnal 0/10 V pentru ventilatoarele de refulare si aspirare;

® managementul modulant 0/10 V pentru vanele bateriilor de incélzire si rédcire si bateria
electricd;

e control integrat inter de umiditate;

e semnal ON/OFF pentru registrii de inchidere;

e managementul alarmelor ( inundatie, fum /foc, componente, etc);
e controlul ventildrii in situatii de urgentd;

e control functionare pe timp de noapte;

Pentru refularea aeruluiin interiorul salilor de operatie se propun utilizarea unor tavane de flux
unidirectional, din otel inoxidabil, prevazute cu clapete de reglaj si filtre tip HEPA H14. La o viteza
de curgere a aerului de 0,2 m/s, acestea au debitul de aer de 4100 m3/h.
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La evacuarea aerului viciat din salile de operatie se propune utilizarea unor grile de evacuare
prevdzute cu clapete de reglaj si filtre F5, din otel inoxidabil, montate pe perete, la partea inferioara
pentru 75% din debitul de aer aspirat si la partea superioara pentru 25 % din debitul de aer aspirat.
Debitul nominal a grilelor inferioare va fi 700 m3/h iar cel a grilelor superioare de 300 m3/h.

Pentru refularea aerului in restul incaperilor din blocul operator si ATI, se propune unitilzarea
unor unitati terminale port filtru HEPA 11, din aluminiu si plenum, din otel galvanizat, in constructie
etansa, grild de difuzie pe swirl, iar evacuare aerului se va realiza cu acelasi tip de unitati terminale
port filtru, anemostate, prevazute cu filtru F5 si grild de aspiratie perforata.

Pentru reglarea debitului de aer s-e propun urmatoarele clapete:

e Clapeta de debit variabil (VAV) pe refulare, va functiona in regim de debit constant la
100 % din capacitate pe timp de zi si la 50 % pe timp de noapte , conform cerintelor din
NP 015, pentru a mentine nivelul de asepsie.

e Clapeta de debit variabi (VAV) de pe aspirare (din salile de operatie), functioneaza in
regim dinamic, pe baza presiunii ( diferenta din sala operatie si hol). Astfel, pentru a
mentine o presiune constanta in interiorul salii de operatie (ex.10 Pa) clapeta de devit
variabil se va inchide sau deschide in mod automat, iar ventilatorul de aspirare al
centralei detecteaza cresterea sau scaderea presiunii din tubulatura de aspirare cu
ajutorul unor senzori de presiune, astfel, reduce sau creste turatia , mentinand
presiunea constanta la nivelul salii de operatie.

e Clapete de reglaj / registre de reglaj manuale montate pe tavanele de flux
unidirectional, grile de aspirare , unitati terminale port filtru pentru refularea si

aspirarea aerului.
Pentru reglajul; de temperatura individual pe fiecare incapere in parte se propun utilizarea unor

baterii electrice de incalzire ,modulante de tubulatura, actionate de un termostat de incapere si
prevazute cu senzor diferential de presiune

Pentru transportul aerlui se propun utilizarea unor canalele de aer metalice din tabla zincata
de Clasa C, izolata in totalitate la interior cu izolatie elastomerica de 6 mm si la exterior cu vata
minerala de 30 mm.lzolatia canalelor de aer de la exterior se va proteja cu tabla zincata.

Pentru atenuarea zgomotului produs de functionarea centralelor de tratare se propun
montarea de atenuatoare de zgomot pe canalele de aer.
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Instalatii Electrice de Joasa Tensiune

Sunt propuse urmatoarele categorii de lucrari:

e Alimentarea cu energie electrica;

e Distributia energiei electrice;

* Instalatii electrice de iluminat interior, normal si de siguranta;

* Instalatii electrice de prize 230V/400V, 50 Hz si racorduri monofazice/trifazice ;

* Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice;

e Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Hidranti cu dubla alimentare

e Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Desfumare/Presurizare cu dubla alimentare

Alimentare cu energie electrica

Racordul electric la sistemul energetic national se va realiza prin intermediul a doua posturi de
transformare. Posturile trafo sunt dimensionate conform temelor inaintate, si sunt echipate cu
doua transformatoare cu puterea de 1000 kVA fiecare, total disponibil 2000 kVA.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza conform avizului de racord si a studiului de solutie
intocmit de FURNIZORUL DE ENERGIE ELECTRICA LOCAL, la comanda beneficiarului.

Cladirea va fi prevazuta cu un tablou general de distributie, amplasat la subsol, intr-o incépere
tehnica, special amenajata.

Datele electroenergetice importante, care caracterizeaza noul consumator, sunt:

TGD ( TABLOU ELECTIRC GENERAL):

e Total putere instalata 1800 kW

e Putere maxim absorbita 1440 Kw
TG.SIG ( TABLOU ELECTIRC DE SIGURANTA):

e Total putere instalata 1000 kW

e Putere maxim absorbita 800 kw

Pentru receptorii cu rol de securitate la incendiu, vitali si prioritari, s-a prevazut instalarea unui
grup electrogen de interventie, cu puterea de 2x1000 kVA, ce va fi amplasat la exteriorul cl3dirii, |a
parter, si din care se va alimenta bara consumatorilor vitali, in cazul disparitiei tensiunii din sistem,
avand posibilitatea de preluare si consumatori normali.

Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propriu de combustibil, pentru autonomie de 8 ore.

Putere instalata receptori siguranta 1000 kVA
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Putere maxim absorbita receptori siguranta 750 kVvA

Consumatorii cu rol de securitate la incendiu si vitali au asigurata alimentarea atat din tabloul
T.G.D cat si din T.G.Sig. (prevazut cu alimentare de rezerva din grupul electrogen cu pornire
automata). Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se realizeaza automat prin AAR
(inversor automat de sursa).

Coloanele de alimentare ale tablourilor generale se vor realiza din cabluri de cupru de tip N2XH.

Distributia energiei electrice
Din tabloul T.G.D. se face alimentarea tuturor receptorilor din cladire.

Tabloul general de siguranta T.G.Sig va fi alimentat din doud surse: alimentarea normals
asigurata din postul trafo si din sursa de rezerva, grupul electrogen de interventie.Tabloul este
prevazut cu inversor automat de sursd, pentru trecerea automatd pe sursa de rezervd, in cazul
disparitiei tensiunii din sistem.

Imobilul are prevazut si un tablou general de siguranta, T.G.Sig. (amplasat intr-o incapere special
amenajata la subsol ), ce alimenteaza tablourile de siguranta aferente alimentarii cu energie
electrica a echipamentelor cu rol la incendiu, securitate si vitali in functionare.

Din TGD 0,4 kV/IT se vor racorda receptoare de categoria |l si surse de baza categoria Osi l:

e toate agregatele de conditionare —ventilare
e tablouri chillere, CTA, CT,

e tablouri de iluminat si prize
e diversi receptori (receptori pluviale, uscatoare de maini, echipamente cafeteria, firme
luminoase, etc)

Din tabloul T.G.Sig se vor racorda si consumatori normali receptoare de categoria 0 si | prin sursa
de rezerva generator neceasari functionarii unitatii spitalicesti (care se vor delesta numai in caz de
incendiu confirmat).

e tablou statie pompe ape menajere (livrat cu echipamentul)
e tablouri ascensoare

e tabloul centralei termice

- tablourile de iluminat de siguranta si prize

e tabloul de alimentare echipamente de securitate

e tablou statie pompare apa
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Din tabloul T.G.Sig se vor racorda si consumatori aferenti activitatii medicale categoria O (care
se vor delesta numai in caz de incendiu confirmat) sisteme care sunt alimentate prin sisteme de UPS
online :

* Echipamente medicale : Blocuri operatoare, Statie gaze medicale, sterilizare
e Utilaje forta si echipamente aferente activitatii spitalicesti : Unitati de introducere aer
igienice
e Statia de gaz exterioara
Din tabloul T.G.Sig se vor racorda si consumatori cu rol la incendiu si situatii de urgenta:

centrala de incendiu.

e tabloul echipamentelor de incendiu (prevazut cu dubla alimentare pe trasee diferite si
cu alimentarea pe normal- inaintea intreruptorului general al T.G.D.)

* tablourile ascensoarelor de interventie (prevazute cu dubla alimentare, pe trasee
diferite si cu alimentarea pe normal- inaintea intreruptorului general al T.G.D.)

 tablou instalatie de desfumare (prevazut cu dubla alimentare, pe trasee diferite si cu
alimentarea pe normal- inaintea intreruptorului general al T.G.D.)

e Se face mentiunea cd toate cablurile din instalatiile electrice de racord si distributie, vor
fi de tipul N2XH, cu intdrziere marita la propagarea focului.

e Fac exceptie doar cei cu rol la incendiu care. sunt rezistenta la foc de tipul NHXH
FE180/E90.

Instalatii electrice de iluminat interior, normal si de siguranta;

Hluminat general

Se va prevede un iluminat general fluorescent cu urmatoarele niveluri medii de iluminare:

e birouri 500 lux
* saloane 150 lux
e circulatii 5i scari 300 lux
e spatii tehnice 200 lux
e grupuri sanitare 150 lux

Instalatia de iluminat general se va alimenta din tabloul de palier T.E.

Corpurile de iluminat sunt de tip incastrat in plafonul suspendat (pe circulatie, spatii birouri,
saloane), conform descrierilor cuprinse in planuri de tip LED cu puterea electrica de : 4x18W,

2x18W, 2x36W.
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In grupurile sanitare se vor utiliza aparate de iluminat etanse de tip 1x60 W cu LED cu grad de
protectie IP 55 pentru montaj incastrat respectiv aparent dupa caz.

In spatiile tehnice aferente echipamentelor de utilitati, corpurile de iluminat vor fi etanse 1P40,
cu LED de tip aparent, cu dispersor din policarbonat.

lluminat in cabinete si tratamente rspectiv laboratoare gradul de iluminare trebuie sa fie de
1000 lux combinat iluminatul general cu iluminatul local.

In cabinetele de interpretare unde se fac radiografii, etc, vor fi prevaute negatescoape (ecrane
luminoase pentru vizualizarea rezultatelor )

lluminat local in saloane, deasupra fiecarui pat se vor utiliza aparate de iluminat pentru montaj
aparent fixe multifunctionale (cu luminanta maxima de 350cd/mp) sau mobil cu brat articulat
echipate cu LED pentru urmatoarele activitati :

e 2x18W pentru iluminat ambiental indirect

° 1X18W pentru iluminatul local de citit; 200 lux

e 1X18W pentru iluminatul de supraveghere pe timpul noptii; 5lux
* 1X18W pentru iluminatul de consult, examinare si ingrijire

Comanda iluminatului se va face cu intreruptoare locale, sau prin intermediul butoanelor de
actionare cu LED incorporat. Nu se vor monta intrerupatoare in zonele umede.

Circuitele de iluminat vor fi protejate in tablourile electrice,cu intreruptoare automate
monopolare de 10A, si se vor executa cu cablu de energie din cupru 0,4/1kV cu manta de PVC, tip
N2XH cu sectiune de 1,5mmp, protejate corespunzator. Circuitele de iluminat vor fi pozate pe paturi
de cabluri deasupra plafonului suspendat sau in tuburi de tip IPEY.

lluminat Bloc Operator

Gradul de iluminare trebuie sa fie de 1000 lux combinat iluminatul general cu iluminatul local,
iar in spatiile adiacente, instalatia de iluminat general se va alimenta din tabloul de sala de operatii
T.E.S.Op.

In salile de operatii se va prevade si iluminat local in jurul mesei de operatie corelat cu iluminatul
general si se vor amplasa in jurul mesei astfel incat sa se reduca umbrele si orbirea.

In campul operator iluminatul trebuie sa fie de 20000/10000 lux, fiind asigurat cu corpuri
scialtice produse de firme specializate in domeniul medical.

lluminatul locului de operatie trebuie sa se realizeze echivalentul fotometric al radiatiei sa se
situeze sub 170Im/W respectiv iluminatul sa fie cu o iradiere sub 600W/mp.
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lluminat de siquranta

Acesta trebuie sa asigure functionarea activitatiilor, atunci cand dispare tensiunea de pe sursa
de baza (SEN) si va actiona independent de orice alt sistem de iluminat.Se prevad urmatoarele
categorii de iluminat de siguranta:

a) lluminat de siguranta pentru evacuare

Se prevdd corpuri de iluminat de sigurantd, LED de tip permanent 1x15W, IP65, pe ciile de
evacuare la toate nivelele (pe culoare, holuri si scari de evacuare), la iesirile din spatiile cu
aglomerari de persoane. Alimentarea acestora se va face din tablourile de iluminat de siguranta de

palier.

lluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu si invertor, cu functionare
permanenta, care asigura o autonomie de 3 ore.

b) luminat pentru veghe

Acesta se va prevedea in saloane va asigura iluminare nominala la nivelul pardoselii de 2 lux,
pentru orientare. Se vor amplasa sub paturi si zona si usilor de acces distribuita prin fascicole late
cu LED. Pentru iluminatul de veghe in fiecare salon se vor prevedea corpuri de iluminat de tip aplica
cu LED min 10W.

c) lluminat pentru continuarea lucrului

in camerele tehnice, camerele de comanda si camerele de securitate ale cladirii, camerele
instalatiilor de utilitati cu rol in siguranta la foc a cladirii si vitali (camera pompelor de incendiu, grup
electrogen de inerventie, dispecerat, servere), este prevdzut iluminat de siguranta pt. continuarea
lucrului.

lluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu si invertor, cu functionare
permanenta, care asigura o autonomie de 3 ore.

d) lluminat pentru interventie

In toate camerele tehnice (statii de pompare, centrala termica, etc) s-a previzut ca un anumit
numar de corpuri de iluminat sa fie alimentate din tabloul de iluminat de siguranta, al nivelului
respectiv.

Comanda iluminatului se va face cu intreruptoare locale.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu cabluri cu intarziere la propagarea focului, tip
N2XH, montate pe paturi de cabluri, protejate in tuburi IPEY in zonele pozate aparent pe perete.
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e) lluminat de siguranta pentru marcarea hidrantilor

Se prevad corpuri de iluminat de sigurantd, de tip permanent 1x15W, pe toate nivelurile pentru
marcarea hidrantilor . Alimentarea acestora se va face din tablourile de iluminat de siguranta de
palier.

lluminatul se va realiza cu corpuri echipate cu acumulator propriu si invertor, cu functionare
permanenta, care asigura o autonomie de 3 ore.

f) lluminat de siguranta pentru circulatii

In spatiile publice si de circulatie si scari se prevede ca o parte din corpurile de iluminat sa asigure
distingerea unor obstacole de pe caile de circulatie, atunci cand iluminatul normal lipseste sau unde
iluminatul de evacuare nu este suficient pt. distingerea obstacolelor.

Pentru aceasta, s-a prevazut ca o parte din corpurile de iluminat (ce asigura iluminatul general)
sa fie alimentate din tablourile de iluminat de siguranta de palier. lluminatul se va realiza cu corpuri
echipate cu acumulator propriu si invertor, cu functionare permanenta, care asigura o autonomie
de 3 ore.

Comanda iluminatului se va face cu butoane de actionare ca si in cazul iluminatului normal.

Instalatii electrice de prize 230V/400V, 50 Hz si racorduri monofazice/trifazice ;

Instalatii de priza

a) Instalatii de prize pentru saloane, echipamente de birotici si echipamente de calcul

Se vor prevedea prize de tensiune pentru racordarea echipamentelor de biroticd si a
echipamentelor de calcul amplasate pe toate nivelele, racordate in tablouri specializate. In
laboratoare, Sali de consulatii, etc, sunt prevazute grupuri de prize care vor contine :

* 2 prize simple culoarea alba 230V/16A si 2 prize simple culoarea rosie 230V/16A, 2 prize
voce date RJ 45 cat6a, doze cu 6 module pentru montaj ingropat.

In saloane vor fi asigurate:

¢ Circuite de prize de categoria Il din sursa de baza din tablouri de consumatori normali

e Circuite de prize de categoria 0 si | din sursa de baza si din sursa proprie — de rezerva
constituit din doua grupuri electrogene cu pornire automata la lipsa tensiune.Se
alimenteaza din tablourile de siguranta de pe fiecare etaj,

 Circuitele de categoria O (RECEPTORI VITALI) se alimenteaza din tablourile de siguranta
secundare de pe fiecare etaj, se realizeaza din din tablouri de siguranta secundare prin
intermediul unor rederesoare sau invertoare, care functioneaza in tampon cu baterii
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acumulatoare (UPS).Capacitatea bateriilor acumulatoare trebuie sa asigure cel putin 3
ore de functionare.

e Circuitele prize de categoria | se alimenteaza din tablourile de siguranta secundare de
pe fiecare etaj,

Prizele vor fi bipolare P+N+PE, 16A/230V respectiv 380V cu contact de protectie si se vor
amplasa ingropate in peretii de gips carton sau in plinta PVC aparenta.

Instalatia se va realiza cu cabluri cu intérziere la propagarea focului, tip N2XH, montate in
igheaburile de cabluri din plafoanele false, n canale speciale de pardoseald, in tuburi IPEY , In
functie de modul de pozare al prizelor.

Circuitele de prize electrice proiectate vor fi protejate in tablourile electrice,cu intreruptoare
automate monopolare de 16A, prevazute cu protectie diferentiala de 30mA, si se vor executa cu
cablu de energie din cupru 0,4/1kV cu manta de PVC, tip N2XH cu emisie de fum redusa si fara
halogen protejate corespunzator. Toate prizele sunt bipolare cu contact de protectie (230V — 16A).

b) Instalatii de prize pentru alti receptori electrici

In spatiile tehnice si spatiile cu destinatii speciale ale cladirii, pe coridoare, se vor prevedea prize
de tensiune, la tensiunea de 220V si 380V, pentru racordarea diferitilor receptori electrici.

Toate prizele sunt bipolare cu contact de protectie (230V/380V — 16A).

Instalatia se va realiza cu cablu N2XH. Circuitele de prize vor fi montate pe paturi de cabluri din
pardoseala flotanta, in plinta PVC, sau ingropate in pereti in functie de modul de pozare al prizelor.

Circuitele de prize electrice proiectate vor fi protejate in tablourile electrice, cu intreruptoare
automate 16A prevazute cu protectie diferentiala de 30mA, si se vor executa cu cablu de energie
din cupru 0,4/1kV cu manta de PVC, tip N2XH cu emisie de fum redusa si fara halogen protejate
corespunzator. Toate prizele sunt bipolare cu contact de protectie (230V - 16A).

in cadrul centralei termice, statiei de pompare apa menajera, ascensor, chiller s-au previzut
tablouri de fortad si comanda livrate impreund cu echipamentul.

In cadrul camerelor de gaze medicale, Sali operatii, bloc operator s-au previzut tablouri si
racoduride forta si comandd livrate impreund cu echipamentul.

n proiect este prevazuts alimentarea cu energie electricd a tabloului centralei termice, tabloului
de forta de alimentare a echipamentelor de desfumare, tabloului de alimentare a statiei de
alimentare pompe de incendiu, tabloului de alimentare instalatie de dezghetare burlan- rampa,
statie pompare apa menajera, statie epuisment, tablouri ascensor, echipamente medicale
radiologie, dulapuri clima, etc.
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Instalatia se va realiza cu cablu N2XH cu emisie de fum redusa si fara halogen, dimensionat
conform incarcarilor.
Instalatii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice

Avand in vedere, ca aceasta cladire se incadreaza in nivelul | , intarit de protectie la trasnet,
constructia va fi prevazuta cu o instalatie de protectie impotriva trasnetului, constituita din:

Instalatia de paratrasnet va fi realizata cu dispozitiv PDA Prevectron cu raza sferei de protectie
de min 100, amplasarea se realizeaza in punctul cel mai inalt, printr-o tija de sustinere de min 5 m
inaltime. Pentru fiecare dispozitiv de captare se realizeaza minim doua coborari verticale cu
platbanda OLZn 40x4 mm , dispusa in structura stalpilor sau aparent pe fatada. Aceste coborari sunt
legate la priza de pamant prin intermediul unor piese de separatie PS care sunt montate la cota +1.0
m fata de cota terenului amenajat conform detaliului de montaj.

Pe terasa, dispozitivul de captare se monteza pe suporti executati conform detaliilor ce se vor
da in proiect.

Deasemenea se vor lega la dispozitivul de captare toate elementele metalice, ce depasesc terasa
constructiei (cosul centralei termice, chiller-ul, alte echipamente).

Priza de pamant

Priza de pamant se va executa sub radierul constructiei si va fi constituita din:

* 0 priza naturala de legare la pamant, constituita din elementele de fundatie ale
constructiei;

* o priza artificiala de legare la pamant, constituita din electrozi OL-Zn (diametru 2 1/2” si
3 m lungime) si platbanda OLZn 40x4mm, montate in pamant, sub nivelul subsolului )
racordata in mai multe puncte la priza naturala. Rezistenta de dispersie a prizei mixte va
avea valoarea de dispersie sub 1 ohm;

* centuriinterioare, constituite din platbanda OLZn 25x4mm, racordate la priza de legare

la pamant.
La centura interioara se vor racorda toate carcasele metalice ale tablourilor electrice, utilajelor
si echipamentelor.
Intre conductorii de coborare si priza de pamant se vor intercala piese de separatie pentru
verificarea periodica a rezistentei prizei de pamint.
* Dpiese terminale de egalizare potential
La incaperea tabloului general, se vor prevede piese de egalizare potential care vor fi racordate
direct la priza de pamint.
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Instalatia de protectie contra tensiunilor accidentale

Schema de protectie impotriva electrocutarilor in general este de tipul TN-S (cu neutrul izolat
pe parcursul intregii scheme). Neutrul se va racorda la pdmant la nivelul tabloului general de joas3
tensiune. Protectia se va asigura prin legare la conductorul special de protectie.

Schema de protectie Tmpotriva electrocutdrilor de tipul IT i zona blocurilor operatorii cu
monitorizarea si indicarea rezistentei de izolatie va fi folosit pentru circuitele in care se
intentioneaza sa alimenteze echipamente electrice medicale care actioneaza pe pacienti si va
realiza:

* nedeconectare la aparitia primului defect

e curenti mici la atingere

e posibilitatea de detectie/indicare a defectului de izolatie

° incredere ridicata a instalatiilor electrice care sa pastreze un bun grad de operare

Atunci cand opereaza un sistem IT trebuie luat in considerare ca la ,aparitia primului defect”
sistemul initial izolat (sistem IT) devine un sistem cu nulul tratat (sistem TT sau TN) si un al doilea
defect conduce la declansarea unui dispozitiv de protectie si deci la deconectare.

Toate partile metalice ale instalatiei electrice care normal nu sunt sub tensiune, dar care
accidental ar putea fi puse sub tensiune, se leaga la un conductor de ramificatie de impamantare
(diferit de conductorul neutru), legat la conductorul principal de legare la priza de pAmant si apoi la
priza de pamant.

Astfel, carcasele metalice ale utilajelor si motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distributie,
stelajele de sustinere a instalatiilor, paturile de cabluri, se vor lega la acest conductor de protectie.

Toate prizele din constructie vor fi de tipul cu contact de protectie.

La incéperea tabloului general se vor prevede piese de egalizare potential care vor fi racordate
direct la priza de pamant.

La tablourile electrice generale de distributie, tablourile de forta si tablourile din spatiile tehnice
se prevad covoare din cauciuc dielectric.

Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Hidranti cu dubla alimentare

Intrarea automata in functiune a pompelor (mai putin a pompei pilot), trebuie semnalizata optic
si acustic. In aceste locuri se prevede posibilitatea opririi manuale a semnalizarii acustice.
Semnalizarea optica se opreste automat odata cu oprirea tuturor pompelor de incendiu. Instalatiile
de alimentare se prevad si cu posibilitati de actionare manuala.
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Oprirea pompelor de incendiu se prevede numai manual, cu exceptia situatiei :Pompele de
incendiu trebuie protejate Tmpotriva functionarii in gol, la lipsa de apa, prin asigurarea opririi
automate a acestora. Aceasta situatie trebuie semnalizata optic si acustic in camera serviciului de
pompieri sau Tn alt loc cu supraveghere permanenta.

Oprirea manuala a pompelor si electrovanelor de incendiu se face numai din statia pompelor de
incendiu.

Comanda manuala de actionare a pompelor si electrovanelor de incendiu se admite sa se faca
si prin butoane speciale de pornire amplasate atat in incaperea pompelor si electrovanelor de
incendiu cat si, dupa caz, la distanta in diferite puncte de comanda ( de ex. la serviciul de pompieri,
fn camera dispeceratului de comanda, n cladirile respective, in sectii de fabricatie, depozite etc.
pentru care sunt prevazute aceste instalatii.

Alimentare consumatori cu rol la incendiu: Desfumare/Presurizare cu dubla alimentare

Ventilatoarele sunt alimentate si actionate prin intermediul tabloului electric de ventilare aflat
la palier:
Din aceste tablouri sunt alimentate si actionate:
 ventilatoarele de introducere aer pentru circulatie orizontale inchise, rezistente la 400°C,
timp de 60 minute
e sielementele de camp aferente sistemului de ventilare
Pentru impiedicarea patrunderii fumului, se va introduce mecanic in suprapresiune aerul de
compensare.

Se mentine o presiune de 50 Pa cu ajutorul unui presostat diferential montat pe peretele
culoarului de circulatie si conectat la ventilatorul cu convertizor de frecventa.

Instalatii Electrice Curenti Slabi
Se propune dotarea cladirii cu urmatoarele sisteme :

e sistem de detectare si alarmare la incendiu;

* sistem alarme tehnice si monitorizari;

e sistem detectie si alarmare la efractie

e sistem control acces persoane ;

* sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis TVCI;

e sistem de televiziune comerciala;

e Sistem de apelare vocald, sonorizare ambientald si evacuare in caz de dezastru
* sistem de intercomunicatie si interfonie;
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e sistem de cablare structurata voce/date si centrala telefonica

e sistem de semnalizare, supraveghere si monitorizari sora - bonlav
e dispecerat integrat de gestiune, supraveghere si monitorizari

e sistem de ceasoficare

Sistem de detectare si alarmare la incendiu

Instalatia de semnalizare a incendiului va fi de Tip | (pentru uz general, prevazuta cu elemente
standard SR EN54) , cu acoperire de Tip 1 (totala).

e Sistemul va realiza urmatoarele functii:

e detectie automata rapida a inceputurilor de incendiu;

* detectie a monoxidului de carbon in zona parcarii subterane

e alarmarea personalului si pacientilor din cladire;

e afisarea pe centrala a zonei de detectare aflate in alarma;

e autotestare a echipamentului central si a detectorilor;

° semnalizarea acustica prin intermediul sirenelor interioare si exterioare la nivelul intregii

cladiri;
e semnalizare optica prin intermediul flash-urilor interioare;
e semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare
e generare de comenzi de actionare prin modulele intrare/iesire

Comenzile se vor declansa in cazul in care :

e personalul de interventie confirma o stare de alarma
e inaceeasi zona de detectie sau in zone de detectie alaturate exista cel putin doua alarme

Centrala de detectie si semnalizare de inceput de incendiu este un echipament specializat in
supravegherea semnalelor de stare venite de la detectorii sau de la butoanele de avertizare
manuala a incendiului si in raportarea schimbarilor de stare. Odata primit semnalul, centrala intra
in stare de alarma si activeaza sirenele de interior, flash-urile si sirena de exterior avertizand optic
si sonor pericolul. Tinand cont de dimensiunea spatiului protejat se vor vor folosi mai maunlte
centrale conectate intre ele, vor fi de tip adresabil, cu pana la 10 bucle si sunt prevazute cu afisaj
LCD pe care se vizualizeaza mesaje de stare, se poate accesa meniul de control si programare al
centralei si se pot genera comenzi diverse catre sistemul de incendiu.

Centralele pot fi de asemenea monitorizate de la distantd cu ajutorul aplicatiilor inteligente,
folosind un PC, telefon mobil inteligent sau tableta.
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Fiecare semnalizare de alarma primita de centrala va fi asociata cu adresa dispozitivului care a generat-
o. Astfel, prin intermediul buclei adresabile se centralizeaza informatii de la mai multe dispozitive, numarul
lor fiind limitat din motive de software sau de considerente privind curentii de alimentare.

Detectoarele de fum sesizeaza fumul la inceput de incendiu si asigura o rapida semnalizare a
aparitiei focului. De asemenea, reactioneaza foarte bine la fumul, vizibil sau invizibil, al focului
mocnit sau cu flacara. Detectoarele de fum optice adresabile comunica centralei de avertizare
incendiu, gradul de prafuire al detectorului. Aceasta facilitate permite, pe baza programarii pragului
de prealarma, declansarea alarmei corespunzatoare.

Detectoarele de temperatura analizeaza in permanenta temperatura mediului ambiant si
detecteaza si transmite in centrala de alarmare la inceput de incendiu, orice crestere a temperaturii
fata de temperatura de referinta (a mediului ambiant).

Butoanele manuale de incendiu sunt montate in zonele de circulatie intensa si de evacuare a
personalului si a valorilor in principal pe holuri, casa scarii si in dreptul iesirilor de urgenta.

Sirenele si flash-urilor au rolul de a atentiona personalul in vederea demararii masurilor pentru
evacuarea cladirii. Sirenele sunt amplasate pe caile de evacuare si holuri, in vederea atentionarii asupra
pericolului aparut.

In cazul izbucnirii unui incendiu centrala de detectie si semnalizare incendiu va trimite urmatoarele
comenzi:

e comanda pentru actionarea trapelor de fum ce asigura evacuarea fumului;
e comanda pentru actionarea sistemelor de stingere;

e comenzi catre centralele de ventilatie;

e comenzi catre chillere;

e comenzi catre lifturi;

* comanda catre dispecerat;

Sistemul de detectie incendiu va include un sistem de management cu interfatd grafic, ce
suportd locatii multiple, afiseaza starea curentd a tuturor elementelor conectate si oferd
utilizatorului posibilitatea de a opera modificari asupra stdrii acestora intr-un mod simplu si unitar,
de la o locatie centrald. Toate mesajele generate de centralele de incendiu conectate la sistem sunt
colectate si afisate clar si ordonat la una sau mai multe statii de lucru. Tn plus, sistemul de
management monitorizeaza constant functionarea corecta a centralelor si elementelor conectate
si a cablajului dintre acestea.

Functii ale aplicatiei de management:
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e posibilitate de utilizare de pe una sau mai multe statii de lucru, extensibil modular

e interfata IP pentru conectarea in retele ethernet existente

 interfata graficd cu mod de functionare monitor dual, ce ofer3 o imagine de ansamblu
clard, cu functie de comutare automata si zoom dinamic in cazul unui eveniment (alarms,
defect, etc.)

e sistem de acces cu nivele ierarhice, pe bazd de parold individual3

e limba interfetei grafice poate fi schimbatd in timpul function&rii

* configurare individuald a modului de afisare a alarmelor, a diferitelor mesaje si a textelor
cu instructiuni in caz de interventie

e salvare automata a datelor ca backup online

* monitorizeaza constant buna functionare a centralelor si cablajul

e finregistrare continud a evenimentelor in jurnale de activitate, cu functie de adnotare si
raportare

 afisarea evenimentelor si operarea sistemelor de incendiu se poate face fie prin
simboluri, fie prin casete cu text de pe plan

* timp scurt de redare pentru reprezentdri grafice ale alarmei si texte cu instructiuni in caz
de interventie

e planurile pot fi importate din toate aplicatiile CAD disponibile

e detectorii pot fi interogati pentru alocarea nivelelor si pentru a putea fi pozitionati
automat pe planuri (configurare automata)

* proceduri de configurare si de control declansate manual sau automat

Sistem alarme tehnice si monitorizari

Pentru monitorizarea instalatiilor si echipamentelor ce participa la siguranta la foc a cladirii si
persoanelor, se va un sistem de alarme tehnice si monitorizari care sa realizeze monitorizarea:

e pompelor cu rol de stingere a incendiilor ;

* nivelelor apei in rezervoarele pentru incendiu;

e functionarii indicatoarelor de curgere;

e vanelor cu sertar;

e pozitiei trapelor de evacuare a fumului;

e pozitiei clapetelor antifoc si a voletilor

e pozitiei grilelor de introducere si evacuare a aerului;

e starii tablourilor electrice aferente pompelor cu rol in stingerea incendiilor:

Sistem detectie si alarmare la efractie
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Sistemul de detectie si alarmare la efractie este destinat protectiei personalului si supravegherii
locatiilor importante din cladire (spatii tehnice, spatiile cu valori mari, birouri administrative,
deposit medicamente etc.) avand rolul (atunci cand este armat) de a semnaliza patrunderile
neautorizate in spatiile supravegheate.

Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simpla, dar in acelasi timp el asigura un grad
ridicat de supraveghere a zonelor pazite.

Sistemul va respecta normele de securitate europene si indeplinii urmatoarele functii:

detectia automata a prezentei persoanelor neautorizate in zonele protejate;

protectie interioara — prin montarea detectoarelor de miscare care supravegheaza
suplimentar camerele cu usi si geamuri perimetrale, precum si holurile interioare.
protectie la agresiune prin montare de butoane de panica in caserie, birou primire bani,
birou primire medicamente siin zonele de lucru cu pacientii (registratura, unitate primire
urgent, puncte de vanzare din interiorul cladirii) .

alarmare in caz de efractie sau sabotaj cu ajutorul sirenelor exterioare si interioare,
precum si a tastaturilor care semnalizeaza starea de efractie/sabotaj si zona producerii
efractiei/sabotajului.

alarmare la distanta in caz de: efractie, panica, armare/dezarmare catre dispeceratul de
monitorizare si catre personalul avizat;

avertizare in caz de defectiune a echipamentelor.

Sistemul de detectie si alarmare la efractie trebuie sa raspunda urmatoarelor criterii:

Sa fie capabil sa declanseze in orice moment, in care se impune, o alarma;
Sa reduca la minim riscul de alarma falsa;

Sa semnalizeze defectiunile tuturor elementelor din sistem;

Sa poata fi verificat fara intreruperi majore ale functionarii sale;

Sistemul de detectie si semnalizare efractie va fi compus din:

Centrala de efractie;

Module pentru extensii de zone;

Tastaturi de comanda, control si armare/dezarmare;

Detectori de miscare infrarosu;

Butoane de panica;

Dispozitive de alarmare amplasate in interiorul si exteriorul cladirii;
Echipamente de alimentare cu energie electrica;
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Centrala de detectie si alarmare efractie supravegheaza starea elementelor de detectie
conectate la intrarile sale (detectori de miscare) si comanda in caz de efractie elementele de
avertizare si iesirile programabile.

Tastatura cu afisaj LCD permite o interfatare usoara cu utilizatorul. Prin intermediul tastaturii,
utilizatorul, cu ajutorul unui meniu, efectueaza armarea si dezarmarea partitiilor sistemului si de
asemenea are acces la o serie de informatii privind starea sistemul (vizualizare memorie
evenimente, detectorul care a declansat alarma, avarie sistem, armare, dezarmare, setarea datei si
a orei, etc.).

Detectia automata a prezentei persoanelor neautorizate se realizeaza prin montarea
detectoarelor automate de miscare cu infrarosu.

Tehnologia infrarosu foloseste proprietatea corpurilor calde de a emite radiatii infrarosii pe care
le detecteaza si le prelucreaza digital in functie de amplitudinea si densitatea semnalelor receptate,
astfel incat sa poata fi eliminata posibilitatea aparitiei alarmelor false. Acest tip de detector este
imun la campurile de radiofrecventa si trebuie amplasat astfel incat sa ofere o protectie completa
a spatiului in care se afla. Senzorii de prezenta, datorita tehnologiei cu infrarosu, detecteaza orice
prezenta in spatiile supravegheate atata timp cat sistemul este armat.

Toate elementele de detectie si semnalizare sunt prevazute cu contact de autoprotectie. Suma
acestor contacte si a cablurilor de legatura realizeaza protectia antisabotaj. Alarma de sabotaj se va
declansa instantaneu in caz de tentativa de sabotaj indiferent de starea centrale
(armare/dezarmare).

Fiecare componenta a sistemului de avertizare la efractie in parte precum si unitatea centrala
este protejata impotriva sabotajului prin microcontacte amplasate in interiorul componentelor
chiar siin cazul in care sistemul este deconectat de la reteaua de 220 Vca.

Sistem control acces persoane

In prezent apare din ce in ce mai des nevoia de eficientizare a organizarii activitatilor unei cladiri,
de monitorizare a traficului de persoane, indiferent dacs acestea sunt angajati sau vizitatori si de
restrictionare a accesului in punctele cheie ale cladirii (blocuri operatoare, laboratoare de cercetare,
zone de arhivare, etc)

Sistemul de control al accesului este prevazut pentru restrictionarea accesului neautorizat in
spatiile protejate, pentru crearea unui flux de persoane bine definit si pentru realizarea de rapoarte
de pontaj al personalului cladirii.

Pag.294



Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII )
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE S| P H OS P ITA L
AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE [ [27O|@CL &2 CONSUITING

UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

—

Faza Studiu de fezabilitate

Solutia prevede un sistem unitar, modular si expandabil in acelasi timp, sistemul fiind gestionat
de un soft de management care furnizeaza rapoarte de control acces.

Sistemul propus pentru controlul accesului indeplineste functia de autorizare a accesului pe
baza de card. Se prestabilesc impreuna cu beneficiarul reguli de acces al vizitatorilor si personalului,
orele si zilele in care este permis accesul, situatia cardurilor emise.

Solutia propune doua cititoare de proximitate, un controller care sa permita accesul in
functie de nivelul de autorizare pentru fiecare utilizator in parte si un sistem de blocare a usii in
pozitia inchis.

Accesul in zonele protejate se poate face doar prin actionarea deblocarii usilor cu ajutorul
cardurilor de proximitate cu drept de acces autorizat de sistem.

lesirea din zonele protejate se face prin utilizarea acelorasi elemente de autentificare avizate
de cititoarele de proximitate.

Sistemul de control acces este monitorizat prin intermediul unui software de vizualizare a
evenimentelor receptionate de la unitatile de control acces din obiectiv.

Prin intermediul sistemului se vor putea sesiza si semnaliza situatiile de usa fortata sau usa
lasata deschisa. Cartelele de proximitate se vor programa conform cerintelor beneficiarului si vor fi
individuale.

Sistemul de control acces se integreaza cu sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu
permitand in caz de urgenta deschiderea automata a usilor de evacuare. Astfel in momentul in care
sistemul de detectie incendiu detecteaza un incendiu, centrala de incendiu va trimite o comanda
catre sistemul de control acces care va actiona deblocarea electromagnetilor de pe usile de
evacuare.

Solutia pentru sistemul de control acces al lifturilor este conceputa sa gestioneze accesul in
interiorul acestora si la anumite etaje dintr-o cladire. Accesul la aceste etaje se poate face doar in
conditii in care utilizatorul detine un cod de acces sau un card programat astfel incat sa permita
accesul la etajul dorit. Sistemul va fi integrat in sistemul de control acces al intregii cladiri.

Se propune un scenariu de functionare a sistemului:

e. Persoana solicita coborarea/urcarea liftului si intra in acesta

f.Utilizatorul apropie cardul de acces de cititor sau introduce codul de acces la
tastatura instalata in cabina liftului si apasa apoi buton cu numarul etajului
corespunzator la carea vrea sa ajunga
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g. Se verifica in baza de date daca detinatorul are drept de acces la acel etaj si se
valideaza daca este cazul.
h. Daca dreptul de acces este validat liftul va porni.

Functiile pe care le indeplineste sistemului de control acces propus:

e limitarea accesului pesoanelor doar in zonele in care au fost autorizate

e limitarea accesului pesoanelor doar la etajele la care au fost autorizate (fara autorizare
de acces, liftul nu va pleca)

e cresterea nivelului de securitate si de confidentialitate

e controlul tentativelor de efractie, vandalismului

° contorizarea si memorarea datelor referitoare la persoana care a accesat zona si timpul
in care a accesat zona

* emiterea de rapoarte privind grupurile de acces, rapoarte cu trasee folosite de acces

* identificarea accesului, limitarea orara a accesului, inregistrarea activitatii usilor

* rapoarte ce contin persoanele din cladire la un moment dat cu datele de identificare

e raportare destinatie si inregistrare selectia eronata a numarului etajului

e planificadri individuale pentru fiecare nivel

e posibilitatea programarii unui limite de timp astfel incat anumite carduri sa fie utilizate
doar intr-un anumit interval orar sau in anumite zile

e setare functii si drepturi de acces comune pentru grupuri de utilizatori

e in cazul in care sistemul primeste o alarma de detectie incendiu toate butoanele din lift
sunt activate si permite accesul oricarei persoane indiferent de gradul de autorizare.

e deblocarea automata, centralizata sau locala a punctelor de acces in cazuri de urgenta

* butoanele de selectie pentru acces la etaje pot fi activate automat pentru anumite
perioade de timp folosind functiile de timp si de comutare

* posibilitatea conectarii la o retea Ethernet sau ISDN pentru o administrare rapida, de la
distanta.

e raportarea catre sisteme de management a cladirii a starii sistemului si a evenimentelor

e asigurarea functionalitatii in cazul lipsei tensiunii de alimentare

e stocarea evenimentelor din sistem cu posibiliatea accesarii ulterioare

Sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis TVCI

Pentru cresterea nivelului de protectie al cladirii se va prevede un sistem de supraveghere video
in circuit inchis care sd supravegheze 24 de ore pe zi punctele de interes, montandu-se camere video
IP profesionale, care transmit imagini la monitoare. De asemenea, se prevede posibilitatea
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inregistrarii imaginilor cu ajutorul unor inregistratoare. Sistemul de supraveghere video in circuit
inchis va fi conform, si nu numai, normativului P118/3-2015, legii nr.333/2003, hot3rarii
nr.1010/2004 si standardului european EN 50132.

Principiul care sta la baza procesdrii intregului sistem de supraveghere, este semnalizarea
imediatd a spatiului In care se observd tentativa de patrundere neautorizats. Astfel, se asigurd
identificarea imediata, completd si neechivoca a oricarui punct de observatie.

Detectia de miscare este digitald si poate fi asociatd cu cel putin unul din evenimente de tip:
apel telefonic de alarmare, declansare dispozitive de sigurant3 etc.

Vizionarea imaginilor se poate face de la orice computer legat la reteaua de comunicatii intern
folosind un browser de WEB sau software specializat.

Supravegherea video intr-un spital poate ameliora calitatea asistentei medicale.

Cateva dintre beneficiile folosirii unui sistem de monitorizare video ar fi:

Imaginile video pot diminua cheltuielile legate de personal, medicamente si pierderi

Personalul medical poate fi alertat rapid in cazul unor incidente care pun in pericol siguranta
unui pacienti.

In cazul unor situatii urgente, un astfel de sistem creste eficienta raspunsului personalului
medical.
Principalele functii ale sistemului:

j) Centralizeaza observarea unui pacient

Instalarea unui sistem de supraveghere video va permite angajatilor instruiti sa observe mai
multi pacienti simultan, alertand personalul atunci cand o interventie este necesara.

k) Monitorizarea de la distanta a departamentului de Urgente

Salon monitorizat CCTV; In zonele de urgente medicale, care sunt aglomerate, exista mereu
riscul ca personalul sa nu sesizeze cand un pacient isi pierde cunostita in sala de asteptare. Riscul
este si mai mare atunci cand multimea aglomereaza sala de asteptare.

Inregistrarea numarului de oameni care intra si ies, alertand personalul atunci cand numarul
este periculos de mare.

Calcularea exacta a numarului celor care intra si ies, necesar in cazul unei evacuari de urgenta

Detectarea unei persoane atunci cand intra intr-un spatiu cu acces limitat.

[} Monitorizarea medicamentelor
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Aceasta este o problema nu doar in farmacii, ci si in alte facilitati farmaceutice din incinta
spitalului. Un aspect important este legat de diminuarea costurilor.
m) Prevenirea rapirii copiilor
Anumite spitale monitorizeaza copiii prin intermediul unor bratari la mana/picior care anunta,
prin semnale radio, atunci cand un copil este mutat in afara unitatii medicale. Chiar daca acest tip
de sistem alerteaza in cazul unei posibile rapiri, personalul spitalului tot nu are informatii despre
cum arata rapitorul, putand chiar permite iesirea persoanei respective.
Instalarea unui sistem de supraveghere in maternitate sau in sectiile de pediatrie permite
inregistrarea imaginilor cu rapitorul.
n) Previne furtul
Supravegherea video poate preveni furturile de echipament medical, televizoare si chiar si
mobile. Astfel de sisteme pot reduce cheltuielile si monitoriza mai bine echipamentele dintr-un
spital.
o) Eficientizarea performantelor medicale
Instalarea unui sistem de monitorizare video poate incuraja personalul medical sa urmeze
detaliat anumite protocoale medicale. Acest fapt reduce riscul infectiilor intra-spitalicesti.
p) Sprijina triajul in cazul unor situatii extreme

Pentru a planifica eficient raspunsul in cazul unor pandemii sau dezastre naturale (cutremure,
atentate, uragane), spitalele pot folosi sistemul de monitorizare video. Vizualizarea in timp real a
unor astfel de imagini poate ajuta personalul sa identifice mai clar persoanele care necesita ingrijiri
medicale. Exista spitale care se antreneaza constant pentru controlul eficient in cazul unei pandemii.
Exercitiile de acest gen vizeaza si instalarea rapida a unor locatii pentru vaccinare. Un astfel de
sistem permite o mai buna comunicare intre departamente, crescand eficienta raspunsului.

q) Apararea in cazul unor acuzatii nefondate

Cheltuielile inutile determinate de acuzatiile false aduse de pacienti sau personal, legate de
cazaturi si altfel de incidente pot fi eliminate cu ajutorul unui sistem de monitorizare video.
Imaginile video oferite de un astfel de sistem pot anula si oferi dovada lipsei de vina a spitalului, in
cazul unor astfel de acuzatii.

r) Imbunatatirea sigurantei in zonele publice

Un sistem de supraveghere publica poate creste siguranta intr-un spital si a facilitatilor acestuia.

El permite monitorizarea parcarilor si sesiza efractiile, diminuand infractionalitate si ameliorand

securizarea pacientilor si a personalului medical.
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Sistem de televiziune comerciala

Sistemul de teleficare din cadrul cladirii realizeaza urmatoarele functiuni:

e receptia de semnale TV "terestre" locale;
e receptia de semnale TV prin satelit;
e preluarea si difuzarea de programe TV de la televiziunile locale prin cablu;
e prelucrarea, amplificarea si distribuirea semnalelor TV prezentate anterior in:
e birouri importante
e receptie
* saloane
e sali conferinte
e alte spatii publice sau indicate de beneficiar
NOTA: amplasarea unitatii centrare de receptie prelucrare si difuzare a semnalelor TV va fi
amplasata in functie de optiunile de echipare ale beneficiarului.

Sistem de apelare vocald, sonorizare ambientald si evacuare in caz de dezastru

Sistemul va fi conceput conform normativului P118-3/2015 si standardelor europene EN54 Si
EN60849, va asigura receptia si retransmisia semnalelor preinregistrate, de la o sursd audio sau de
la consolele de apelare prin intermediul amplificatoarelor de putere in interiorul spatiilor. Mesajele
vor fi difuzate in situatii de criza (incendii, cutremure, inundatii, razboi etc) pentru avertizarea
imediatad, dirijarea si evacuarea rapida si ordonati a tuturor persoanelor implicate.

Sistemele de alarmare vocald sunt utilizate in situatiile de urgenta cu risc inalt, in care fiecare
secundd conteazd. Aceste sisteme de amplificare si de distributie a sunetului fac parte din sistemele
de detectie si semnalizare incendiu.

Spitalele sunt locatii de maximd importantd, unde comunicarea eficients este vital3, la propriu.
Pe langa aparatura performantd care trebuie s& se regdseascé in orice spital, si instalatia de sunet
trebuie sa fie la inaltimea cerintelor.

Functiile sistemului:

e difuzarea de anunturi preinregistrate de alarmare si evacuare in caz de urgenta prin
lansare automata (in cazul conectarii sistemului la centralele de alarmare la inceput de
incendiu), sau de la o statie de microfon, pe toate spatiile spitalului

e difuzarea de anunturi de |a statiile de microfon pe diverse zone alese de utilizator

e difuzarea de muzica ambientala sau de anunturi comerciale specifice, preinregistrate, in
zone alese de utilizator
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Structura:

e liniile de difuzoare : asigura difuzarea inteligibila a anunturilor in zonele dorite de catre
beneficiar;

e amplificatoare de linie : asigura amplificarea semnalului audio primit de la unitatea
centrala si il distribuie catre zonele predefinite si, respectiv, catre liniile de difuzoare;

° unitate centrala de management, supervizare, diagnosticare si semnalizare : cu ajutorul
unui software specific echipamentului folosit, unitatea centrala asigura zonarea
suprafetei, transmite semnalul audio catre zonele predefinite de catre client, asigura
diagnosticarea sistemului si semnalarea oricarei defectiuni

e console de microfon pentru anunturi : asigura transmiterea de catre un utilizator a
mesajelor catre anumite zone sau catre toate zonele unde este asigurata sonorizarea
prin activarea unor butoane;

e sursa externa de semnal audio (BGM) : reprezinta un CD-Player cu un Tuner FM, cu
intrare USB care se conecteaza la unitatea centrala si care va fi folosit drept sursa pentru
muzica de fundal in zonele in care a fost asigurata sonorizarea;

Instalatia de sonorizare Public Address va acoperi integral toate spatiile destinate circulatiei
publicului si este destinatd transmiterii cu un grad ridicat de inteligibilitate a semnalului audio,
implicit al mesajelor vocale sau preinregistrate pentru evacuarea spatiului si pentru transmiterea
unui fundal de muzica de la sursa de muzica.

Obiectivul va fi dotat cu difuzoare, cu amplificatori de putere cu iesiri pe linie de 100V, cu
microfoane tip pupitru cu posibilitate de selectare a zonelor, cu sursa audio CD/MP3 player cu
AM/FM Tuner, toate aceste elemente fiind conectate la matricea audio, pentru a asigura in
permanenta transmiterea semnalului audio in cadrul spatiului.

Matricea audio la care sunt conectate toate echipamentele sistemului asigura zonarea
suprafetei, transmiterea semnalul audio catre zonele predefinite si implicit catre amplificatorii
aferenti zonelor si asigura integrarea cu sistemul de detectie si alarmare in caz de incendiu, in cazul
semnalizarii unui eveniment asigurandu-se transmiterea unui mesaj prioritar preinregistrat pe toate
liniile de difuzoare .

Consolele de microfon pentru anunturi asigura transmiterea de catre un utilizator a mesajelor
catre anumite zone fara a intrerupe semnalul de la sursa de muzica in zonele in care nu se doreste
a fi transmis mesajul sau catre toate zonele unde este asigurata sonorizarea prin activarea unor

butoane.
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Liniile de difuzoare asigura difuzarea inteligibila a anunturilor si semnalului audio de fundal in
zonele unde este asigurata sonorizarea, fiecare linie de difuzoare reprezentand o zona separata a
sistemului.

Amplificatorii de linie asigura amplificarea semnalului audio primit de la matricea audio si il
distribuie catre zonele predefinite si, respectiv, catre liniile de difuzoare.

Sursa externa de semnal audio (BGM) : reprezinta un CD-Player cu un Tuner FM, cu intrare USB
care se conecteaza la unitatea centrala si care va fi folosit drept sursa pentru muzica de fundal in
zonele in care a fost asigurata sonorizarea.

Monitorizarea permanentd avertizeaza asupra defectérii oricirei componente critice pentru
functionarea sistemului si trece automat la sursa de alimentare de urgentd integrats.

Aplicatiile software simplificd monitorizarea si intretinerea de la distantd a sistemului. Este
posibila analiza rapidd si eficienta a tuturor functiilor unui sistem complet, de la un computer aflat
la distanta si care dispune de modem si interfatd RS-232. Erorile sunt imediat localizate si corectate
utilizand instrumente practice de diagnosticare.

Sistem de intercomunicatie si interfonie

Avand in vedere destinatia cladirii si alcatuirea ei constructive se va prevede un sistem de
intercomunicatie constituit dintr-o unitate centrala amplasata in dispeceratul de securitate si unitati
secundare amplasate in camp, care sa indeplineasca urmatoarele functiuni:

e intercomunicatia sistem duplex intre postul central si persoanele aflate in lifturile din
cladire;

* intercomunicatia sistem duplex intre postul central si holurile lifturilor principale;

* intercomunicatia sistem duplex intre postul central si holul receptie

Sistem de cablare structurata voce/date si centrala telefonica

Racordul la reteaua unui prestator de servicii de telefonie agreeat in zona respectiva, se va face
de catre acesta, atat ca proiecare cat si executie.

Racordul urmeaza afirealizat la un repartitor general, amplasat la parterul cladirii, iar din acesta
se va face distributia pe verticala la fiecare etaj. In acest scop, s-a prevazut pe fiecare nivel cate un
dulap de comunicatie, care are in componenta si patch-paneluri pentru telefonie.

Cablarea structurata realizata permite:

a) cablare unitara a unei cladiri pentru ambele comunicatii, de voce si de date

b) o mare flexibilitate, permitand oricand, cu modificari minime: o reasignare a unui patch-cord
de la un terminal tip voce (telefon), la un terminal tip date (computer) sau invers, fara a afecta
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functionalitatea retelei. Pentru atingerea acestui deziderat se asigura din start trasee de conectare
identice ca performante pentru cele doua tipuri de terminale, deci se vor utiliza aceleasi tipuri de
priza, cablu, patch panel, respectiv patch-cord, toate certificate categoria 6, atat pentru o conexiune
de computer, cat si pentru o conexiune de telefon.

c) diversitatea conectarii unor echipamente terminale furnizate de orice producator de
aparatura de calcul si/sau comunicatii

Solutia de cablare are urmatoarele caracteristici:

timp de viata mare (10-15 ani);

identificare, localizare si solutionarea problemelor aparute la cablare sau la elementele
hardware;

topologie uniforma si un riguros management al cablurilor si al etichetarii si marcarii acestora;

definirea precisa a distantelor dintre diferitele elemente ale infrastructurii de cablare (lungimile
traseelor de cablu, distantele dintre cabinetele de telecomunicatii, etc.) pentru a fi in concordanta
cu cerintele diverselor aplicatii de voce/date;

capabilitate de a se adapta rapid la cresterea si la mutarile personalului;

posibilitatea de a suporta implementarea unor viitoare aplicatii de comunicatii.

Topologia retelie

Topologia retelei va fi stelara.

Fiecare post de lucru este conectat la un dulap de comunicatii (cablare orizontala). Dulapul de
comunicatii se va conecta cu repartitorul centralei telefonice pentru transmitere voce prin cabluri
multipereche (UTP50p cat3). Centrala telefonica a cladirii se va conecta la repartitorul telefonic
general al furnizorului de servicii telefonice.

Ca urmare a configuratiei cladirii, s-a optat pentru instalarea unui dulap de comunicatii in
camera IT sau camera tehnica pe fiecare tronson de pe fiecare etaj al cladirii.

La aceste rack-uri se vor strange radial toate traseele de date si voce. Mediul de transmisie
folosit pentru conectarea posturilor va fi cablu F2TP4p, cat.6.

Cablajul orizontal porneste din dulapul de telecomunicatii si se termina cu prizele de
telecomunicatii din birouri. La aceste prize de telecomunicatii se vor conecta ulterior posturile de
lucru: calculatoare sau telefoane.  Conectarea  echipamentului  terminal la  priza de
telecomunicatii se face cu cablu flexibil F2TP4p, cat.6, 100Q nivel 6 (cf. EIA/TIA TSB-36), prevazut la
capete cu conectori tata RJ45.
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Analizand dimensiunile de ansamblu ale sistemului voce-date, a fost preferata cablarea pe cablu
F2TP4p, cat.6 pentru distante mai mici de 90m.
Dulapul de comunicatii a fost amplasat tinandu-se cont de considerente:
e tehnice: distanta minima intre prizele de comunicatii si elementele de conexiune<90m
° economice: s-a urmarit optimizarea costurillor cabluri/echipamente
e arhitecturale: minimizarea spatiilor speciale ocupate de echipamentele de comunicatii,

trasee de cabluri posibil de realizat .
e functionale : un nr. cit mai mic de puncte de urmarire a retelei de catre administratorul

de retea.
Ca solutie tehnica s-a considerat ca fiecare etaj al cladirii va fi alcatuit din trei tronsoane.

Astfel, in functie de spatiul pe care acestia il pot ocupa , s-a montat cate un rack pe fiecare
tronson. In cazul folosirii mai multor tronsoane sau chiar a mai multor etaje de catre un singur chirias
se pot uni rack-urile rezultand o singura retea care va satisface cerintele impuse de acesta.

Pentru serviciile de telefonie este prevazut un repartitor general al furnizorului de servicii
telefonice. La acesta se vor conecta centralele telefonice ale fiecarui chirias.

In urma optimizarii acestor factori s-a adoptat urmatoarea solutie:
Va fi amplasat 1 rack in camera IT sau Camera Tehnica pentru fiecare etaj.

Repartitorul telefonic al cladirii va fi pus la dispozitie de furnizorul de servicii telefonice agreat
de beneficiar iar legaturile dintre el si dulapurile de comunicatie se vor face cu cabluri UTP50p, caté.

Cablarea orizontala

Cablajul orizontal porneste din patch panel-urile din dulapul de telecomunicatii si se termina cu
prizele de telecomunicatii din birouri. La aceste prize de telecomunicatii se vor conecta ulterior
posturile de lucru: calculatoare sau telefoane. Cablarea orizontala se face cu cablu ecranat F2TP4p,
cat.6, 100 Ohm.

Conectarea echipamentului terminal de date la priza de telecomunicatii se face cu patch cord
F2TP4p, cat.6 prevazut la capete cu conectori tata RJ45.

Cablurile de la prize se conecteaza in patch panel-urile amplasate in dulapul de comunicatii si
apoi:

e prin patch corduri RJ45-RJ45 la porturile echipamentelor active pentru posturi de date ;
° prin patch corduri telefonie RI45-RJ45 la porturile patch-panel-urilor alocate legaturilor
spre centrala telefonica.
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Dulapul de telecomunicatii va fi echipat cu patch panel-uri, organizatoare patch cord,
echipament activ, bara de impamantare, module de alimentare, iluminare si ventilator pentru a se
asigura un climat optim in interiorul dulapurilor de comunicatii.

Cablarea verticala

Legatura spre centrala telefonica se va realiza cu cablu multipereche UTP 50 perechi cat 3,
neecranat, 100Q. In dulapul de comunicatii, cablurile vor fi conectorizate in patch-panel-urile
telefonice alocate pentru telefonie avand capacitatea de 24xRJ45 si 50xRJ45, iar in camera centralei
telefonice acestea vor fi conectorizate in repartitorul centralei telefonice.

Echipamente
Elemente pasive:
e prize duble voce-date, cu 2xRJ45, ecranati (cu 9 pini/conector), categorie 6
e cabluri torsadate (F2TP4p, cat.6) ecranate
¢ cabluri torsadate (UTP cat 3) multipereche, 50 perechi, neecranate
e patch-panel-uri, 24xRJ45, ecranati, 19”, 1HU, cat.6
e wire manager-uri, 19”, 1HU
e patch-panel-uri 24xRJ45, 1HU 19", 50xRJ45, 1HU, 19”
e patch-cord-uri, RJ45-RJ45, ecranate, 1m/3m

Sistem de semnalizare, supraveghere si monitorizari sora — bonlav

Sistemul de apelare sora va fi proiectat pentru a eficientiza comunicarea dintre pacienti si
personalul medical, asigurand Tmbundtdtirea calitatii actului medical, cresterea satisfactiei
pacientilor, determinand interventia personalului medical Tn timp util pentru solutionarea unor
situatii de urgenta, de a caror producere ar fi fost avertizati altfel dupd mult timp, realizindu-se un
mediu de lucru digitizat in care personalul medical se simte protejat si informat.

Sistemul de apelare propus eprezintd in principal un sistem prin care pacientul apeleaz
asistenta atunci cand are nevoie de ajutor si in acelasi timp ajutd asistenta s stie ce tip de ajutor
este necesar.

Solutia de apelare a asistentelor permite alarmarea imediatd a personalului medical,
optimizeaza timpul de interventie in caz de urgente si oferd pacientilor un plus de siguranta si
confort pe perioada spitalizarii.

Cu ajutorul acestui sistem se faciliteazd comunicarea fntre pacient, asistent3d si medic, se
colecteaza informatii vitale despre pacient care sunt transmise in timp real citre personalul
responsabil.
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Sistemul a fost géndit astfel incat fiecare salon, pat, incipere de grup sanitar, baie si sala de
operatii sa fie dotate cu module apelare asistenta si ldmpi de semnalizare. Aceste module comunici
cu unitatile montate Tn fiecare camera de garda a asistentelor si medicilor.

in dreptul fiecirui pat se va instala cate o unitate de apel cu posibilitate de apel standard si
2n

conectat la modulul de salon ce permite realizarea celorlalte tipuri de apel (“prezenta asistent”,
“resetare apel”, “chemare asistenta suplimentard”, “apel urgenta”, “localizare personal medical”).

n toalete apelarea de urgent3 se va realiza local, cu ajutorul a doua elemente interconectate:
buton de alarmare de tavan, cu cablu si maner si lampd semnalizare montatd aparent pe hol, in
dreptul usilor de acces sau a saloanelor de provenienta.

ntreg sistemul va fi conectat la o unitate central3 de management bazata pe PC si un software
de management ce permite inregistrarea si stocarea informatiilor privind evenimentele semnalate.

Beneficii aduse de implementarea unui astfel de sistem: -

 evitarea pierderilor de vie{i omenesti prin interventia rapida a cadrelor medicale;

e cregterea satisfactiei pacientilor si a increderii in serviciile medicale;

e reducerea timpului de raspuns;

e reducerea poludrii fonice (in special pe timpul noptii);

e permite o mobilitate mai mare a personalului;

e flexibilitate in alocarea de responsabilitati;

e posibilitatea reducerii numarului de personal (pe timpul noptii);

e se poate realiza un management al riscului performant prin utilizarea software-ului de
monitorizare.

Sistemul va permite mai multe moduri de apel: apel normal al pacientului, apel din toalet sau
baie, solicitarea suplimentara a asistentei / medicului din partea personalului medical, apel de
urgenta, apel de panica.

Principalele functii ale sistemului:

e prioritizarea si identificarea individual a apelurilor;

e memorarea apelurilor si evaluarea acestora;

 afisarea grafica pe un display LCD a apelurilor in camerele de gard3 a asistentelor si
medicilor;

e administrare centralizatd a sistemului cu ajutorul softului de monitorizare instalat pe un
PC;

* managementul apelurilor si un grad ridicat al fluidizérii comunicérii;
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e realizarea de rapoarte referitoare la activitatea personalului si la eficienta actiunilor
intreprinse;

e posibilitate download pe un PC a rapoartelor;

e diagnosticarea si configurarea de la distanta a unitatilor de apel;

* posibilitatea introducerii in sistem a telecomenzilor de tip infrarosu pentru realizarea
apelurilor din orice loc (sala de mese, gréding, etc) (optional);

e comunicarea bidirectionald intre pacient si asistenta;

 posibilitatea de a integra sistemul cu sistemele de adresare publica (mesajul de evacuare
in caz de urgenta este

e transmis si pe castile montate pentru fiecare pacient), telefonie (stafful medical este
avertizat si prin intermediul

° unor mesaje trimise de catre sistemul de apelare sora pe posturile de telefon de tip
DECT), CATV (posibilitate de control al televizorului); control asupra luminii din salon,
toate acestea de la un singur dispozitiv (telecomanda) montat la patul fiecarui pacient;

e posibilitatea extinderii sistemului cu costuri minime, avand ca baza nucleul hardware
existent;

Componenta sistemului de apelare asistenta

* terminal de sectie - utilizat drept nod de informare si comunicare in cadrul unei sectii, se
instaleazd in camera de garda sau oriunde este necesard supravegherea functionérii
sistemului de apelare medicald de catre personalul de serviciu cu functii de: afisarea
datei si orei; afisarea numaérului de apeluri in derulare, memento-uri, eventuale defecte;
semnalizarea indicatorilor de prezentd, semnalizarea tuturor memento-urilor;
semnalizarea apelurilor; semnalizarea evenimentelor ce au fost receptionate de sistemul
de apel-sord de la sisteme de tertd parte; tipul apelului, insotit de numarul patului;
locatia exactd a apelului impreund cu descrierea individual3 a camerei si eventual a
grupului de ingrijire din care face parte; pentru apelurile cu originea in altd sectie, se va
afisa de asemenea si descrierea sectiei respective; apelurile de urgenti vor fi
intotdeauna afisate palpdind; apelarea directd a terminalelor de camer3 si de pacient;
anunturi pentru personal, separate pentru fiecare categorie de personal medical;
anunturi colective;

* terminal pacient - pentru a se utiliza de pacienti, de la patul acestora cu functii de:
apelarea asistentei, cu posibilitatea comunicarii verbale; apelarea personalului pentru
servicii (infirmiere), cu posibilitatea comunicérii verbale; pornirea si oprirea receptorului
radio integrat, ajustarea volumului sonor si selectarea postului radio din maxim 32
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disponibile; pornirea si oprirea dispozitivului TV, ajustarea volumului sonor si selectarea
postului TV; mufd jack pentru cdsti; dispozitiv de telefonie IP; cititor de smart-card fir3
contact; mecanism pentru inserarea unui smart-card; dispozitiv de control pentru 2
circuite independente de iluminare; dispozitiv de control pentru jaluzele electrice sau
alte aplicatii controlate electronic; receptor IR pentru semnale provenite de la diverse
dispozitive externe concepute pentru persoane cu handicap sever; comutare automats
a volumului cand terminalul este folosit din furca;
e buton de urgenta de tavan cu snur si maner de tragere pentru toalete
e indicator luminos montat deasupra usii saloanelor, grupurilor sanitare si bilor comune
de pe holuri ce indica apeluri normale, apeluri de urgents, prezent3 asistents etc., prin
diferite combinatii de lumini si flashing-uri.
e software call management network
Pentru asigurarea pe viitor a compatibilitatii cu alte aplicatii si sisteme medicale (pentru
asigurarea perspectivelor viitoarelor extinderi §i progresului tehnologic), platforma de comunicatie
va fi construita folosind tehnologie IP si va fi capabild sa suporte in totalitate protocoalele TCP/IP,
UDP si FTP.
Sistemul complet va respecta criteriile standardelor VDE 0834 partea 1 si partea 2 aplicabile
sistemelor de apelare, si celorlalte standarde si reglementari mentionate in acest sens.

Din motive de igiend, toate dispozitivele sistemului vor fi echipate cu tastaturi membranate, sau
vor permite operatiuni simple de curdtare. Terminalele de pacient vor fi rezistente la api.
Suprafetele antimicrobiene reduc astfel riscul epidemiilor sau al infectiilor transmise prin contactul
cu suprafetele dispozitivului.

Se vor lua mdsuri suplimentare ca, pe langd semnalizarea prezentei de citre membrii
personalului medical folosind smartcarduri Mifare si cititoarele de carteld integrate in terminalele
pacientilor, sa poata fi pdstrat un jurnal al tuturor procedurilor medicale administrate.

Camerele in care sunt prezenti membri ai personalului medical vor fi semnalizate prin semnale
luminoase pe coridor si la locatia de initiere si preluare a apelului. Semnalizarea prezentei va fi
activatd folosindu-se butoanele de prezentd de pe terminalul de comunicatii. Prezenta unui
membru al personalului medical va fi semnalizatd prin aprinderea LED-ului butonului de prezents
activat, prin aprinderea culorii relevante din lampa de pe coridor, pe terminalul de sectie si in
aplicatia de management. Trebuie sa fie posibild diferentierea intre maxim trei tipuri posibile de
indicatori de prezenta, de exemplu : asistente — verde; infirmiere — galben; medici — albastru;

Pag.307



Obiectiv:CONSTRUCTIE IN REGIM DE MAXIM DE INALTIME CU FUNCTII “
MIXTE (ADMINISTRATIVE, BIROURI, SPITAL) IMPREJMUIRE Sl H OS P ' TA L
AMENAJARE INCINTA SI REALIZAREA BRANSAMENTELOR LA RETELELE ['] ject & con:e
UTILITARE PENTRU “Spitalul Clinic Municipal de Urgenta”

Beneficiar: Municipiul Timisoara

Faza Studiu de fezabilitate

Prin apasarea butoanelor de prezentd sunt de asemenea confirmate/anulate apelurile si
memento-urile precum si apelurile de urgentd, apelurile citre medici, apelurile
transferate/directionate si apelurile secundare initiate de acelasi proces.

Dispecerat inteqrat de gestiune, supraveghere si monitorizari

Pentru exploatarea optima si eficienta a instalatiilor si sistemelor cu care este prevazuta cladirea
ce face obiectul prezentei documentatii se va realiza un dispecerat integrat de gestiune,
semnalizare, supraveghere si monitorizari care sa concentreze fizic si functional echipamentele,
centrale ale instalatiilor si sistemelor din cladire.

In cadrul dispeceratului se realizeaza integrarea atat hard cat si soft a echipamentele centrale
structurate functional ierarhizat in urmatoarele unitati functionale:

4. sistem de gestionare pentru siguranta la foc a cladirii-,FIRE MANAGEMENT SYSTEM”
(FMS) avand urmatoarele functiuni;

 integrarea hard si soft a sitemului de detectie si alarmare la incendiu, a sistemului
de alarme tehnice , a sistemului de detectie gaz si a sistemului de sonorizare si
alarmare publica;

* gestionarea functionarii sistemelor prezentate, in situatii normale, si mai ales in
situatii de alarma;

* transmiterea si primirea de informatii de la sistemele de gestiune din cadrul
dispeceratului;

5. sistem de gestiune pentru securitatea cladirii —,SECURITY MANAGEMENT SYSTEM”
(SMS) avand urmatoarele functiuni:

e integrarea hard si soft a sitemului de detectie si alarmare la efractie, sistemului
de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis-TVCI si a sistemului de control
acces persoane

* gestionarea functionarii sistemelor prezentate, in situatii normale, si mai ales in
situatii de alarma;

* transmiterea si primirea de informatii de la sistemele de gestiune din cadrul
dispeceratului;

6. sistem de gestionare a camerelor server avand urmatoarele functiuni;

centralizeaza si stocheaza informatia

® monitorizare parametri : umiditate, temperatura, tensiune de alimentare
* monitarizare usa deschisa si resetare de la distanta a echipamentelor.
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e gestionarea functionarii sistemelor prezentate, in situatii normale, si mai ales in
situatii de alarma;

Sistem de ceasoficare

Acest sistem furnizeaza solutia de unificare a timpului astfel incat medicii din salile de operatii
si asistentele din spital sa se poata coordona si sa planifice activitatile de zi cu zi, astfel ca nu se
pierde timp pretios in ingrijirea pacientilor.

Sincronizarea radio a tuturor ceasurilor din spital asigurd o acuratete a afisarii timpului fir3 nici
o abatere. Tn plus, asigura schimbarea automat3 a orei in functiile de modificérile de iarna sau de
vard, asigurand astfel reducerea semnificativd a costurilor necesare resetdrii ceasurilor
independente alimentate cu baterie.

Ceasul slave receptioneaza semnalul orar, il verificd si Il compara cu setarea orard internd. Daci
existd diferente, reseteazd automat ora. Ceasul functioneazd dupa propria bazi de timp quartz, in
cazul unei intreruperi a semnalului undelor radio.

Principalul avantaj al sincronizarii radio il reprezinta faptul c& receptorul are o acuratete ridicat3
si receptioneaza automat schimbarile orei in functiile de modificirile de iarni sau de vari.

In prezent, majoritatea sistemelor de ceasuri sunt echipate cu antene pentru sincronizarea
radio.

Ceasurile slave sunt conectate in paralel la o linie de distributie si activate prin impulsuri
electrice transmise de ceasul master. Unele ceasuri slave vor avea nevoie de alimentare cu energie
electrica de la retea. Cel mai utilizat sistem: Impulsuri de 24 V / minut.

5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali respectiv valoarea totali a obiectului de investitii, exprimati in lei,
cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu
devizul general

Valoarea totala a obiectului de investitii cu TVA este de 351,302,869.76 lei, fara TVA
295,212,495.60 lei, constructii-montaj (C+M) este 126,875,893.81 lei cu TVA, fara TVA
162,287,313.64 lei.
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b) indicatori minimali respectiv indicatori de performanti - elemente fizice/capacitati
fizice care sd indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dup3 caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Clddirea proiectata cu destinatia de maternitate are regim de inaltime S+Ds+P+4E+E5R cu
urmatoarele inaltimi de nivel:

hESR =4.00 m
hE4=4.00 m
hE3 =4.00 m
hE2 =4.00 m
hE1l=4.00 m
hP=4.00 m
hDs =4.00 m
hS=3.50m

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

= FUNCTIUNEA - ADMINISTRATIV, BIROURI SI SPITAL (CLINICA OBSTETRICA SI
GINECOLOGIE)

= DIMENSIUNI MAXIME - 106,00 x 41,00 m

® REGIM DE INALTIME — S+D+P+4E+ER - SUBSOL+DEMISOL+PARTER+4 ETAJE+ETA)
RETRAS

=  H.MAX CORNISA (STREASINA) =+22,85 m

= H.MAXCOAMA =+27,50m

= SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA: S.CONSTR =0,00 mp
= SUPRAFATA DESFASURATA EXISTENTA: S.DESF = 0, 00 mp

= SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA: S.CONSTR = 3.856,00 mp
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SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA: S.DESF = 28.357,00 mp

= POT =48.20%

CUT =3.01
= Spatii verzi amenajare: 2.000,00mp

Platforme betonate, parcari, alei: 2.144,00mp

c) indicatori financiari , socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Nu este cazul
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4 HOSPITAL

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
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Nr. | Denumire capitol Durata de realizare a investitiei (luni
Crt. 1 _|2)3]4]5/6|7]|8]9[10]|11]12]13][14[15]16[17] 18
Organizarea procedurilor de achizitie
1 Proiect tehnic si detalii de executie
2 Autorizatia de construire
3 Constructii si instalatji
4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
5 Dotéari de specialitate (livrare si montare)
6 Receptia lucrarilor
Mr Durata de realizare a investitiei (luni)
g -| -RefUmla.capitol Tz z2]2]2z 12021z 121213 REEBEE
t 910]1]21314]5]|6 |7 [8]9]o0 2 1314|516
1 Proiect tehnic si detalii de executie
2 Autorizatia de construire
3 Constructii si instalatii
4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
5 Dotéri de specialitate (livrare si
montare)
6 | Receptia lucrérilor
Nr. Durata de realizare a investitiei (luni)
Denumire capitol
Crt. 37 38 138 |40 | 41|42 |43 | 44
1 Proiect tehnic si detalii de executie
2 Autorizatia de construire
3 Constructii si instalatii
4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
5 Dotari de specialitate (livrare si montare)
6 Receptia lucrarilor
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5.5.  Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerii tehnice.

Conformarea cu reglementdrile specifice functiunii va fi atestat prin avizele si acordurile emise
de entitdtile responsabile pentru acest tip de investitie, respectiv DSP Timis, APM Timis, Primria

Timisoara.

A. Rezistenta si stabilitate

Proiectul respecta prescriptiile Tn vigoare privind calculul si alcituirea elementelor de
constructie. indeplinirea prevederilor referitoare la aceast3 cerinta sunt cuprinse in memoriul de
rezistenta.

Proiectul va fi verificat la cerinta ,A” — rezistent3 si stabilitate de verificator atestat M.L.P.A.T.

B. Siguranta in exploatare

Criterii pentru satisfacerea cerintei Masuri luate prin proiect pentru satisfacerea criteriului

1 2
Bl. Sigurantei cu privire la circulatia
interioara
Prin proiect s-au realizat suprafete orizontale, cu
alternante de finisaje urmand a fi realizate conform
detaliilor tehnice aprobate republicate prin Agrement
a. alunecare tehnic M.L.P.A.T.
Mésuri pentru impiedicarea alunecarii in | ¢ 011 de uzurs al pardoselilor trebuie realizat din
timpul circulatiei pe orizontald materiale antiderapante (in special in inciperile cu
umiditate ridicata). Pardoselile din granit de la parter si
gresiile de pe terase vor fi antiderapante.
b.impiedicare Prin proiect au fost prevazute circulatii orizontale, continue

Masuri de protectie contra accidentarii la
deniveldri, scari si rampe.

si fara denivelari.

La scari s-au prevazut balustrade de protectie conf. STAS
6131/79 (G49) , Constructii civile, industriale si agricole.
Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor”, iar
treptele si inclinatia rampelor scérii respecta STAS 2965-
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87 (G41) ,Constructii civile. Scari. Prescriptii generale de
proiectare”.

Detaliile de executie pentru balustrade si parapeti vor tine
cont de posibilitatea prezentei copiilor mici neinsotiti.

c. contactul cu proeminente joase

Gabarite de trecere pentru oameni,
inclusiv pentru accesul persoanelor
handicapate.

S-a asigurat gabaritul de trecere pentru persoane atat pe
timpul functionarii normale a clddirii, cat si in caz de
incendiu.

ndltimea liberé de trecere este de min. 2.10 m.

in conformitate cu cerintele normativului pentru adaptarea
constructiilor de locuit si locurilor publice la cerintele
persoanelor cu handicap (cod NP051/2001) au fost
prevazute urmatoarele facilitdti: accesul la parter se
face prin intermediul unui lift pentru persoane,
amplasat in dreapta scarilor de acces

d. contactul cu elemente verticale
laterale

Suprafata peretilor nu trebuie sd prezinte bavuri,
proeminente, muchii ascutite sau alte surse de lovire,
agatare, ranire;

e. contactul cu suprafete transparente

Usile terestre si pereti din sticld cu parapet sub 0.90m sau
fara parapet se vor realiza din geam de sigurant.
Elementele interioare transparente (pereti si usi) se vor
semnala cu marcaje de atentionare amplasate intre
0.70,1,50 m de la suprafata finitd a pardoselii si avand
diametrul, sau latimea, de cca. 20 cm.

f. siguranta cu privire la deschiderea
usilor

f.1. usile batante vor fi semnalizate cu marcaje de
atentionareamplasate intre 0,70,1.50 m de la suprafata
finitd a pardoselii, avand diametrul, sau l3timea, de cca.
20 cm.

f.2. amplasarea si sensul de deschidere al usilor trebuie
rezolvat astfel incat:

* sd nu limiteze sau sd impiedice circulatia:

° sa nu se uneascad intre ele (la deschiderea consecutivs a
doua usi):
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e sd nu loveascd persoane care se afld in vecinitatea usilor.

g. coliziune cu alte persoane, piese de
mobilier sau echipamente

g.l. 1atimi libere de circulatie: min 1,50m

g.2. piesele de mobilier adiacente traseului de circulatie nu
trebuie sa prezinte colturi, muchii ascutite sau alte surse
de agdatare, lovire, rinire;

g-3. latimi libere usi interioare: min 0,80 m usi grup sanitar
si min. 0,90 m celelalte usi.

h. producere de panica

h.l. dimensiunile si alcatuirea cdilor de evacuare vor
indeplini conditiile prevazute in cap. C Siguranta la foc si
in Normativul P118;

h.2. toate usile prevazute pe ciile de evacuare se vor
deschide in sensul evacudrii;

h.3. prevederea de sisteme de informare vizuald si sau
acustica, si sau prevederea de sisteme de contactare a
unor persoane autorizate, usor accesibile utilizatorilor.

B.2. Siguranta cu privire la schimbarile ele
nivel (balcoane, ferestre)

Ferestrele si usile ferestre aliate in Tncdperi avand nivelul
pardoselii situat la mai mult de 0,50 m fata de nivelul
exterior, vor avea prevazute balustrade parapete de
protectie conformate si dimensionate corespunzitor
prevederilor din STAS 6131.

B.3. Siguranta cu privire la iluminarea
artificiala

Intreruperea in caz de avarie a alimentirii cu energie
electrica, se va face cu asigurare min. 10% din iluminatul
normal

Se prevede iluminat de sigurantd pentru veghe 2 Ix dupé
caz, in spatiile de circulatie.

Pentru limitarea fenomenului de orbire iluminatul se face
conform prevederilor privind conditia tehnicd D.7.
lluminatul si conform prevederilor din STAS 6646/1 si
din STAS 6221.

lluminatul natural si artificial la interior si
exterior

Prin proiect s-au prevazut ferestre cu geam transparent
pentru functiunile cladirii.

Incinta va fi prevdzuta cu iluminat interior si exterior de
siguranta.
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B.4. Siguranta cu privire la riscuri
provenite din instalatii. Siguranta cu
privire la riscuri provenite din agentii
agresanti din instalatii

a. electrocutare

Se vor lua masuri de protectie pentru atingere directd si
indirecta conform: NGPM 1996, STAS 12604 si normativ
17.

b. arsura sau oparire

Nu este cazul

c. intoxicare

Protectia impotriva intoxicatiei cu substante nocive in aer
(oxid de carbon, bioxid de carbon, formaldehids,
radon)se poate realiza printr-o ventilare
corespunzatoare:

c. 1. debitul de aer proaspat e in cazul recicldrii aerului
acesta trebuie s3d reprezinte min. 10% din debitul total
necesar, conf. normativ | 5 si normativ NP0O0S8. Valorile
debitului de aer proaspat se vor stabili conform
normativ 15. normativ NPOOS si STAS 1238 1

¢.2. numarul orar de schimburi de aer se va stabili in functie
de situatia concretd, conf. normativ | 5

d. contactul cu elemente de instalatii

Nu se prevad solutii constructive de inzidire sau fixare a
echipamentelor de instalatii pe pértile de constructie
care ar permite riscul de accidentare prin defectare,
desprindere, cddere sau rasturnare a acestora.

B.5. Siguranta cu privire la lucrdrile de
intretinere a vitrajelor

~

Indltimea de siguranta a parapetului la ferestre trebuie si
fie hcurent= 0,90 m si conform prevederilor din
reglementarile specifice.

Ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4 m
inaltime vor fi intretinute de persoane autorizate care
vor fi asigurate in timpul lucrului prin sisteme speciale
de sustinere si ancorare;

Ferestrele ce nu pot fi intretinute prin exterior vor fi astfel

alcatuite incat partea fix3 sd poata fi curdtata din interior

in conditii de siguranta.
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B.6. Siguranta la intruziune si efractie

Se prevad dispozitive speciale pentru impiedicarea
patrunderii in unitdtile functionale a insectelor,
animalelor etc.. Detaliile de executie pentru eventualele
elemente de siguranta (grilaje) vor tine cont de
posibilitatea prezentei copiilor mici nefnsotiti.

Masuri de protectie la arsuri produse de
suprafete fierbinti, aburi, lichide
fierbinti sau corozive si explozii.

Prin proiect nu s-a prevazut utilizarea de lichide corozive
sau explozive.

Masuri de electrosecuritate

Instalatia electricd va fi ingropatd iar echipamentele vor
corespunde standardelor.

Eliminarea  barierelor  arhitecturale
pentru circulatia liberd a persoanelor
handicapate.

Prin proiect se faciliteaza accesul persoanelor cu handicap
catre toate spatiile. Bdile din apartamente pot fi
adaptate nevoilor speciale ale acestor persoane.

C. Siguranta la foc

Proiectul a fost intocmit cu respectarea Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor

aprobate cu si a Normativului P 118/99.

D. Igiena, sanatatea oamenilor

Igiena si sanatatea oamenilor

S-au respectat prevederile Ordinului Ministrului S3n&tatii nr.1096/2016 privind modificarea si
copletarea Ordinului Ministerului Sandtati nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind
conditiile pe care trebuie sa le indeplineascd un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de
functionare, STAS 6472 privind microclimatul, NP-008 privind puritatea aerului, STAS 6221 si STAS
6646 privind iluminarea naturald si artificiala Refacerea si protectia mediului

Amplasarea si incadrarea noilor constructii, respectd prevederile Legii nr. 137/95 privind
protectia mediului, Legii 107/1996 a apelor, Ordinul MAPPM 125/1996,0rdinul MAPPM
756/1997:functiunile prevdzute in proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare a mediului,
emisiile de gaze auxiliare se inscriu in limitele admise conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993.
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Deseurile se colecteazd si se depoziteaza in europubele.

Criterii pentru satisfacerea cerintei

Masuri luate prin proiect pentru satisfacerea

criteriului

Refacerea si protectia mediului

D.1. Igiena aerului

Nu este cazul

D.LI. Rata de aer proaspat si numarul orar al
schimburilor de aer necesar respiratiei

Rata de aer proaspat:

Numdrul orar al schimburilor de aer:
- saloane bolnavi : 45 vol/h

- camera de consultaie: 10 vol/h

D.1.2. Limita maxima a emisiei de mirosuri
dezagreabile Tn Tncdperi, provenite de Ia
materialele de constructii folosite in
alcatuirea elementelor de constructii

Miros greu detectabil

D.2. Igiena apei

Nu face obiectul investitiei, nu sunt prevazute
grupuri sanitare noi in afara celor situate in spital

D.2.1. Dotarea minima cu obiecte sanitare a
unitatilor functionale de cazare

Unitatile functionale de cazare sunt dotate cu grup
sanitar, prevazut cu cada sau cuva cu dus, lavoar,
WC,

D.2.2. Prevederea de puncte de alimentare cu
apa Tn unitatile functionale de cazare.

Punctele de alimentare cu ap3 se prevad in bai,
grupuri sanitare, bucatarii, cabinet medical.

D.2.3. Programul de distributie a apei reci si
calde

Permanent, la debitul necesar

D.2.3. Programul de distributie a apei reci si
calde

Permanent, la debitul necesar

D.2.4. Temperatura de distributie

apa rece 10 - 20°C
apa calda 55 - 60°C
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D.2.5. Presiunea de distribuire a apei la unitatile
functionale de cazare situate la ultimul nivel
al cladirii

Min. 2 m col. H20

D.2.6. Componenta apei distribuite

Apa potabild conform STAS 1342

D. 3. Igiena evacudrii apelor uzate menajere

Nu face obiectul investitiei, nu sunt prevazute
grupuri sanitare noi in afara celor situate in spital

D.3.1. Numar de obiecte sanitare. in unitétile
functionale de cazare, prevazute cu
dispozitive care sa permitda colectarea si
deversarea apelor uzate

Conform STAS 1795

D.4. Igiena evacuadrii deseurilor si gunoaielor

D.4.1. Dispozitive igienice de colectare a
gunoaielor in interiorul camerelor

Unitatile functionale de cazare se prevad cu cosuri de
gunoi etanse, asigurandu-se si evacuarea ritmici
a acestora.

D.5. Igiena higrotermica a mediului interior

Unitdtile functionale de cazare trebuie proiectate si
construite astfel Tncdt sa asigure confortul
higrotermic pentru ocupanti.

D.5.1. Indicele global de confort PMV

conform tabelului D.5.1.

0,5<PMV<0,5

Calculul indicelui PMV se face Tn conformitate cu SR
ISO 7730.

D.5.2. Temperatura aerului interior, Ti

Se prevad instalatii de climatizare pentru toate
incaperile si instalatie de Tncdlzire central3.

Valori:

larna: camera de cazare min. 20 (22) °C

bai si dusuri min. 22 °C

Vara: max. 25 °C

D.5.3. Umiditatea relativa a aerului interior

camera de cazare 45...60 %
bai si dusuri min. 75%
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D.5.4. Diferenta de temperaturd, ATi intre | ca@merd de cazare
temperatura interioard de calcul Ti si| Pereti max. 4,0 °C
temperatura medie a suprafetei interioare a | Pardoseald max. 2,0 °C
fiecdrui element delimitator Tsi. tavan max. 3,0 °C
D.5.5. Amplitudinea oscilatiei temperaturii | Vara: camerd cazare max. 3°C
aerului interior, Ati, larna : camera max. 1°C
D.5.6. Asimetria temperaturii de radiatie a | Maxim 10°C
ferestrelor sau a altor suprafete verticale ( D
tpr) (in raport cu un mic element plan vertical
situat la 0,6 m deasupra pardoselii).
D.5.7. Asimetria temperaturii de radiatie a unui | maxim 5°C
plafon incdlzit ( D tpr) (in raport cu un mic
element plan vertical situat la 0,6 m deasupra
pardoselii).
maxim 3°C

D.5.8. Diferenta de temperaturd a aerului pe
verticald intre nivelul capului si nivelul
gleznelor

D.5.9. Viteza curentilor de aer

max. 0,15 m/s, in regim de iarna;
max. 0,275 m/s, in regim de vara.

D.6. Igiena insoririi

Orientarea camerelor este astfel incat fiecare
camera de cazare sa primeascd radiatie solard
directd un anumit numaér de ore pe zi sub anumite

unghiuri minime.

D.6.1. Durata de insorire

minim 2 ore valoare recomandabild, in ziua de

referinta si in ipoteza de cer senin

D.6.2. Unghiul de incidenta vertical al razelor
solare directe

minim 6°, calculat pentru ziua de referintd

D.6.3. Unghiul de incidenta orizontal al razelor
solare directe.

minim 20°, calculat pentru ziua de referint

D. 7. lluminatul

Unitatile functionale de cazare trebuie proiectate si
executate astfel Tncat ocupantii lor s3 poata
beneficia de iluminat natural in cursul zilei si de
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iluminatul artificial atdt in cursul zilelor cat si
noptilor.

D.8. Calitatea finisajelor

Se va verifica ca finisajele s§ nu prezinte nici un risc
pentru sdnatatea utilizatorilor, astfel: si nu
emane substante toxice sau urdt mirositoare, si
nu retind praful, sd aiba o comportare
corespunzatoare la actiuni de curdtire prin
metode mecanice si cu ajutorul apei.

a) Camere de cazare

D.8.1. Peretii vor fi prevazuti cu finisaje

interioare estetice, igienice, netoxice etc.

Nu este cazul

D.8.2. Pardoselile vor fi realizate din materiale
rezistente la actiuni de
maturare,

estetice calde,
curdtire mecanice (aspirare,
frecare) si/sau cu ajutorul apei (spalare)

pardoseli foarte calde si pardoseli calde (covoare
PVC, placaje ceramice, etc.)

b) Grupuri sanitare (din camere, apartamente)

D.8.3. Peretii vor fi prevazuti cu finisaje
interioare din materiale estetice si de bund
calitate, cum sunt: pldcile ceramice sau altele
similare.

Placare pereti grupuri sanitare, bai, vestiare, camera
medic, etc. Se admite placarea pana la 2.0 m
inaltime

D.8.4. Pardoselile vor fi reci

Pardoseli realizate din materiale estetice si de buni
calitate cum sunt: placile ceramice, covor PVC.

D.9. Igienei mediului acustic

Unitatile vor fi proiectate si conformate astfel incat
sa fie Indeplinite necesitdtile de sian3tate ale
utilizatorilor, referitoare la conditiile admisibile de
zgomot din interiorul acestor incaperi.

D.9.1. Asigurarea unei ambiante acustice

normale.

Nivelul al zgomotului interior (ce provine din
exterior):

Hoteluri/ camere de locuit 35 dB(A)
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D.9.2, Asigurarea unei ambiante acustice
normale in timpul functionarii instalatiilor si
echipamentelor din hotel.

Nivelul maxim, al zgomotelor emise de instalatii
(inclusiv cele de climatizare) trebuie s3 fie cel mult
egal cu cea mairedusa din urméatoarele valori: 35
dB(A)

D.9.3. Durata de reverberatie in interiorul
unitatilor functionale de cazare, (pentru
frecvente intre 125 Hz...4000 Hz).

0,5 sec. - 1,2 sec.

D.9.4. Gradul de inteligibilitate

minimum 80% (cf. STAS 9783/184)

E. Izolatie termicd, hidrofuga si economie de energie

Prin sistemul constructiv si detaliile de executie se indeplinesc parametrii pentru asigurarea
performantelor higrotermice ale elementelor perimetrale ale cl&dirii. Tn acest sens se vor asigura
rezistentele termice medii Rm care vor fi superioare valorilor normate expuse Tn continuare:

Valori minime pentru

Elementul de constructie

Rm [mZk/w]
Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate, inclusiv la rosturile | 1,80

deschise)

Tamplérie exterioars 0,77
Plansee peste ultimul nivel sub teras3 / sub pod 5,00
Plansee peste subsolul nedncilzit si sol 4,50

2,90

Placi pe ssol., demisol Incalzit sau pivnita

Criterii pentru satisfacerea cerintei

Masuri luate prin proiect pentru satisfacerea
criteriului

1

2

E

. 1. Izolatie termicd si economie de energie

Masurile de protectie termicd prevazute in cadrul
proiectului respectd conditile Normativului
C107/1(2)-97, respectiv coeficientul calculat de
izolare termica G1 < GN (coeficient normat de
izolare termica).
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inscrierea in conditiile climatice

Cladirea se inscrie in zona Il climatic3 cu temperatura
exterioara de calcul de iarnd de -15°C si in zona Il
climatica cu temperatura exterioard de calcul de
vara de 28°C conf. fig.1 respectiv fig.2 din STAS
6472/2-83 ,Fizica constructiilor. Higrotermica.
Parametri climatici exteriori” (G06).

E.l. 1. Coeficientul global de izolare termica ,G I”

max. Glref (W/m3K) conf. Normativ pentru calculul
coeficientului global de izolare termici la clidiri cu
alta destinatie decat locuirea” indicativ C 107/2.

E.1.2. Valoarea minimd a temperaturi) in oricare
punct de pe suprafata interioara a
elementelor de constructii, (Tsi mim), in
conditii normale de umiditate a aerului
interior

Tsi min= min.qr

qr reprezintd temperatura punctului de roud,
corespunzatoare valorilor normate ale
temperaturii i umiditatii relative a aerului
interior.

E.1.3. Cresterea Aw, umiditatii masice a
materialelor din alcatuirea elementului de
inchidere, ca urmare a condensarii vaporilor
de apa.

Aw = max. Aw adm (calculatd conform normativ C
107/6)

E.1.4. Cantitatea de apd acumulata pe parcursul
interiorul unui element de
rezultat al fenom. de

unui an fin
inchidere, ca
condensare a vaporilor de apa.

mw - mr< 0
mw si mv se calculeaza conform normativ C107/6.

E.l .5. Rezistenta la permeabilitate la aer a
structurii elementului de inchidere (Ra)

Ra= min. Ra mim (Ra mim calculatd conform STAS
6472/7)

E.1.6. Energia transferatd de la picior spre
pardoseald, legata de senzatia de rece cald la
contactul piciorului cu pardoseala

conform valorilor din tabelul E.1.6., din NP 079-02

Mdsuri pentru asigurarea conditiilor de mediu
interior functie de tipul de activitati si/sau
numar de ocupanti in regim de vard/iarna

Vor fi asigurate conditiile de microclimat prin
instalatii proprii.
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Masuri pentru minimizarea consumului fin
conditiile asigurarii confortului utilizatorilor
(termic  si  luminos), energetic prin
conformarea constructiilor si a elementelor
de inchidere exterioara.

inchiderea perimetral si zenitala vor satisface
cerintele de protectie termicd previzute in
Normele Tehnice in vigoare.

Terasa circulabila si necirculabil3 se termoizoleaz3 cu
un strat de 10cm polistiren sau vatd mineral3.
Sarpanta se termoizoleaza cu un strat de 20 cm. vata

min.

Masuri pentru evitarea aparitiei condensului la
partea interioara a suprafetelor exterioare
si/sau a celor intre spatii cu diferente de
temperatura si/sau umiditate semnificative.

Inchiderea perimetral3 proiectats se realizeaz3 din
blocuri ceramice cu goluri, termoizolante conf.
detaliilor din Agrementul tehnic INCERC Nr.001-
01/088-2000 care evitd formarea condensului pe
suprafetele interioare ale inchiderii perimetrale.

Puntile termice partiale la stalpisori, buiandrugi si
centuri, se corecteaza conform prevederilor din
normele P2-85 si din STAS 6472/6-88 ,Fizica
constructiilor.  Proiectarea termotehnica a
elementelor de constructii cu punti termice”
(G06).

Intre incéperile interioare nu existd diferente de
temperatura care sa conducd la formarea
condensului.

Tnchiderile din sticld respectd coeficientul 1.1 de
izolare termica, peretii perimetrali (zid3rie 30 cm
+ 8 cm polistiren expandat) realizeaz3 coeficietul
0.35, terasele 0.19 coeficient de izolare termica.

E. 2. Izolare hidrofugd

Unitatile functionale de cazare trebuie si fie
prevdzute cu o protectie hidrofugd (conform
normativ. C 112) eficientd impotriva apei
provenite din interiorul finc3perilor aferente
(grupuri sanitare, bucatdrii, chicinete etc.)
acestora, care vor fi prevazute cu sifon de
pardoseala.
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Tnvelitoarea / sarpanta se hidroizoleaza cu folie PVC
si este prevazuta cu tigld ceramicd/tabla tip tigla
cu protectie anticoroziva.

Terasa circulabild si necirculabild se hidroizoleazi cu
3 straturi impaslitura din fibrd de sticld bitumat3
sau membrane corespunzdtor agrementelor
tehnice existente.

Masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa prin
invelitoare

Se prevad hidroizolatii orizontale si verticale pentru
elementele aflate in contact direct cu solul.

Masuri pentru evitarea infiltratiilor de apa din
sol.

F. Protectie impotriva zgomotului

Clddirea se incadreaza in cerintele Normativului C 125/2005.

Mdsuri luate prin proiect pentru satisfacerea
criteriului

Criterii pentru satisfacerea cerintei

1 2

F. l. 1zolare acustica

Cladirea este amplasatd in zona destinatd
constructiilor pentru locuinte.

nscrierea Tn conditiile de mediu.

Zgomotele aeriene din exterior sunt minime, cladirile
fiind amplasate in adancimea terenului, cu curte
interioara, posibild sursa de zgomot fiind generata
de traficul stradal.

Mdsuri pentru atenuarea zgomotelor provenite
din exteriorul spatiului considerat functie de
activitdtile ce se desfasoara.

Peretii exteriori portanti fonoizoleazd prin masa si
compozitie.

Tamplaria exterioara este previzuta din aluminiu si
geam dublu termoizolant cu doud foi de 4 mm
grosime avand caracter fonoizolant.
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in zonele verzi se vor planta arbusti cu rol de
absorbtie a zgomotelor.

Masuri pentru atenuarea zgomotelor de impact
provenite din exteriorul spatiului considerat
functie de activitatile care se desfisoara.

Mediul exterior nu produce zgomot de impact, ci
numai zgomot aerian.

Masuri pentru evitarea propagarii zgomotelor in
exteriorul constructiei.

inchiderile  perimetrale laterale, terasele si

acoperigul fonoizoleazd prin masa si compozitie.

Tn ansamblul de constructii nu se vor desfdsura
activitati generatoare de zgomot care ar putea
deranja vecinatatile.

Masuri privind evitarea propagarii zgomotuluiin
interiorul constructiei

Pereti despartitori cu indice de atenuare fonici de
cel putin 46 dB realizati din cirdmid3 de 25 cm
grosime, pereti sandwich cu umplutura din
material fonoizolant cf. specificatiilor din
Agrementul Tehnic

Pardoselile se vor executa dupa cum urmeaza:

e Pardoseala finita (covor PVC trafic
intens sau placaje ceramice)

e Adeziv (pentru placaje ceramice)

e Sapa autonivelanta (pentru covor
PVC)

e Dala flotanta slab armata 5cm

e Polistiren extrudat 3cm

e Dala structurala post-tensionata din
B.A.

F. 1.1. Indicele de izolare la zgomot aerian /'a
corespunzator fiecarui perete exterior

Nivelul este conform valorilor diferentiat in functie
de destinatia unitdtilor functionale care se
protejeaza fata de zgomotul exterior si
caracteristicile acustice ale mediului ambiant.,
conf. din NP 079-02
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Nivelul este conform valorilor din tabelul F.1.2., din
NP 079-02 diferentiat in functie de destinatia
unitatilor functionale considerate.

F.1.2. Indicele de izolare la zgomot aerian /'g,
(R'w,) corespunzétor fiecirui perete interior

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice : fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite.

Transferuri de la bugetul de stat, prin Directia Medical.

6. Urbanism

6.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 105/11.01.2019 (faza DTAC) prin care s-au preluat
avizele de principiu obtinute la faza de SF din Certificatul de Urbanism nr. 3906/04.09.2017
prelungit pana 03.09.2019 pentru obiectivul de investitie public3 care face obiectul proiectului.

6.2,  Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege.

Teren domeniu public al judetului TIMIS, conf. CF nr. 445338.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitate de ingrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica.

Pana la faza SF a obiectivului de investitie s-a obtinut referatul de la APM, urmand ca actul
administrativ, respectiv decizia etapei de incadrare sa se obtina la faza PT.
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor.

In cadrul acestui proiect s-a obtinut avizele de asigurarea utilitatilor in cadrul avizului unic emis
de Primaria Timisoara

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
S-a realizat studiul topografic de catre P.F.A ing.VATAU Dumitru

6.6.  Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice.

Nu este cazul
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7. Implementarea investitiei

7.1.  Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei.
Municipiul Timisoara
7.2.  Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de

investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare.

Investitia cuprinde patru etape :
1. obtinerea finant&rii;
2. etapa de servicii;
3. etapa de implementare;
4. etapa de postimplementare.

1. Obtinerea finantarii cuprinde intocmirea si depunerea documentatiei de finantare.

1. Etapa de servicii prevede executarea si finalizarea urmétoarelor lucriri dupa obtinerea

finantarii:
e pregatirea caietelor de sarcini pentru proiectare;

e organizarea licitatiei pentru proiectare;

e atribuirea contractului de servicii:

e elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, PAC si a documentatiilor necesare
obtinerii avizelor cerute in Certificatul de Urbanism:;

e pregatirea caietelor de sarcini pentru lucrdri de executie;

e organizarea licitatiei pentru proiectare si executie.

2. Etapa de implementare prevede executarea si finalizarea urmatoarelor lucriri:

e atribuirea contractului de executie;

e executia investitiei de baza de catre executantul lucrarii;

° lucrdrile de constructie vor fi supravegheate de un diriginte de santier, calificat si atestat,
contractat separat de cdtre beneficiar;

e receptia lucrdrilor — lucrdrile terminate vor fi preluate de beneficiar printr-o receptie
preliminara;

e pregatirea personalului de exploatare;
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3. Etapa de postimplementare

° exploatarea si intretinerea investitiei;
° receptia finala a lucrarilor.

1 HO

- aldaiTetal
E JOIECL

SPITAL

in perioada de garantie orice defectiune va fi remediata, gratuit de executant.

7.3.  Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare.

Toate utilajele prevdzute Tn cadrul acestui proiect vor avea garantie minim 24 de luni,
exploatarea operarea si intretinerea dup3 perioada de garantie se vor face de firme autorizate
pentru fiecare domeniu.

Fondurile necesare pentru mentinerea, intretinerea, functionarea si exploatarea investitiei
dupd Tncheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile, vor fi asigurate din bugetul
Ministerului Apararii Nationale conform prevederilor legale, pe toata durata de durabilitate a
contractului de finantare.

PLAN DE MENTENANTA PENTRU LUCRARI SPECIFICE

IN PERIOADA DE GARANTIE DE 2 ANI

Capitol lei/an 2 ani (lei)

Consumabile utilaje tehnologice si

-0 J g 126.900,00 253.800,00 garantie
dotari

Revizii finisaje /instalatii 355.000,00 710.000,00 garantie

Costuri de operare/personal 586.560,00 1.173.120,00 garantie

Total 2.136.920,00

IN PERIOADA POST-GARANTIE

Capitol lei/an 3 ani (lei)

Cons bile utilaje tehnologice si t

onsumant d 5 126.900,00 |  380.700,00 i
dotdri garantie
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ost
Revizii finisaje /instalatii 450.000,00 |  1.350.000,00 | P
garantie
ost
Costuri de operare/personal 586.560,00 1.759.680,00 P S
garantie
Total 3.490.380,00

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale.

Potrivit art. 199, alin. (1), din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii:
Autoritatile publice locale pot participa la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare,
respectiv cheltuieli de personal, stabilite in conditiile legii, bunuri si servicii, investitii, reparatii
capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotdri cu echipamente medicale ale unitatilor
sanitare cu paturi in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale."
In conformitate cu prevederile art. 201, alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatdtii: ,,Bugetele de venituri si cheltuieli ale spitalelor din reteaua administratiei publice locale
se Intocmesc , se aproba si se executa potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si fac parte din bugetul general al
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale."

Conform art. 1,alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii:
»Asistenta de sdndtate publica este garantata de stat si finantata de la bugetul de stat, bugetele
locale, bugetul Fondului national unic de asiguréri sociale de sénétate sau din alte surse, dupa cagz,
potrivit legii." Bugetul local al Judetului Timis are capacitatea de a asigura functionarea investitiei,
nivelul veniturilor sale fiind cu mult peste cat este necesar.

Structura functionala destinata managementului este asigurata prin efectul legii, motiv
pentru care nu sunt necesare acorduri institutionale relevante cu parti terte pentru implementarea
proiectului si exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost planificate si eventual incheiate.
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8. Concluzii si recomandari

Prin prezentul studiu de fezabilitate se propune realizarea unei investitii intr-o noua clinica
de Obstetricd-Ginecologie Tn Timisoara (constructie si dotare), infrastructurd in care va fi relocats
Clinica de Obstetricd — Ginecologie din Timisoara care functioneaz§ in prezent,

Constructia ce se va realiza prin acest proiect, in care sunt prevazute
departamentele/compartimentele de sanatate aferente.

Investitia propusa prin proiect este oportuna si justificata in primul rand de faptul ca actuala
clinica de Obstetricd-Ginecologie din Timisoara, opereaz3 intr-o clidire veche de peste 125 de ani.

Clinica existentd nu mai respectd regulile organizérii spatiale si cerintele igienico - sanitare.
Diviziunile spatio-zonale din cele patru zone necesare "curat, murdar, intermediar si neutru" nu sunt
pe deplin respectate, ceea ce duce la cresterea riscului de infectii nosocomiale si scaderea eficientei
serviciilor medicale.

Comunicarea intre zonele medicale este deficitara, lungj si ineficients si nu respecta aria de
dimensiune obligatorie, normele igienico-sanitare si reglementdrile / procedurile pentru miscarea
pacientilor cu handicap (nu existd ramp4 sau ascensor).

Dimensionarea spatiilor nu este respectatd. Astfel, zona saloanelor este prea mica Tn
comparatie cu numarul paturilor existente. Zona actuald a clinicii nu permite dimensionarea in
conformitate cu reglementdrile celorlalte spatii functionale, si anume salile de operatii, silile
adiacente, blocul de nastere, dar in special departamentul de urgenta, spitalul de zi, cabinetul de
ambulator si in vitro fertilizarea . Toate facilitdtile (sanitare, ap3, canalizare, electrice) sunt vechi si
grele pentru a face fatd nevoilor clinicii. Tn plus, evacuirile de canalizare si apele uzate nu
indeplinesc cerintele de cupru. Cele mai multe saloane nu dispun de echipamentele minime
necesare. Echipamentul medical este epuizat fizic si moral.

Totodatd, din analiza datelor demografice si a stirii de sinitate a populatiei la nivelul
judetului Timis n 2017, reiese cd la nivelul judetului natalitatea inregistreaz o tendintd de crestere,
fapt ce indicd si o crestere a cererii pentru servicii medicale de calitate, servicii care in prezent nu
pot fi asigurate decdt pentru o anumitd categorie de populatie, in speta cei cu venituri ridicate si
care pot apela la serviciile medicale private din tara sau din tara invecinats.

De asemenea, realizarea proiectului va contribui la dezvoltarea serviciilor de sinitate la
nivel judetean constituind o alternativa cost-eficace de asigurare a accesului populatiei, In special
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in mediul rural si a populatiilor vulnerabile, inclusiv populatiei de etnie Roma, la servicii de asistent3
medicald de baza, precum si o conditie necesard pentru restructurarea serviciilor specializate, prin
cresterea numarului de servicii medicale si proceduri medicale care pot fi realizate in cadrul noii
unitati (a se vedea procedura de fertilizare in vitro care momentan nu se poate realiza in sistemul
public de sanatate datoritd lipsei dotarilor si conditiilor improprii).

In vederea realizarii imobilului propus s-au conturat cate doua solutii pentru a putea analiza
eficienta lor financiara. Din compararea celor doud solutii tehnico-economice, pentru realizarea
investitiei se recomandd scenariul 2, acesta fiind mai eficient din punct de vedere economic si
tehnic.

Intocmit:
Ing. Rusu CORNEL




