TABEL DATE TEHNICE UTILAJE-BUNURI DE RETUR SSDM

NUMAR
R. CRT DENUMIRE UTILAJ DATE TE
N NU INVENTAR HNICE
BUNCAR DE STCCARE $| DOZARE . . . . .
1 INTERMEDIAR CU BANDA 6630 Dimensiune banda 1400%8650+1400*4035
Greutate utilaj cca 17600kg
450V
Motoer actionare electricd 50Hz
25kW
2 CABINA SORTARE 6628 & locuri de sortare
Vitezd bandd sortare 0,2-1m/s
Litime banda 1200mm
Putere instalatd 30kw
Capacitate sortare 56000 tone/an
3 TOCATOR ELECTRIC SHREDDER 6631 Putere instalatd 230kw
4 SEPARATOR MAGNETIC 5632 Putere instalata 3 kw
Lungime 4853mm
ngltime 5843mm
Latime 3640mm
Greutate 8500kg
Dimensiune banda 1400*4050mm
INSTALATIE DE DESPRAFUIRE CU
Y 6633 tere instalatd 30kw
> | cARBUNE ACTIV TIP MULTISTAR JOE/6 Puters Instalatd ¢
Dehit 8000mc/h
Lungime 2,5m
Latime 2,5 m
Tnéltima am
BUNCAR DE STOCARE SI BOZARE 3Ix400V
6634 i
5 INTERMEDIAR Racord tensiune 50Hz
Valoare putere totald racordats 33kvVA
Greutate 5700 kg
Dimensiuni 6400 x 2400 x 3750 mm
) el
Viteza de transport a podele] cca 0-2 m/rmin
transportoare
Latime de lucru 1700mm
Viteza de dozare reglabil fard trepte
Puterea de antrenare 1x7,5kw
| 7 BANDA TRANSPORTOARE ROTATIVA 6635 Lungime 3413mm
Latime 3413mm
Triltime 6705mm
Putere instalata 4 kw
PRESA DE BALOTAT MATERIALE
i 1
8 RECICLABILE 6635 Lungime 3200mm
Latime 2200mm
Tndltime 5200mm
Putere instalata 128kw
Presiune de lucru 190 - 250 bari
Productivitate 60mec/h
UTILAJ CERNERE - SEPARATOR CU
bb2 i 4
9 DISCURI 9 Putere instalatd 1151w
Constructie metalicd 50 axa cu discuri
Latime disc 10mm
Distanta Intre discuri 30mm




8 motoare x 11kW fiecare

Actionare axe L )
transmisie cu lanturi

Ungere centralizatd a lagarelor

Comanda prin SPS

Reglaj manual al henzii de

. ) ridicare & - 18 grade
sortare cu discuri

10

BARIERA “ZENIA”

Barierd Zenia
Brat barierd Zenia
6614 Antend cu cablu
Receptor intern
Telecomandj perete

11

REZERVOR MOTORINA

Capacitate 9000 litri
Rezervor 9mc + cuva retentie
50%
6615 Sistem de distribuire GLM 70E +
software si kit utilizatori, cod
GLM 70 C, serie 1091628
Diametru 1900mm

12

BANDA TRANSPCRTOARE

L = 8650mm

6637 i iuni 3
Dimensiuni banda | = 1200mm

13

BANDA TRANSPORTOARE

L = 8650mm

6638 Di juni 5
, imensiuni banda | = 1200mm

14

INSTALATIE ENERGIE ELECTRICA

Fundatie
PT
Prize de pdmant
\'hstala'gi'i elactromecanice
6588 Anvelopa de beton
Celula de intrare
Celul3 cu intrerupator
Transformator 630kVA
Tablou jt

15

HALA STATIE DE SCRTARE

Constructie usoara cu structura
metalicd (hala de productie)
Se compune din: fundaéii,
infrastructura, suprastructura
6605 metalica, instalatie sanitard,
instalatii electrice, instalafii
incélzire climatizare, instalatii
ventilare - despréfuire, instalatii
interioare incendiu,

16

PLATFORMA - STATIE DE SORTARE

Geogrila
6582 Fundatie piatré sparta
Strat de asfalt

17

BANDA TRANSPORTOARE

L=13,2m
5639 Dimensiuni 1=2,4m
h=3,2m

18

CONTAINER 30MC

6644 Capacitate 30 me

19

CONTAINER 30MC

6645 Capacitate 30 mc

20

CONTAINER 30MC

6646 Capacitate 30 mc

21

CONTAINER 20MC

66049 Capacitate 20 me

22

CONTAINER 20MC

6647 Capacitate 20 mc

23

CONTAINER 20MC

6648 Capacitate 20 mc

24

CONTAINER 20MC

6658 Capacitate 20 mc

25

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

6656 Model sursd QJ18658




Dimensiuni
Greutate
Tensiune de alimentare
Curent gbsorbit
Model camera video
Dimensiuni
Greutate
Temperaturs de functionare

Componente:

200X120X320mm
6.8kg
230V

20-22A
DF-5908RN
162X95X82mm

7708

20-50 grade Celsius

Cablu video cu alimentare: 380 m
DVR 16 canale cu HDD 1 TB si
monitor LCD 1buc
Camera video KPC = 17buc
Modul transmisie - receptie = 34
buc
DVR 4 canale cu HDD 512 si
monitor = 1buc
Tub protectie 20 =42m
Tub protectie D25 = 220m
Sursg 13,8V, 10-12A, QJ18 = 3buc
iluminator IR = 17buc
Accesorii montare (clips fixare, cot
20,25, doze)

26

ECHIPAMENT DE DEZINFECTIE PENTRU
AUTOVEHICULE, AUTOGUNOIERE Sl
AUTOPLATFORME

0557 Bazin plastic 1000 litri

Pompd motor electric 1300W
Conducte PV, filtru apd, robineti

Conductd cupru 11 duze
Suport metalic

27

TNCARCATOR OLEODINAMIC LIBHERR
A316 LI

An fabricatie 2010
Motor S4kw
Vitezd maximd de deplasare
20km/h
Greutate totald permisd
21.00Ckg

6663

28

CABINA POARTA

Cladire cu un nivel
Fundatie din beton
Bloc ceramic
Acoperis terasd cu hidroizolatie

6575

29

TMPREIMUIRE

Fundatie beton stdlpi metalici
Panouri din plasid metalicj
Tnaltime 2m
Lungime 500m

6576

30

POD BASCULA

6577 Tip VSH-200-18/60
Limita maxim3a de
cantarlre/diviziune

Tip echipament
Numar fabricatie

60.000kg/20kg

MPA | ALT
20528

31

BOXE CESEUR!

Fundatie beton armat
6578 Confectie metalica
Tnvelitoare tahla

32

STATIE DE POMPARE

Container tip org. De santier
Pompd de foraj
Grup pompare pentry incendiu
Pompa alimentare cu api
Tensiune 380v

6579




33

RETEA APA, CANALIZARE, INCENDIU

Racord la retelele de apd si canal
ale orasului
6580 Foraj diametru 140mm
Adancime 60m
q=1.31l/s pentru apa de incendiu

Separator de grasimi din beton
armat
Separator de hidrocarburi
NG200L/S

Accesorii

Marca: Himeinsa
Model: HFV-60 T5 INS 50HZ-
400/230V AC5
Serie:9103347
Datd fabricatie:01/06/2009
Putere: 47,5kw
Curent:85,8/149,2A
Greutate:1524kg
Dimensiuni:2.75X1.10X1.50m
Tnaltime maximé de folosire:100m

Temperaturd optima de
operare:25 grade Celsius

Grup electrogen

34

RETEA ELECTRICA EXTERIOARA + UTILAJ
TEHNOLOGIC ILUMINAT INCINTA

Racord la reteaua de joasa
tensiune
6531 Putere instalatd 550kW
Retele extericare
Iluminat exterior 12 stilpi

35

SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZ 51 RETEA
DE DISTRIBUTIE

Nr: 562909
Nr. matricol:303995/98

Capacitate:3000kg

6678 Reciplent GPL Temperaturé:-?s +50 grade
Celsius
Presiune: 18 bar

Data fabricatiei:22.01.1998

Verificare:450/PSL

36

BANDA TRANSPORTOARE LA BANDA
BUNCARULUI

Litime curea:1000mm
L3time totald: 1120mm
Distanta dintre axe:17.000mm
6717 Lungime totald 18.500mm
in&itime:500mm
Tnaltime total3:820mm
Putere instalatd:4,0kW - SEW

37

BANDA TRANSPORTOARE LA BANDA
BUNCARULUI

Latime curea:;1000mm
Latime totald: 1120mm
Distanta dintre axe:17.000mm
6718 Lungime total3 18.500mm
Tnaltime:500mm
Tnaltime total3:820mm
Putere instalatd:4,0kW - SEW

38

BANDA DE CAUCIUC CA ROLA DE
TRANSPORT

6719 Dimensiune 35m




39

BANDA BUNCAR INCLUSIV SISTEM
CONTROL

Latime bandd:1750mm
Latime totald:2950mm
Distanta dintre axe:3600mm
Lungime totald:10200mm
6720 Tnéltime perete:2500mm
Tnéliime totald:3200mm
Putere motor: 4,0kW (motor cu
angrenaj}
Volum buncdr:40mc

40

SISTEM DE DETECTIE INCENDIU

Centrald de incendiu cu 8
zone({extensibila la 24 zone)
Detector optic de fum
Detector optic de fum si
temperatura

6796 Detector de gaz metan si
moncxida de carbon
Buton de incendiu
Sirend de exterior cu flash
Sirena de interior rosie
Bariard de fum Fireray 100R

41

INSTALATIE DE BALQTAT RBS 006

Putere instalatd; 90kw
Lungime: 15m
Litime:8m

6534 Tnaltime:6.7m
Greutate balot produs; 1000-
2300kg/balot
Dimensiuni balot: h 1,2-1,6 m

diametru balot
1,5m
Greutate maxima: 32,5tone
Censum mediu; BOkW/h
Necesar cuplare: 100kW
1 priza de 16Ah si 1 priza de
125Ah

Tip folie folasitd: [dtime 500mm
grosime:0.025mm
Material folie LLDPE

Ungere centralizata
Motor valturi:45kw

Motor pt pompa hidraulica: 11kw

Tip calculator comanda: SPS

Capacitate rezervor ulei
hidraulic: cca. 5001

42

MOTOSTIVUITOR KOMATSL WH-60S

An fabricatie:2009
6535 Masa maximd autorizatd:8860kg
Masa proprie:3500kg

Sef Birou Salubrifare
Calin Fiat




Prezentarea detaliatii a fluxurilor tehnologice la instalatia de sortare
pentru fiecare fractiune

Deseurile colectate de gunoiere sau prin intermediul containerelor sunt aduse in zona
input. Intrarea se face prin doud porti rulante Ul si U2, cu ldtimea de 5 m, care se deschid numai
in momentul aducerii materialului de sortat. Deseurile sunt descircate pe pardosea.

Zona input este separatd de zona de sortare cu un perete de protectie la foc in care existd
clapetd de incendiu peste banda transportoare a tocitorului si usi de trecere antifoc.

Dupi examinarea vizuald a deseurilor colectate (fractia umeda si uscatd) se alimenteazi
statia de sortare de un incéircétor frontal.

Debitul total al liniei de prelucrare este de 160,000 to/an de la circa 400,000 locuitori din
care: 65 % deseuri umede cu 30 — 40 % umiditate relativd, 35 % deseuri menajere uscate.
Densitatea medie: 220 — 250kg/me.

Deseurile municipale — fractia umedi

1. Tocatorul are o capacitate suficient de mare care si prelucreze Intreaga cantitate de
deseuri. Este previzut cu 2 arbori cu turatie reglabild cu cutite interactive, sistem de reversare la
depigirea sarcinii admise, pélnie rabatabild comandati hidraulic, timp de repaus reglabil, sistem
de cconomisire a energiei reglabil, comandd programabild cu memorie cu minim 3 programe liber
editabile selectabile pentru utilizdri alternative, selectarea funcion#rii toc#torului pentru
funcfionare in lant de utilaje, banda de evacuare antrenatid electrohidraulic in executie frants,
supraveghere a mersului benzii cu deconectarea arborilor de tocare la suprasarcina.

Puterea instalata a tocatorului este de 230 kW.

2. Separatorul magnetic cu magnet permanent cu evacuare laterald a materialelor feroase
st bandd de evacuare a materialelor feroase integrate

Magnetul cu evacuarea laterald a materialelor feroase cu ldfimea miezului magnetului
1200 mm asigurd evacuarea fierului din deseurile municipale. Banda de evacuare a materialelor
feroase este utilizatd pentru evacuarea bucitilor de fier extrase de magnet si evacuate pe aceeasi
bandd i este conceputd astfel incit si poatd arunca aceste bucifi intr-un container. Metalele
feroase se vor valorifica la colectorii de deseuri feroase. Puterea instalata a benzii transportoare
este de 7,5 kW.

3. Utilajul de cernere pentru cernerea fractiunilor biologice, respectiv a pargilor mici (bio
+ inert) din deseurile tocate (prelevarea fractiunii calorice — combustibil alternativ) se utilizeazi
un separator cu discuri cu 50 arbori de cernere. Antrenarea arborilor de cernere se face modular
prin lanturi. Fiecare modul va fi antrenat la rindul siu cu ajutorul unor motoare electrice cu
angrenaj. Puterea instalata este de 88 kW. Componentele separatorului cu discuri sunt:

3.1 - banda de accelerare pentru descéilcirea deseurilor introduse si asigurarea vitezei de
accelerare necesare

3.2 — discuri de separare rezistente la uzurd cu contururi exterioare in forma de trapez cu
grosimea discurilor de circa 10 mm. Materialul rdmas dupd cernere este evacuat pe o bandi de
alimentare spre buncédrul intermediar de dozare, Puterea instalata a benzii este de 9,2 kW.

3.3 - instalafie de curdtire a arborilor si discurilor care acfioneazi permanenet sau sporadic
sub platforma de cernere cu dingi de grebla care se misca in trei directii gi a céror indltime poate fi
reglatd. Evacuarea fractiei fine (bio + inert) se face pe o banda colectoare dispusd sub platforma
de cernere, de acolo pe o banda de evacuare transversala scurtd, dispusd orizontal care arunci




materialul pe o band4 transportoare ridicitoare cu racleti care trece in afara halei. Puterea instalata
a benzii este de 9,2 kW. Materialul fractiei fine (bio + inert) este evacuat intr-un container de 22
me, container care va fi transportat spre depozitare si eliminare la depozit de deseuri conform.

3.4 — bandd intermediard care serveste la transportul materialului venit de la utilajul de
cernere citre buncérul urmator. Puterea instalata a benzii este de 9,2 kW,

4. Buncirul de dozare intermediar este alimentat cu materialul care vine de la utilajul
de cernere pe banda transportoare. Actionarea buncarului se face printr-un sistem de podea
transportoare reglabild cu antrenare hidraulicd. Un valt de dozare reglabild asigurid o evacuare
uniformd cétre banda transportoare pani la instalatia de balotare a deseurilor. Buncirul este dotat
cu senzorl §i o comandd care sd asigure functionarea permanentd a utilajului de cernere.
Evacuarea materialelor se face pe o bandi transportoare astfel incét iniltimea de aruncare si
gradul de inclinatie vor fi determinate incdt aruncarea si fie facuta in utilajul de balotare. Puterea
instalata a buncarului care asigura dozarea deseurilor este de 43,7 kW.

5. Banda transpertoare pivotanta
Puterea instalata a benzil este de 4 kW,

6. Utilajul de balotare poate efectua presarca §i ambalarea sigurd a tuturor deseurilor cu
componente de mirimea cuprinsd intre 0 - 6 mm. Presa §i infisurdtorul cu folic fac parte
integrantd din acest utilaj. Balofii cilindrici sunt realizati doar cu ajutorul foliilor. Greutatea
balotilor este functie de tipul §i compozifia degeurilor intre circa 600 kg si circa 2500 kg.
[naltimea balotilor poate fi selectatd intre 1,2 si 1,6 m. Diametrul balotilor este egal sau mai mare
de 1,5 m pentru un consum eficient de folie. Comprimarea deseurilor se face la o presiune de
peste 10 kg/cm?® asigurind astfel o presare masiva a deseurilor. Straturile de folie se suprapun
astfel incat se relizeazd o impachetare etansd. Supravegherea proceselor are loc Intr-un spatiu de
deservire integrat utilajului si climatizat. Tabloul de comanda al utilajului oferd informatii privind
timpul efectiv de lucru, presiuni de lucru a instalatiei hidraulice si in caz de avarie sau de
schimbare a rolei de folie informaiii privind situatia fazelor de lucru. Utilajul de balotare cu presa
integratd functioneaza in lant cu restul utilajelor statiei de sortare. Puterea instalata a instalatiei de
balotare este de 90 kW.

Rampa de evacuare a balotilor spre exterior este realizatd astfel incét si poatd prelua
balotii cu diametrul de 1,5 m. Este previizutd cu tabld de ghidare laterali care impiedicd caderea
laterald a bslotilor care nu sunt perfecti cilindrici. Balotii rezultagi se preiau de pe rampa de
evacuare cu incdrcitoare frontale prevézute cu greifer, se Incarca pe autovehicul, se transporti la
depozitul temporar de unde vor fi expediati spre valorificare energetica.

Deseurile municipale — fractia uscati

1. Bunciirul de alimentare este alimentat cu materialul care vine din colectarea duald cu
ajutorul unui incdrcdtor frontal. Acfiunea buncirului se face printr-un sistem de podea
transportoare reglabild cu antrenare hidraulicd. Un valt de dozare reglabild asigurd o evacuare
uniformé citre banda transportoare pand la instalatia de balotare a deseurilor. Puterea instalata
este de 27,5 kW, Evacuarea materialelor se face pe o banda transportoare astfel incét iniltimea de
aruncare §i gradul de inclinatie vor fi determinate Tncét aruncarea si fie facutd direct pe banda de
sortare a cabinei de sortare.

2. Cabina de sortare este previzutd cu 8 locuri de sortare, 8 jgheaburi de sortare si 4 boxe
sub cabind In care se vor colecta materialele reciclabile in containere. Cabina de sortare este
previzutd cu o bandi de sortare care are viteza in intervalul 0,2 — 1 m/a. Latimea benzii de sortare
estc de 1200 mm. Lungimea benzii de sortare este astfel calculatd ncat si permiti preluarea
matetialului care poate fi sortat de la buncdrul de alimentare ¢i si poati evacua materialul
nereciclabil dupd sortare intr-un container dispus dupd cabina de sortare. Cabina de sortare
dispune de o instalatie de climatizare, unde temperatura poate fi reglatd intre 17 si 24°C. Cabina




de sortare are o iluminare suficienta ca si nu existe efectul de orbire si este previizuti cu ferestre
care sé permitd intrarea luminei zilei intr-o proportie suficienta. Usile sunt previzute cu geamuri
care permit vederea asupra podestelor si treptelor. Evacuarea materialelor prelevate in boxe se va
face In sertare care se inchid cu clape si se deschid cu ajutorul unei pedale de picior. Materialul
nereciclabil rimas dupa banda de sortare ajunge intr-un container cu care va fi transportat in zona
de alimentare a fractiei umede.

Puterea instalata a benzii transportoare este de 30 kW.

Prin sortare se vor extrage: PE si folii PP amestecate, recipiente PET, plastic, hirrtie —
carton, sticld, metale neferoase. Capacitatea statiei de sortare pentru aceste tipuri de materiale este
de aproximati 56.000 to/an. Se ia in calcul o cotd de 65% de materiale recuperabile din fluxul
total al colectdrii duale. Materialul nereciclabil dupi sortare va fi dus in zona de alimentare a
fractiei umede.

3. Presa balotare deseuri reciclabile

Materialele rezultate in urma sortarii (hértie, folie, PET, metal) si colectate in containere sunt
transportate la presa de balotare materiale reciclabile. Productivitatea presei de balotat este de 600
mc/ord, iar balotii rezultafi in urma presirii, presiunea de lucru fiind de 190+250 bari.
Dimensiunile balotilor de deseuri rezultati in urma presarii sunt urmatoarele:

-baloti folie: 110x110x80 cm, greutatea fiind de aproximativ 340 kg

-baloti carton: 110x110x80 cm, greutatea fiind de aproximativ 440 kg

-baloti PET: 110x80x80 cm, greutatea fiind de aproximativ 180 kg.

Balotii se vor depozita temporar sub copertina din fata halei urménd a se livra catre unitati
autorizate in vederea valorificarii.

Sef Birou Salubrizare
Ciélin Fiat .,
(J,l/
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